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[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]城市轨道交通综合监控系统网络安全实施要求
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]1范围
本文件规定了城市轨道交通综合监控系统(以下简称“综合监控系统”)网络安全实施的总体要求、 安全防护实施流程、安全防护措施。
本文件适用于综合监控系统网络安全防护的建设和运营。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。
GB/T 22239—2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]3. 1
城市轨道交通综合监控系统urban ra i I transit i ntegrated superv i s i on and controI system 对城市轨道交通线路中机电设备进行监控的分层分布式计算机集成系统。
［来源:GB/T 50636^-2018, 2. 0. 1］
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]3. 2
安全管理中心 secur i ty management center
对综合监控系统的安全策略及安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络的安全机制实施统一 管理的平台或区域。
［来源:GB/T 36958—2018, 3. 3,有修改］
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]3. 3
互联系统 i nterconnected system
具有自身完整的系统结构，并保持系统独立运行，与综合监控系统通过外部接口进行信息交互，实 现信息互通、共享和联动控制功能的自动化系统。
［来源:GB/T 50636—2018, 2. 0. 3］
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
FEP：前端处理器(Front End Processor)
IP：互联网协议(Internet Protocol)
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MAC :物理地址(Media Access Control)
1

4

5

5总体要求
51网络安全防护范围
综合监控系统的网络安全防护范围应包括中央级综合监控系统、车站级综合监控系统、网络管理系 统、维护管理系统。
5 2网络安全等级要求
综合监控系统的网络安全等级应达到网络安全等级保护三级要求。
6安全防护实施流程
6. 1安全规划
应结合城市轨道交通的实际，分析系统的机房、软硬件等资产的脆弱性，确定安全需求，规划安全 技术体系和安全管理体系架构。综合监控系统网络架构图见附录A中的图A.1。
62安全设计
按照综合监控系统安全规划，从物理环境、网络通信、区域边界、计算环境、安全管理中心、安全 管理制度等方面设计安全措施，编制综合监控系统网络安全相关设计方案。综合监控系统网络安全架构 图见附录A中的图A. 2„
6. 3安全实施
应完成综合监控系■.网络安全等级保护的定级和备案，按照己评审通过的综合监控系统网络安全 相关设计方案组织实施。
6.4网络安全等级测评
应组织有资质的第三方测评机构进行等级测评，并根据发现的安全风险进行整改。
6. [bookmark: bookmark41]5安全运维
安全运维管理包括安全管理制度、日常运维管理、安全状态监控、安全事件处置和安全检查。
7安全防护措施
7. [bookmark: bookmark42]1安全基本要求
应符合GB/T 22239—2019中8. 1的要求。
7. 2技术安全措施 7.2.1物理与环境安全
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark43]a）	应提供在线式应急电源，后备供电时间不少于1 h；
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[bookmark: bookmark44]b）	应对服务器、交换机、FEP、工作站等设备的闲置端口进行封堵或拆除。
1

2

5

7.2.2网络通信安全
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]7.2.2.1网络可用性
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark48]a）	应采取专用的网络资源，网络带宽应满足业务高峰期需要；
[bookmark: bookmark49]b）	交换机、防火墙等设备的处理能力应满足业务高峰期需要；
[bookmark: bookmark50]c）	网络设备均应热备冗余，宜分机柜放置。
7.2.2.2网络隔离与区域划分
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark51]a）	综合监控系统的网络应与互联网、办公网络物理隔离；
[bookmark: bookmark52]b）	综合监控系统的网络应与互联系统的网络划分为不同安全区域，区域间应采取可靠的技术隔 ffii手段；
[bookmark: bookmark53]c）	用于综合监控系统的培训管理系统和软件测试平台的网络，不应与综合监控系统网络连接。
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]7. 2. 2. 3通信传输
网络设备、安全设备和服务器的维护应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性。
7. 2. 3区域边界安全
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]7. 2. 3. 1边界防护
综合监控系统与互联系统间的访问和数据通信，应采用具有工控协议控制能力的边界防护设备进 行防护控制。
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]7. 2. 3. 2访问控制
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark63]a）	不同的安全区域间应采用最小化的访问控制规则；
[bookmark: bookmark64]b）	区域间访问控制设备应支持数据包、数据流、工控协议、时间策略的访问控制和检查规则。
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]7. 2. 3. 3入侵检测
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark68]a）	不同的安全区域间应采取网络入侵检测措施，检测来自内部和外部的己知网络攻击行为和未 知新型网络攻击行为（应包括工控攻击行为）；
[bookmark: bookmark69]b）	当检测到攻击行为时，应记录攻击源信息，包括IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间等信息， 并进行告警。
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]7.2.3.4 安全审计
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark73]a）	应对综合监控系统跨越网络边界的流量和相关设备采取安全审计措施，保留审计记录；
[bookmark: bookmark74]b）	应对远程访问的用户行为进行审计和分析处理；
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[bookmark: bookmark75]c）	应对工控协议类型、工控协议操作码和工控危险指令等进行审计和分析处理；
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3

[bookmark: bookmark76]d）	应对审计记录采取保护措施并定期备份，留存时间应不少于6个月。
7.2.4计算环境安全
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]7.2.4.1可用性
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark80]a）	综合监控系统的服务器、FEP和工作站应采用硬件冗余配置；
[bookmark: bookmark81]b）	车站级综合监控系统应能独立于中央级综合监控系统正常运行。
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]7.2.4.2身份鉴别
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark85]a）	应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且 其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现；
[bookmark: bookmark86]b）	应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和登录连接超时自动退 出等相关措施；
[bookmark: bookmark87]c）	登录认证信息应采取加密存储措施；
[bookmark: bookmark88]d）	应对登录终端采用IP+MAC方式进行访问控制，限制非授权终端的登录访问。
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]7. 2. 4. 3用户访问控制
应包含如下内容：、
[bookmark: bookmark92]a）	应具有用户权览善理功能，用户权限应最小化；
[bookmark: bookmark93]b）	使用权限级别应至少包括系统管理级、运营操作级和浏览级；
[bookmark: bookmark94]c）	上线运营前，应对默认账户重命务，删除多余和过期的账户，不应设置共享账户；
[bookmark: bookmark95]d）	应由安全管理员配置用户的权限。
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]7. 2. 4. 4 安全审计
应包含如下内容：
[bookmark: bookmark99]a）	应对每个用户的登录登岀、控制操作、权限变更/取消莓操作行为进行审弥
[bookmark: bookmark100]b）	所有的操作行为均应记录操作用户名和操作地点信息；
[bookmark: bookmark101]c）	应对审计记录采取保护措施，并定期备份；
[bookmark: bookmark102]d）	审计记录留存时间应不少于6个月。
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]7. 2. 4. 5入侵防范
应包含如下内容：
a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；
[bookmark: bookmark106]b）	应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；
[bookmark: bookmark107]c）	应设定可访问终端的网络地址范围，IP地址应与MAC地址绑定。
7.2.4.6恶意代码防范


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316012240002010051
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