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前  言
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建筑摩擦摆隔震支座

1 范围

本标准规定了建筑摩擦摆隔震支座的术语和定义,分类、规格、标记,一般要求,要求,试验方法,检
验规则,标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑及构筑物结构中所用的摩擦摆隔震支座。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢

GB/T819.2 十字槽沉头螺钉 第2部分:8.8级、不锈钢及有色金属螺钉

GB/T1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1682 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T1804 一般公差 未标注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T3077 合金结构钢

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T3398.1 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T6031 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD)

GB/T7233.1 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件

GB/T7760 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法

GB/T7762 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T11352 一般工程用铸造碳钢件

GB/T11379 金属覆盖层 工程用铬电镀层

GB/T20688.1 隔震支座 第1部分:隔震橡胶支座试验方法

JB/T5943 工程机械焊接件通用技术条件

TB/T1527 铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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