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前  言

  GB/T18268《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求》由以下部分组成:
———第1部分:通用要求

———第21部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件

和性能判据

———第22部分:特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和

性能判据

———第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据

———第24部分:特殊要求 符合IEC61557-8的绝缘监控装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定

位设备的试验配置、工作条件和性能判据

———第25部分:特殊要求 接口符合IEC61784-1,CP3/2的现场装置的试验配置、工作条件和性

能判据

———第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备

———第31部分:执行或准备执行有关安全功能(功能安全)的设备的抗扰度要求 一般工业应用

———第32部分:执行或准备执行有关安全功能(功能安全)的设备的抗扰度要求 规定电磁环境中

的工业应用

本部分是GB/T18268的第24部分。
本部分等同采用IEC61326-2-4:2006(第1版)《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求

 第2-4部分:特殊要求 符合IEC61557-8的绝缘监控装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定位设备

的试验配置、工作条件和性能判据》。
本部分等同翻译IEC61326-2-4:2006。
本部分 依 据 GB/T1.1—2000《标 准 化 工 作 导 则 第1部 分:标 准 的 结 构 和 编 写 规 则》和

GB/T20000.2—2001《标准化工作指南 第2部分:采用国际标准的规则》的有关规定进行下列编辑性

修改:
———删除了国际标准的前言和引言;
———“IEC61326的本部分”改为“GB/T18268的本部分”;
———原引用文件的引导语按GB/T1.1—2000的规定改成规范性引用文件的引导语;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。
本部分采用的国际标准中,各章的附加内容均采用了特殊编号,如3.101、5.3.101、6.1.101等,以

示区别。鉴于本部分为等同采用国际标准,为与国际标准保持一致,本部分未作更改。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分负责起草单位:上海工业自动化仪表研究所。
本部分参加起草单位:上海仪器仪表自控系统检验测试所、福建上润精密仪器有限公司。
本部分主要起草人:王英、张杰、李明华、戈剑、洪济晔。
本部分为首次发布。
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测量、控制和实验室用的电设备
电磁兼容性要求 第24部分:特殊要求
符合IEC61557-8的绝缘监控装置和

符合IEC61557-9的绝缘故障定位设备的
试验配置、工作条件和性能判据

1 范围

GB/T18268.1的第1章适用于本部分,并附加以下内容。

GB/T18268的本部分比GB/T18268.1更详细地规定了以下用途设备的试验配置、工作条件和性

能判据:
———符合IEC61557-8的绝缘监控装置;
———符合IEC61557-9的绝缘故障定位设备。
本部分适用于永久或半永久连接配电系统的绝缘监控装置和绝缘故障定位设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T18268的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T18268.1的第2章适用于本部分,并附加以下内容:

GB4824 工业、科学和医学(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法(GB4824—2004,

CISPR11:2003,IDT)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(GB/T17626.2—2006,

IEC61000-4-2:2001,IDT)

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(GB/T17626.3—

2006,IEC61000-4-3:2002,IDT)

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(GB/T17626.4—

2008,IEC61000-4-4:2004,IDT)

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(GB/T17626.5—2008,

IEC61000-4-5:2005,IDT)

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度(GB/T17626.6—

2008,IEC61000-4-6:2006,IDT)

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(GB/T17626.8—2006,

IEC61000-4-8:2001,IDT)

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

(GB/T17626.11—2008,IEC61000-4-11:2004,IDT)

GB/T18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

(IEC61326-1:2005,IDT)
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