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前  言

  本部分为制盐工业通用试验方法系列标准之一,该系列标准目前分为以下13部分,必要时,其他试

验方法标准将在后续工作中补充制定。
———GB/T13025.1 制盐工业通用试验方法 粒度的测定;
———GB/T13025.2 制盐工业通用试验方法 白度的测定;
———GB/T13025.3 制盐工业通用试验方法 水分的测定;
———GB/T13025.4 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定;
———GB/T13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定;
———GB/T13025.6 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定;
———GB/T13025.7 制盐工业通用试验方法 碘的测定;
———GB/T13025.8 制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定;
———GB/T13025.9 制盐工业通用试验方法 铅的测定;
———GB/T13025.10 制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定;
———GB/T13025.11 制盐工业通用试验方法 氟的测定;
———GB/T13025.12 制盐工业通用试验方法 钡的测定;
———GB/T13025.13 制盐工业通用试验方法 砷的测定。
本部分为GB/T13025的第9部分。
本部分依据GB/T1.1—2009的规则编制。
本部 分 代 替 GB/T13025.9—1991《制 盐 工 业 通 用 试 验 方 法 铅 离 子 的 测 定(光 度 法)》和

GB/T18962—2003《制盐工业通用试验方法 铅离子的测定(原子吸收分光光度法)》。本部分与

GB/T13025.9—1991相比除编辑性修改外主要变化如下:
———整合了火焰原子吸收分光光度法;
———增加了氢化物原子荧光光度法;
———增加了氢化物原子吸收分光光度法。
本部分由中国轻工业联合会提出,全国盐业标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:全国海湖盐标准化中心、青海省盐业股份有限公司。
本部分主要起草人:赵毅、于秀玲、温怀柯。
本部分历次版本发布情况为:
———GB/T13025.9—1991;
———GB/T18962—2003。
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制盐工业通用试验方法 铅的测定

1 范围

GB/T13025的本部分规定了盐产品中铅的测定方法。
本部分适用于盐产品中铅的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

3 氢化物原子荧光光度法

3.1 原理

酸性条件下,试样中的铅与硼氢化钠反应生成铅的挥发性氢化物(PbH4),由载气带入石英原子化

器受热分解为原子态铅,在特制铅空心阴极灯的照射下,基态铅原子被激发至高能态,在去活化回到基

态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度在固定条件下与铅含量成正比,与标准系列比较定量。

3.2 试剂

3.2.1 试剂规格

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T6682—2008中规定的二级水。

3.2.2 硼氢化钠溶液(15g/L)

称取3.00g硼氢化钠和1.00g氢氧化钠,溶于200mL水中,用时新配。

3.2.3 盐酸溶液(1+1)

量取250mL浓盐酸,溶于250mL水中。

3.2.4 铁氰化钾溶液(100g/L)

称取10.0g铁氰化钾,加水溶解并稀释至100mL。

3.2.5 草酸溶液(20g/L)

称取2.0g草酸,加水溶解并稀释至100mL。

3.2.6 盐酸溶液(2+98)

量取10.0mL浓盐酸溶于490mL水中。此溶液为载液。
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