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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写,相关术语及测量

不确定度评定遵循JJF1001 《通用计量术语及定义》和JJF1059.1 《测量不确定度评定

与表示》两个文件。
本规范主要涉及小功率传递标准的校准因子和反射系数模值的校准。采用交替比较

法和传递标准法校准终端式小功率传递标准的校准因子;采用终端式功率标准直接校准

通过式小功率传递标准的校准因子;采用网络分析仪校准终端式小功率传递标准的输入

端反射系数模值。
本规范为首次发布。
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小功率传递标准校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为100kHz~50GHz、功率测量范围为0.5mW~10mW
的各种小功率传递标准的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语定义适用于本规范。

3.1 终端式功率标准的校准因子 calibrationfactorofterminatingpowerstandard
测辐射热元件上的直流替代功率 Pb 与入射到功率座中的功率 Pi 之比,用 Kb

表示。

3.2 通过式功率标准的校准因子 calibrationfactoroffeedthroughpowerstandard
定向耦合器旁臂上 (或功分器一侧输出端)功率座的替代功率Pbc与入射到接在定

向耦合器主臂输出端 (或功分器另一侧输出端)无反射负载上的功率Po 之比,用 Kc

表示。

4 概述

小功率传递标准是用来进行功率量值传递的标准设备,基于其接入系统方式的不

同,分为通过式小功率传递标准和终端式小功率传递标准两种类型。
通过式小功率传递标准由热敏电阻功率座、定向耦合器 (或功分器)和功率指示器

(或功率电桥)组成。
终端式小功率传递标准由功率座和功率指示器 (或功率电桥)组成,或者由通过式

小功率标准接匹配负载组成。

5 计量特性

a)频率范围:100kHz~50GHz;

b)功率测量范围:0.5mW~10mW;

c)校准因子的测量不确定度:0.6%~5.0% (k=2);

d)反射系数模值:不大于 (0.1~0.25)。
注:以上指标不是用于合格性判别,仅供参考。
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