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前  言

  GB/T2424包含以下部分:
———GB/T2424.1 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则;
———GB/T2424.2 电工电子产品环境试验 湿热试验导则;
———GB/T2424.5 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认;
———GB/T2424.6 电工电子产品环境试验 温度/湿度试验箱性能确认;
———GB/T2424.7 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)用温度试验箱的测量;
———GB/T2424.10 环境试验 大气腐蚀加速试验的通用导则;
———GB/T2424.11 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验

导则;
———GB/T2424.13 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 温度变化试验导则;
———GB/T2424.14 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 太阳辐射试验导则;
———GB/T2424.15 电工电子产品环境试验 温度/低气压综合试验导则;
———GB/T2424.17 电工电子产品环境试验 锡焊试验导则;
———GB/T2424.19 电工电子产品环境试验 模拟贮存影响的环境试验导则;
———GB/T2424.22 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验

导则;
———GB/T2424.25 电工电子产品环境试验 第3部分:试验导则 地震试验方法;
———GB/T2424.26 电工电子产品环境试验 第3部分:支持文件和导则 振动试验选择;
———GB/T2424.27 环境试验 支持文件和指南 温湿度试验箱不确定度计算。
本部分为GB/T2424的第11部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60068-2-49:1983(第1版)《基本环境试验规程 第2部分:试验

 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验导则》。
本部分与IEC60068-2-49:1983(第1版)相比,主要做了下列编辑性修改:
———本部分的名称改为:“环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫

试验导则”;
———为与新版GB/T2424标准格式一致,增加了第1章“范围”和第2章“规范性引用文件”,并相

应调整其他章条号;
———根据国家标准编写指南做编辑性修改;
———将第8章中表1、表2作为资料性附录“二氧化硫污染数据”(见附录A)。
本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会(SAC/TC8)提出并归口。
本部分起草单位:中国电器科学研究院有限公司、无锡苏南试验设备有限公司、宁波捷胜海洋开发

有限公司、宁波中科集成电路设计中心有限公司、宁波润轴汽配有限公司。
本部分主要起草人:揭敢新、倪一明、柯赐龙、许雪冬、耿舒。
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环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:
接触点和连接件的二氧化硫试验导则

1 范围

GB/T2424的本部分适用于给有关设计和试验人员在应用二氧化硫试验规范时提供指导。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.19—2013 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试

验(IEC60068-2-42:2003,IDT)

3 概述

接触点和连接件在预期寿命期间是否拥有良好的性能取决于许多参数,其中一部分参数是由其设

计所决定的(如型式,材料,受力等),另一部分参数是由其工作环境所决定的。对于环境的影响,要特别

注意大气中所含污染物(通常含量很少)。GB/T2423.19—2013涉及城市和工业大气中最重要的污染

物之一,即二氧化硫(SO2)。

4 大气中的二氧化硫

金属的大气腐蚀通常是由大气中的湿气和污染物引起的。化石燃料的燃烧产物是污染物的主要来

源之一。这些燃烧产物存在大量二氧化硫(SO2)腐蚀成分;同时也能检测到很低浓度的三氧化硫

(SO3)、氮和氯的氧化物。
附录A给出了城市和工业区大气环境中的二氧化硫浓度,通常在1×10-9~100×10-9(体积浓

度),但局部地区峰值可达到10-6(体积浓度),甚至更多。
在潮湿大气中,除贵金属和银之外,二氧化硫可以腐蚀所有其他的金属,并能显著影响临时型接触

点的性能。在极端情况下,接触点会由于腐蚀产物的堆积阻止了金属与金属的接触而呈开路。

5 试验目的和应用

5.1 接触点和连接件的型式

本试验专门用于特定类型接触点和连接件(熔焊和钎焊除外),因此有必要简单叙述这些类型接触

点和连接件。
接触点和连接件可分为两类:永久型和临时型。两种类型都是通过外力作用使金属表面相互结合。
永久型连接件受力非常大,常常会导致金属的永久性变形,且可能形成局部焊接。这样的连接件不

能在其使用寿命期间通断。永久型连接件有包接和绕接等形式。
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