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前　　言

　　本标准的第３章、５．３．２．１的第１段、５．３．３的注及附录犃是推荐性的，其余为强制性的。

本标准修改采用欧洲标准ＥＮ８４８３：１９９９《木工机床安全　带旋转刀具的单面铣床　第３部分：数

控钻床和数控镂铣机》（英文版）。

本标准与ＥＮ８４８３：１９９９相比，修改内容如下：

———对内容的表述进行了编辑性修改；

———增加了机床空运转噪声声压级限值；

———对ＥＮ８４８３：１９９９中引用的其他ＩＳＯ标准或ＥＮ标准，有被采用为我国标准的用我国标准代

替对应的ＩＳＯ标准或ＥＮ标准，未被采用为我国标准的直接采用ＩＳＯ标准或ＥＮ标准。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国木工机床与刀具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８４）归口。

本标准起草单位：福州木工机床研究所。

本标准主要起草人：郑宗鉴、郑莉、肖晓晖。

本标准为首次制定。
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木工机床安全

数控钻床和数控镂铣机

１　范围

本标准规定了ＮＣ（ＣＮＣ）木工钻床和ＮＣ（ＣＮＣ）木工镂铣机（以下简称机床，见图１～图９）上去除

危险和限制风险的要求和／或措施，适用于切削实木、刨花板、纤维板、胶合板和有塑料贴面或贴边材料

的机床。

本标准包括与该机床有关的所有危险，详见第４章。

本标准不适用于带封边功能的机床。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７６７　 声学 　 声压法测定噪声源声功率级 　 反射面上方近似自由场的工程法

（ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

（ｅｑｖＩＳＯ３７４６：１９９５）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０１３．１　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆　第１部分：一般要求（ＧＢ／Ｔ５０１３．１—

２００８，ＩＥＣ６０２４５１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２３．１　 额定电压 ４５０／７５０ Ｖ 及以下聚氯乙稀绝缘电缆 　 第 １ 部分：一般要求

（ＧＢ／Ｔ５０２３．１—２００８，ＩＥＣ６０２２７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８８１．２　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响场中小型可移动声源工程法　第１部

分：硬壁测试室比较法（ＧＢ／Ｔ６８８１．２—２００２，ＩＳＯ３７４３１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６８８１．３　声学　声压法测定噪声源声功率级　混响场中小型可移动声源工程法　第２部

分：专用混响测试室法（ＧＢ／Ｔ６８８１．３—２００２，ＩＳＯ３７４３２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ１２２６５．１—１９９７　机械安全　防止上肢触及危险区的安全距离（ｅｑｖＥＮ２９４：１９９２）

ＧＢ１２５５７—２０００　木工机床　安全通则（ｎｅｑｐｒＥＮ６９１：１９９２）

ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器（ＧＢ１４０４８．４—２００３，ＩＥＣ

６０９４７４１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控制电

路电器（ＧＢ１４０４８．５—２００８，ＩＥＣ６０９４７５１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４５７４　声学　机器和设备噪声发射值的标示和验证（ＧＢ／Ｔ１４５７４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４８７１：

１９９６）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—

２００７，ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）
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