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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５７７０—１９９７《柴油机柱塞式喷油泵总成　技术条件》的修订。

由于ＪＢ／Ｔ５１１６９—２０００《柴油机柱塞式喷油泵总成　产品质量分等》目前不再使用，而产品质量的

抽样检查和合格判定规则在喷油泵总成的生产、流通及检测中仍然需要，故在本标准的修订中纳入了

ＪＢ／Ｔ５１１６９的相关内容。

本标准按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定编写，并对有些技术内容作了编辑性修改。

本标准与ＧＢ／Ｔ５７７０—１９９７相比，主要技术内容变化如下：

———在标准全文中，用“多缸喷油泵”代替原标准“多缸合成式喷油泵”；

———在第２章中增加了引用标准ＧＢ／Ｔ１９１４７车用柴油；

———在３．２中，用ＧＪＢ３０７５军用柴油规范代替了ＧＢ２０２１军用柴油，增加了ＧＢ／Ｔ１９１４７车用

柴油；

———在３．４中，“喷油泵的供油预行程”修改为“喷油泵基准缸的供油预行程极限偏差”；

———在３．５中，夹角的极限偏差，增加了“允许按用户协议”；

———增加了３．７，多缸喷油泵标定工况供油量恢复性偏差率的要求；

———３．８是将原标准中３．７和３．８的修改合并，并增加了喷油泵供油量特性及其偏差的具体内容；

———增加了３．１１，柱塞偶件带顶隙的喷油泵要求；

———增加了３．１２，对用于国Ⅱ、国Ⅲ排放指标的喷油泵许用泵端压力的要求；

———增加了３．１６．１，喷油泵外观质量的有关内容；

———在３．１７中，增加了喷油泵可靠性和使用寿命的具体内容；

———在４．２．３．３中，带调速器的多缸喷油泵 “后一次对前一次的各缸平均供油量偏差应……”修改

为“基准缸后一次对前一次的供油量偏差应符合本标准３．７的规定”；

———４．２．４为原标准４．２．５的内容，４．２．５为原标准４．２．４的内容；

———在４．２．４．１中，供油量测量点由“按用户与制造厂的协议规定”修改为“按本标准３．８的规定”；

增加了在测试时，喷油泵转速由低向高按一定间隔递增，不得停止喷油泵运转的规定；

———增加了４．２．５．１，明确该测试与４．２．４的试验同时进行；

———增加了４．２．１０喷油泵的使用寿命考核规定；

———删除了原标准中５．３用户验收的内容；

———增加了５．４经销单位和配套单位验收依据的规定；

———增加了５．５喷油泵产品质量抽样检查及合格判定规则的要求；

———增加了附录Ａ《喷油泵产品质量抽样检验及合格判定规则》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５７７０—１９９７。

本标准由中国机械工业联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：无锡油泵油嘴研究所、无锡威孚集团有限公司、山东鑫亚工业股份有限公司。

本标准主要起草人：朱锡芬、刘必柱、杜红光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５７７０—１９８６，ＧＢ／Ｔ５７７０—１９９７。
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柴油机柱塞式喷油泵总成

技术条件

１　范围

本标准规定了中小功率柴油机用带或不带调速器的柱塞式喷油泵总成（以下简称喷油泵）产品的技

术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５２—２０００　轻柴油

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ８０２９—１９８７　柴油机喷油泵校泵油（ｎｅｑＩＳＯ４１１３：１９７８）

ＧＢ／Ｔ１９１４７—２００３　车用柴油

ＧＪＢ３０７５—１９９７　军用柴油规范

ＪＢ／Ｔ６２９１．１—２００４　活塞式输油泵总成　技术条件

ＪＢ／Ｔ６２９１．２—２００４　活塞式输油泵总成　性能试验方法

ＪＢ／Ｔ７１７３．１—２００４　柴油机喷油泵柱塞偶件　技术条件

ＪＢ／Ｔ７１７４．１—２００４　柴油机喷油泵出油阀偶件　技术条件

ＪＢ／Ｔ７６６１—２００４　柴油机油泵油嘴　产品清洁度限值及测定方法

ＪＢ／Ｔ８１２１　柴油机喷油泵试验台用高压油管组件

ＪＢ／Ｔ９７３４　喷油泵试验台　技术条件

ＪＢ／Ｔ９７３５　喷油泵试验台用标准喷油器总成　技术条件

ＪＢ／Ｔ５１１７８—２０００　合成式喷油泵总成可靠性考核　评定方法、台架试验方法、故障分类及判定

规则

３　技术条件

３．１　喷油泵应按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造，并符合本标准的要求。

３．２　喷油泵使用 ＧＢ２５２、ＧＢ／Ｔ１９１４７、ＧＪＢ３０７５规定的燃油时，应能保证正常工作。

３．３　多缸喷油泵各缸供油顺序按用户与制造厂的协议规定。

注：若用户与制造厂之间没定协议，就按制造厂的有关文件规定。

３．４　喷油泵基准缸的供油预行程极限偏差按用户与制造厂的协议规定。

注：若用户与制造厂之间没定协议，就按制造厂的有关文件规定。

３．５　多缸喷油泵各缸供油始点与指定的基准缸供油始点之间夹角的极限偏差为±３０′凸轮轴转角，允

许按用户协议。

３．６　喷油泵的油量调节机构应灵活无阻。

３．７　多缸喷油泵标定工况供油量恢复性偏差率β为±３％。β按公式（１）计算。

１

犌犅／犜５７７０—２００８




