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前　　言

　　本标准等同采用国际电工委员会技术报告ＩＥＣ６１２０６：１９９３《超声　连续波多普勒系统　试验

方法》。

本标准与ＩＥＣ６１２０６：１９９３的主要差异为：

———将原文中的“本技术报告”改为“本标准”；

———ＩＥＣ６１１０２：１９９１《０．５至１５ＭＨｚ频率范围内　使用水听器对超声场的测量和描述》已等效转

化为ＧＢ／Ｔ１６５４０—１９９６《声学　在０．５～１５ＭＨｚ频率范围内的超声场特性及其测量　水听

器法》，故本标准直接引用我国对应标准。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／ＳＣ２）

归口。

本标准起草单位：国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人：王志俭、忙安石。
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引　　言

　　在临床实践中普遍应用连续波超声多普勒流量仪、流速仪或胎心率检测仪，该类医用超声波设备测

量多普勒频移，即由散射体和超声换能器之间的相对运动引起的超声散射波频率的改变量，该频移正比

于观测速度，也就是散射体朝向或背离换能器流动的速度分量。

本标准描述了一系列测试方法，可用来测定连续波多普勒超声系统的各项性能参数。附加测试内

容后，本标准还可适用于脉冲多普勒系统。这些测试方法基于使用一些专用的设备，诸如弦线式、条带

式、圆盘式、活塞式和仿血流多普勒试件等。这些方法可以分成以下三类：第一类是确保系统适当地进

行工作或具有足够的灵敏度，由临床医生或技师所采取的常规质量控制测试；第二类是不频繁进行，但

更加复杂的测试方法，例如在怀疑系统工作不正常时进行；第三类代表了制造商基于主要性能参数对整

个系统进行的测试。
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超声连续波多普勒系统试验方法

第一篇　概述

１．１　范围

本标准规定了：

———用于测量连续波超声多普勒流量计、流速计或胎心率检测仪性能的测试方法；

———用于测定多普勒超声系统各项性能参数的专用多普勒试件。

本标准适用于：

———对整个多普勒超声系统整机，即对未拆解或未断开连接的系统进行的测试；

———对连续波多普勒超声系统进行的测试。在附加测试内容后，这些测试还可用于定位测量速度

的多普勒超声系统，诸如脉冲波和调频多普勒系统。

在本标准中，不包含有关电气安全和声输出的内容。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６５４０—１９９６　声学　在０．５～１５ＭＨｚ频率范围内的超声场特性及其测量　水听器法

（ｅｑｖＩＥＣ６１１０２：１９９１）

１．３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

１．３．１

感向型（方向检测；定向）　犱犻狉犲犮狋犻狅狀狊犲狀狊犻狀犵；犱犻狉犲犮狋犻狅狀犪犾

一种描述多普勒超声系统的用语，表示散射体是朝向还是背离超声换能器。

１．３．２　

辨向型（方向分解；方向分离）　犱犻狉犲犮狋犻狅狀狉犲狊狅犾狏犻狀犵；犱犻狉犲犮狋犻狅狀狊犲狆犪狉犪狋犻狀犵

一种描述多普勒超声系统的用语，表示散射体相对于换能器的运动方向，该系统的多普勒输出出现

于不同的输出端口、输出通道或输出装置。

１．３．３

多普勒频率；多普勒频移　犇狅狆狆犾犲狉犳狉犲狇狌犲狀犮狔；犇狅狆狆犾犲狉狊犺犻犳狋犳狉犲狇狌犲狀犮狔

由散射体与换能器之间的相对运动引起的超声散射波频率的改变量，即发射波与接收波之间的频

率差。

１．３．４

多普勒输出；直接输出；多普勒频率输出　犇狅狆狆犾犲狉狅狌狋狆狌狋；犱犻狉犲犮狋狅狌狋狆狌狋；犇狅狆狆犾犲狉犳狉犲狇狌犲狀犮狔狅狌狋狆狌狋

在单一多普勒频率或多种多普勒频率下，激励输出设备的信号电压。

１．３．５

多普勒输出连接器　犇狅狆狆犾犲狉狅狌狋狆狌狋犮狅狀狀犲犮狋狅狉

电气连接器或多普勒超声系统的部件，将多普勒输出连接到外部输出设备。

注：并非所有的多普勒超声系统都具有可供多普勒输出的物理连接器。
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