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纺织品 双组分复合纤维定量分析方法
熔融显微镜法

1 范围

本文件描述了采用熔融显微镜法测定双组分复合纤维中各组分质量分数的方法。
本文件适用于可熔融鉴别的双组分复合纤维及其外观形态未发生改变的纺织制品。
注:对于既能采用化学溶解法又能采用本方法测试的样品,优先采用化学溶解法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

FZ/T01101—2008 纺织品 纤维含量的测定 物理法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
双组分复合纤维 bicomponentfiber
由两种具有不同化学或物理结构的高聚物组成的纤维。
注:双组分复合纤维包括皮芯型、并列型、原纤基质型和裂片型等4种结构。

4 原理

用显微镜观测并采集双组分复合纤维横截面图像后,根据熔点、形貌、偏光性和溶解性等特性的不

同,确定相对应的纤维组分,测定横截面图像中两组分的面积比,结合各组分对应的体积密度,计算其相

应组分的质量分数。

5 仪器设备和材料

5.1 哈氏切片器。

5.2 单面刀片。

5.3 火棉胶。

5.4 熔点测定仪:加热台可平放哈氏切片器,升温和保温功能可快速切换,加热温度可达300℃以上,
精度为±0.5℃。

5.5 数字式金相体视显微镜:放大倍数500~2000,配有偏光观测、图像采集、纤维形貌尺寸测定统计

等功能的数字式纤维分析软件。也可使用其他能获得相同结果的显微镜。

5.6 显微投影仪:放大倍数500~2000。
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