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玻璃材料高温弹性性能试验方法
脉冲激振法

1 范围

本标准规定了利用脉冲激振法测定玻璃材料在高温环境下弹性模量、剪切模量和泊松比等弹性性

能的术语和定义、方法概述、测试系统、试样、测试步骤、计算公式和试验报告。
本标准适用于连续均质的玻璃材料,既可测量某一给定温度点,也可连续测量不同温度点玻璃材料

弹性性能。其他连续均质固体材料可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1216 外径千分尺

GB/T16839.1 热电偶 第1部分:分度表

JC/T2172 精细陶瓷弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法 脉冲激励法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

弯曲振动 flexuralvibration
试样在长度水平面法线方向上的振动。

3.2 
扭转振动 torsionvibration
试样在横截面绕着长度方向发生的扭曲振动。

4 方法概述

采用脉冲激励器产生机械激励,作用于高温环境下矩形截面试样,引起试样的振动,测量试样的弯

曲振动频率和扭转振动频率。通过快速傅立叶变换得到试样的基频,利用弯曲振动的基频计算出试样

的弹性模量,利用扭转振动的频率计算出剪切模量。泊松比由弹性模量和剪切模量关系式计算得出。
注:由于试样振动的基频取决于试样尺寸、质量和弹性模量,在试样质量和尺寸已知的情况下,测到基频后可以计

算出弹性模量。弹性模量取决于弯曲振动基频,剪切模量取决于扭转振动频率。泊松比由材料的弹性模量和

剪切模量决定,三者只有两项是独立的。

5 测试系统

5.1 构成

测试系统包括:加热炉、温度测量和显示装置、激励器、信号采集器和处理器、试样支撑及数据分析
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