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前  言

  GB/T20090《信息技术 先进音视频编码》分为以下9个部分:
———第1部分:系统;
———第2部分:视频;
———第3部分:音频;
———第4部分:符合性测试;
———第5部分:参考软件;
———第6部分:数字媒体版权管理;
———第7部分:移动视频;
———第8部分:在IP网络上传输AVS;
———第9部分:AVS文件格式。
本部分为GB/T20090的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)归口。
本部分由中国科学院计算技术研究所、中国电子技术标准化研究院、天津大学、上海龙晶微电子有

限公司、清华大学、浙江大学、上海广电(集团)有限公司中央研究院、成都康特电子高新科技公司、宏景

微电子有限公司、美国博通、海思半导体有限公司、松下电器研究开发(中国)有限公司、北京三星通信技

术研究院、上海大学、展讯通信(上海)有限公司、香港应用科技研究院有限公司负责起草。
本部分主要起草人:娄东升、高麟鹏、李华、张淑芳、王智鸣、韩军、赵海武、陈建文、张吉、杨志杰、

郑俊浩、邹强、郑萧桢、刘达、易峰、熊君君、林宗顺、郑嘉雯。
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引  言

  GB/T20090的第1、第2、第3等部分定义了多路复用结构和音视频信息的编码表示,而且这几个

部分具有很大的灵活性,可应用于不同的应用环境。这种灵活性可以通过编码比特流中各种特性参数

的定义获得,如音频采样率、图像大小、帧频、比特率等参数。
本部分作为GB/T20090.4的第一版本,仅针对已经发布的GB/T20090.2,定义了如何测试验证

编码比特流和解码器是否满足GB/T20090.2—2006所规定的要求。测试可用于多种目的,例如:
———编码器的生产者和用户可以用来验证编码器是否编码出符合标准的编码比特流。
———解码器的生产者和用户可以用来验证解码器是否满足GB/T20090.2—2006等部分所规定的

要求,是否具有所声称的性能。
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信息技术 先进音视频编码
第4部分:符合性测试

1 范围

GB/T20090的本部分给出了应用系统符合GB/T20090.2—2006的测试过程和测试要求。

本部分适用于应用系统的符合性测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20090.2—2006 信息技术 先进音视频编码 第2部分:视频

3 术语和定义

GB/T20090.2—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
符合性测试 conformancetesting
用于判断编码器输出的编码比特流以及解码器是否符合GB/T20090.2—2006的测试。

3.2
符合性编码比特流 conformancecodedbitstream
用于测试解码器是否符合 GB/T20090.2—2006的编码比特流,该编码比特流应完全符合

GB/T20090.2—2006语法规则。本部分中的测试比特流即为符合性编码比特流。

3.3
参考解码器 referencedecoder
已知的符合GB/T20090.2—2006的解码器,用来和被测解码器做比较。可以使用GB/T20090.5

给出的参考软件作为参考解码器。

3.4
被测解码器 measureddecoder
一个解码器,要通过符合性测试来判断其是否符合GB/T20090.2—2006。

3.5
合法解码器 coincidentdecoder
通过符合性测试后,被判断为符合GB/T20090.2—2006的解码器。

3.6
兼容解码器 compatibledecoder
分为后向兼容解码器和前向兼容解码器,后向兼容解码器指按旧的编码标准所设计的解码器,其可

以对新的编码标准的全部或部分编码比特流进行解码;前向兼容解码器指按新的编码标准所设计的解
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