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前  言

  GB/T17780《纺织机械 安全要求》分为七个部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:纺纱准备和纺纱机械;
———第3部分:非织造布机械;
———第4部分:纱线和绳索加工机械;
———第5部分:机织和针织准备机械;
———第6部分:织造机械;
———第7部分:染整机械。
本部分为GB/T17780的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009、GB/T20000.2—2009给出的规则起草。
GB/T17780的本部分代替GB/T17780—1999《纺织机械安全要求》中的部分内容(GB/T17780—

1999除第7章~第12章外),未被代替的内容为下述6个涉及各类设备的安全要求:纺纱准备和纺纱

机械、非织造布机械、纱线和绳索加工机械、机织和针织准备机械、织造机械、染整机械。这些内容将分

别纳入GB/T17780的第2~第7部分。
本部分修改采用ISO11111-1:2005《纺织机械 安全要求 第1部分:通用要求》。
本部分根据ISO11111-1:2005重新起草。本部分与ISO11111-1:2005的技术性差异如下:
———将引用的有关国际、国外标准改为对应的国家标准。关于规范性引用文件,本部分做了具有技

术性差异的调整,以适应我国的应用,具体调整列在附录F中。
———本部分删除了ISO11111-1:2005中1.2的参考性注释“注2:EU和ETTA有关于压力容器和

电磁适用性的规定。”
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———“ISO11111的本部分”改为“GB/T17780的本部分”;
———删除ISO11111的前言;
———修改了ISO11111的引言成为本部分引言;
———将附录B的两段编号为B.1和B.2,分别对应表B.1、表B.2;
———本部分附录C中表C.2中规定的对GB/T17880.4,5.2b)的检验方法,删除了原国际标准中

的“Ⅰ”,因为标准中没有代号为“Ⅰ”的检验方法,参考此表中对GB/T17880.2,5.8.2d)的规

定,该条款的检验方法由原文“A,Ⅰ”修正为“A”。
本部分由中国纺织工业联合会提出。
本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会(SAC/TC215)归口。
本部分起草单位:恒天重工股份有限公司、中国纺织机械器材工业协会、贝斯特机械制造有限公司、

经纬纺机股份公司榆次分公司、上海一纺机械有限公司、苏州工业园区职业技术学院、江苏宏源纺机股

份有限公司、青岛宏大纺织机械有限公司、邵阳纺织机械有限公司、上海一纺机械有限公司七纺机分公

司、山西鸿基科技股份有限公司、无锡纺织机械研究所、天津宏大纺织机械有限公司、深圳市华测检测技

术股份有限公司。
本部分主要起草人:亓国红、王静怡、徐景禄、师雅并、陈慧、冯翠、徐向红、王莉、王爱芹、孙品、

高小改、赵基平、冯广轩、郭冰。

GB/T17780于1999年首次发布,本次为第一次修订,本次修订将GB/T17780分为7个部分。
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引  言

  国际标准ISO11111-1~11111-7是由ISO/TC72和CEN/TC214共同制定的,并根据《维也纳协

定》通过,以便于在纺织机械的设计和生产中应用相同的安全标准。

GB/T17780.1~17780.7修改采用ISO11111-1~11111-7:2005。

GB/T17780是为所有关心纺织机械安全的人们,如纺织机械的设计者、制造商以及系统成套供应

商等而编制的,同时它也是纺织机械的使用者和安全专家所关心的。
本部分是按照GB/T15706.1—2007/ISO12100-1:2003规定的C类专用标准制定的。GB/T17780

的各个部分涉及纺织行业中使用的纺织机械所存在的潜在的、重要的危险因素。标准内容涵盖所涉及

的各种机器危险因素存在的范围。
当C类标准的规定与A类或B类标准的内容不同时,应以C类标准的规定为准。
对于那些在GB/T17780相关章节中没有提及的机器或零部件存在的危险因素,设计者应根据

GB/T16856/ISO14121的内容对其做出风险评价并提出降低风险的方法。
本部分第5章包括了主要安全要求和/或对纺织机械常见的危险应采取的措施。
本部分第6章描述了纺织机械专件(如罗拉)和部件的主要危险及相应的安全要求和/或措施。

GB/T17780的各个部分分别提出了各类纺织机械的主要危险和相应的安全要求和/或措施。为

了避免重复,减少篇幅,本部分的第5章和第6章中主要讲述的安全要求也同样适合GB/T17780的其

他部分。纺织机械的安全标准应包括GB/T17780.2~17780.7和本部分中相关的安全要求。
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纺织机械 安全要求
第1部分:通用要求

1 范围

1.1 GB/T17780的本部分针对纺织机械常见的危险及包含在GB/T17780.2~17780.7中的有关零

部件的危险规定了相应的安全要求。

1.2 本部分适用于纺织工业中有以下用途的机械和有关设备:
———纤维(短纤维和长丝)和其他原料制成纱线或非织造布(包括毡)的开、清、混、梳、精梳准备、纺

纱和其他工序;
———纱线卷绕、并纱、捻线、变形工艺等以及机织和针织前的纱线准备工序;
———形成织物的机织、针织、花边织造以及其他类似工艺;
———带、绳、缆、索、麻线、网的编织等,搓绳机的卷取框除外;
———纤维、纱线、织物、编织带、绳索等的预处理,漂白、染色、印花和整理及出厂整装;
———成品的匹染;
———经编、纬编的整理,包括袜类,但不包括成品的缝合(即缝纫);
———机织、簇绒和其他生产地毯的工艺。
本部分适用于以上所列生产过程中的所有纺织机械和设备,包括能使单元机或联合机自动操作的

设备,如纤维气流输送设备,但不包括机器间的运输装置。
注:对特定的纺织机械安全要求,通常包括两部分:本部分和GB/T17780有关机械的具体部分。非织造布生产线

包含在GB/T17780.3中,同时还要考虑GB/T17780.2、GB/T17780.6和GB/T17780.7。

GB/T17780不涉及压力容器的具体要求。

1.3 本部分和其他部分提及的危险,仅限发生于机器的运输、装配、调整、使用、维护以及分解、拆卸和

处理中。人工装卸也是机器正常操作的一部分。

1.4 GB/T17780不适用于以下机械和相关设备:
———长丝和人造纤维的生产,包括形成初次成品 (如长丝筒子、短纤维包);
———亚麻和类似原料的梳理;
———纺粘法和熔喷法非织造布的生产;
———服装、家用、产业用纺织品的缝制及非织造布的针刺和轧制;
———纺织成品的洗涤与干洗;
———纺织机械的维修(如梳针维护设备,印花机器组件的清洗);
———某些切割装置,如木料切割装置、激光切割、高压水枪、超声波装置。
注:附录E中的机械和设备用于纺织工业,但不包括在本部分范围内。

1.5 本部分及GB/T17780的其他部分不适用于在潜在爆炸性环境中使用的机械。

1.6 本部分及其他部分不适用于GB/T17780.1~17780.7发布前制造的机器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
1
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