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前言

本文档详细介绍产品特点及其功能配置等内容，使用产品前请仔细阅读，阅读后请妥善保存文
档以便日后查阅。

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，它们所代表的含义如下。

标识 说明

表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡
或严重伤害。

表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损
坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。

表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。
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使用安全须知

以下是关于产品正确使用的要求，为预防危险、防止财产受到损失，使用产品前请仔细阅读并
在使用时严格遵守。

运输要求

请在允许的湿度（≤95% RH）和温度（-40 ℃～+70 ℃）范围内运输设备。

贮存要求

请在允许的湿度（≤95% RH）和温度（0 ℃～40 ℃）范围内贮存设备。

安装要求

● 安装人员必须具有从事 CCTV 系统安装的资格证书或经历，并有从事相关工作（如高空作业
等）的资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能：

具有 CCTV 系统及组成部分的基础知识和安装技能。

具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。

具有读懂本手册内容的能力。
● 支架仅用于现场工况符合测试标准的项目，使用方需评估现场工况是否满足安装场景要求，

满足安装条件方可安装。若实际使用场景不符合安装要求，由此造成的后果均由使用方自行
承担。

● 请正确将设备安装在稳定场所，同时做好防掉落措施，避免安全隐患。

请勿将设备安装在潮湿的场所。

维护与修理要求

维修人员必须具有从事 CCTV 系统安装的资格证书或经历，并有从事相关工作（如高空作业
等）的资格，此外还必须具有如下的知识和操作技能：

● 具有 CCTV 系统及组成部分的基础知识和安装技能。
● 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/34521304132

3011333

https://d.book118.com/345213041323011333
https://d.book118.com/345213041323011333

