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垃圾焚烧尾气处理设备

1 范围

本标准规定了垃圾焚烧尾气处理设备的术语和定义、工艺系统、技术要求、检验验收、标牌、标志、包
装、运输和贮存内容。

本标准适用于生活垃圾焚烧炉的尾气处理设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 钢制压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T3077 合金结构钢

GB3838—2002 地表水环境质量标准

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T6719 袋式除尘器技术要求

GB/T7701.1 煤质颗粒活性炭 第1部分:气相用煤质颗粒活性炭

GB12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T14848—1993 地下水质量标准

GB18485 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB50011 建筑抗震设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50017 钢结构设计规范

GB50040 动力机器基础设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50222 建筑内部装修设计防火规范

GBZ1 工业企业设计卫生标准

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素
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