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前  言
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输油管道内腐蚀外检测方法

1 范围

本标准规定了埋地钢质输油管道内腐蚀外检测的内容、方法及程序,包括总则、数据收集、腐蚀位置

预测、开挖检测、检测周期确定、记录和报告及附录等内容。
本标准适用于满管流动的液态石油管道。地面敷设输油钢质管道内腐蚀外检测可参照本标准

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验

GB/T19624 在用含缺陷压力容器安全评定

GB/T30582 基于风险的埋地钢质管道外损伤检验与评价

TSGD7003 压力管道定期检验规则———长输(油气)管道

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
管道内腐蚀外检测 externalinspectionforpipelineinternalcorrosion
从管道外部对输油管道内壁腐蚀情况进行检测的方法,包含数据收集、腐蚀位置预测、开挖检测及

检测周期确定等步骤。

3.2
检测区段 inspectionregion
开展内腐蚀外检测的输油管道,其流体特性、缓蚀剂措施以及其他化学处理没有显著变化的一段连

续管道(包括焊缝),同一区段有相似的物理特征和运行参数。

3.3
油水分散流 oil-waterdispersedflow
油水多相流的一种流态,即油相和水相以均一稳定的油水乳状液流动。

3.4
油水分层流 oil-waterstratifiedflow
油水多相流的一种流态,即流体可以按层分:轻流体(油相)浮在较重流体(水相)上面的流动。

3.5
真实水速 insituwatervelocity
Vwi

油水分层流中底层水的平均流速。
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