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感谢购买宁波申菱机电科技股份有限公司生产的 NSFC01-01B 型电梯门控制器。本手册介绍了该

产品的使用方法和注意事项，在使用该产品之前请务必熟读此手册。 

1、注意事项分类 

安全注意事项 

在安装、运行、维护、检查之前，请务必熟读此手册及附属文件，以便正确的加以使用。对

有关设备的情况、安全信息及其注意事项均熟练掌握之后再加以使用。本使用手册在安全注

意事项栏中划分“危险”和“注意”两个档次。 

危险：发生误操作时会出现危险状况，有可能导致死亡或重伤的情况。 

注意：发生误操作时会出现危险状况，有可能导致中等程度或轻度伤害的情况，以及可能

发生物品损坏的情况。 

另外，即使注意中所记入的事项，由于情况的不同，也可能导致严重后果。两种情况下所

记录的均为重要内容，请务必严加遵守。 

1.1 安装 

注意
 

●     请安装在金属等非易燃物品上，以避免发生火灾。 

 请勿靠近可燃物品，以避免发生火灾。 

 搬运时请勿手持端子外壳，以避免掉落而受伤。 

 不要让金属屑等异物落入，以避免发生火灾。 

 安装时请根据使用手册安装在能够承受其重量的场所，以避免掉落而受伤。 

 请不要安装使用已损坏或零部件残缺的电梯门控制器，以避免受伤。 

1.2 接线  

危险
 

 请确认电源处于断开状态下再进行接线，输入电源断开后，等待 5 分钟以上再进行接线

作业,  以避免触电及伤害事故。 

 请务必接上地线，以避免发生触电及火灾。 

 请委托专业电工进行接线，以避免发生触电及火灾。 

 请务必先安装好本体之后再进行接线，以避免触电及伤害事故。 

 输入端请务必连接过电流、短路及漏电等保护装置。 

  

注意
 

 在输出端子(U/V/W)处不要连接交流电源，以避免受伤及火灾。 

 请正确连接电机的配线，配线出现错误，电机不能正常工作。 

 请正确连接控制端子，控制端子出现错误，门控制器不能正常动作。 

 要确认产品的额定电压和交流电源的电压一致，以避免发生伤害事故及火灾。 

 请使用指定的专用工具拧紧端子螺丝，以避免发生火灾。 
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1.3 运行 

危险
 

 一定要在盖上端子罩之后再接通电源，在通电过程中不要打开端子罩，以避免触电。 

 请勿用湿手操作按钮，以避免触电。 

 电梯门控制器通电时，即使处于停止状态也不要触摸电梯门控制器的端子，以避免触

电。 

 STOP 键不是用于紧急停止的键，请另外安装紧急停止键。 

 请在充分确认电梯本体系统中的安全性和功能动作性之后，再使用门夹入检出功能，以

避免受伤。 

 请务必在电梯本体的主控制器中输入安全传感器，并在主控制器端进行门的夹入检出。

电梯门控制器夹入检出功能在关闭到达位置不进行动作。请务必采用双重安全措施，以

避免受伤。 

 请务必在电梯本体的主控制器中输入到达信号（限位开关等），并在主控制器端进行门

的到达检出。请不要单独以电梯门控制器的开/闭到达信号（输入信号以及继电器输出

信号）进行门的到达检出，以避免受伤。 

 

注意
 

 散热器、制动电阻温度很高，请勿触摸，以避免烫伤。 

 电梯门控制器可以很容易由低速设定为高速运行，在设定时要仔细确认在电机和设备允

许的范围内使其运行，以避免受伤。 

 当在无到达信号下使用时，请充分确认电梯本体系统中的安全性和功能性之后再使用。

请采取措施确保人身安全后，再进行操作，以避免受伤。 

 在进行门重复控制时，门的动作方向自动发生变化。请采取措施确保人身安全后，再进

行操作, 以避免受伤。 

 开始运转前，请对各参数进行调整及确认，因参数设定不同，有时会出现意外的动作，

以避免受伤。 

 必要时请另外准备制动器，以避免受伤。 

1.4 维护、检查和部件更换 

危险
 

 当进行维护和检查时要把输入电源断开，等待 5分钟以上后再进行，以免触电。 

 指定以外的人员不能进行维护、检查或更换部件。作业之前请将金属物品（如手表、手

镯等）拿掉，请使用带绝缘保护的工具，以避免触电及受伤。 

 

注意
 

 请委托专业电工定期紧一下端子螺丝，端子螺丝的松动有可能造成过热及火灾。 

1.5 一般注意事项 

危险
 

 请勿使用三相感应电机以外的负荷。 

 请勿对本产品加以分解和改造，以免触电及受伤。 
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1. 6 其他 

本手册中的所有图解，为了说明详细部分的结构，有时是在取掉保护盖或遮蔽物的情况下绘

制的，在产品运行时请务必按照手册的要求盖上保护盖或遮蔽物，根据使用手册进行操作。 

 请在周围温度容许范围内使用。－10℃~ +50℃，湿度低于90%，不结露。 

电梯门控制器的寿命受周围温度的影响很大，请在容许温度范围内使用。另外，还需注

意安装方向和环境。 

 把电源电压施加到电梯门控制器的输出端U、V、W上时，会导致电梯门控制器损坏。请

仔细检查接线是否有误。 

 电源电压，勿超过门控制器允许电压范围。 

 在运行时不要用手触摸电梯门控制器的内部。 

 由于是高电压电路，检查时务必切断电梯门的电源，并等待5分钟后再进行。运行时散

热器处于高温状态，不要用手触摸。 

 电波障碍 

电梯门控制器的主电路包含高频谐波成分。会对置于其旁边的AM收音机等通信设备造成

干扰。干扰与其地区的电波强度有关，难以完全消除。可以利用改变收音机的方向、设

置静噪滤波器、置于金属箱中、使用电线管等方法减小干扰（请另行咨询）。 

 在电梯门控制器的电线间请勿进行绝缘电阻测试。 

 在测量电源线和电动机的线间绝缘电阻时，要把与电梯门控制器接线拆下，用电线接线

测量。请勿对控制电路进行兆欧表测量。 

 请勿使用电源端和负荷端的电磁接触器进行电机和电梯门控制器的启动和停止。 

 在电源端频繁地进行开关操作会导致电梯门控制器发生故障。在电梯门控制器运行时在

负荷端进行通断操作时会导致电梯门控制器异常跳闸。电机的启动和停止要利用电梯门

控制器的开关门运行信号进行。 

 在电梯门控制器的输出端请勿安装调相电容器或浪涌制动器。这会导致电梯门控制器发

生故障或使电容器等受损，如已接上，请拆除。 

 有关电梯门控制器的保护功能的注意事项，电梯门控制器内置电流限制以及过电流保护

等多种保护功能。这些保护功能是为了在使用电梯门控制器过程中保护电梯门控制器，

以防在突发异常状态对装置的损坏，并不是通常使用的控制功能。因此，使用时请避免

在通常状态下使用这些保护功能，否则在有些情况下，会造成电梯门控制器损坏以及使

用寿命降低。 

 当使用电梯门控制器时，请确认使用说明书所记载的全部注意事项及商品规格没有问

题。 

 避免在下列场所安装变频器  

○1 易受阳光直接照射之处。 

○2 相对湿度高之处。 

○3 有大量油雾、灰尘或纤维灰之处。 

○4 有腐蚀性气体存在之处。 

○5 有易爆性气体存在之处。 

○6 在可燃性材料诸如木材附近。 

○7 易受振动诸如冲压影响之处。 

 在接通电源之前请再次确认： 

        ○1 检查接线是否正确，特别是电源端接线和负荷端接线，如果接反了会导致电梯门控制

器损坏。 

        ○2 电梯门控制器额定电压和电源电压是否一致。 

        ○3 电机上是否连接了进相电容器，如已经接上进相电容器，电梯门控制器和电容器均会

发生故障。 

        ○4 进行试运行时，请在确认设定频率后再进行试运行。 
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2、端子定义 

端子名称 端子号 端子功能说明 

编
码
器
接
口 

+5V PG1 编码器电源端子 

GND PG2 编码器电源端子 

空 PG3  

B PG4 编码器 B 相脉冲信号端子 

A PG5 编码器 A 相脉冲信号端子 

输 

入 

输 

出 

接 

口 

+24V 内部电源+24V 端子 

GNDE 内部电源 0V 端子 

OPL 开门到位信号输入端子 

CLL 关门到位信号输入端子 

F1 开减速信号输入端子 

F2 关减速信号输入端子 

OP 开门信号输入端子 

CL 关门信号输入端子 

ENI 消防信号输入端子 

CMO 开门到位继电器公共信号输出端子 

OPLO 开门到位继电器信号输出端子 

CMC 关门到位继电器公共信号输出端子 

CLLO 关门到位继电器信号输出端子 

CME 多功能继电器公共信号输出端子 

  EPR 多功能继电器信号输出端子 

GND 开关门信号公共端 

L/N/PE  AC220V 电源输入端及接地 

U/V/W/PE  电机 U/V/W 三相输出端子及接地 

注:  [1] 信号输入端子请连接无电压接电信号或开路集电极信号。信号端电压为＋24VDC ，输入公共端

GNDE为负。 

 
3、按键名称和基本操作 

3.1  按键名称 

 
 

关于操作面板的说明 

显示部分 

MODE 模式 键 

SET 设定 键 

MODE 

SET 

RUN 

STOP 

上升 键 

下降 键 

STOP 停止 键 

RUN 运行 键 
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键  名 基本功能说明 

  MODE（模式）键 切换模式0000 、参数p、参数d 和参数n 

SET（设定）键 进入菜单以及存储数据 

（上升）键 修改数据以及用于设定正转方向 

（下降）键 修改数据以及用于设定反转方向 

RUN（运行）键 使电梯门控制器运行 

STOP（停止）键 使电梯门控制器停止运行 

注：○1 在非0000模式下及进入菜单情况下，长按 键或 键会使对应的数值在规定的范围内递增或递

减。 

 ○2 修改参数完毕后，按SET键存储数据，同时退出对应的菜单，进入下个参数。 

○3 使电梯门控制器运行时，须先按 键或 键再按RUN键，单独按RUN键门控制器不运行。 

3. 2 按键基本操作  

以改变参数P05等于22为例： 

                                              按键次序                                                     显示内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
图1：按键基本操作 

 
注意：只有将操作使能P01改成1时，才能修改数据。 

 

 

 

 

 

 

接通电源 

按模式切换键 得到对应的模式 

按 键 进入参数修改或监控 

按 或  键得到对应的修改参数 

按 或 改变 参数值 

按 键 确认修改后的参数 

按模式切换键 回到通电显示状态 
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4、接线图 

 

 
图2：控制器接线图 

注意: 在配接开/关门到位输出电缆线时，要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符，门

控制器的出厂状态是常闭输出。用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态。更改逻辑

状态见参数P16、P17，置0为常开输出，置1为常闭输出。 

5、快速调试  
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门机出厂前已完成控制器内部接线和所有功能调试，用户可根据实际情况按以下步骤 1-3 项调节开/

关门曲线即可。在调试前确保机械安装及接线正确。 

 

 

步骤 项目内容 操作说明 

1 操作使能 将参数 P01 设为 1（参数修改方法请参考 3.2 按键基本操作） 

2 正反转确认 

在 0000 状态下，按 +RUN 键，确认开动作(先按 键后按 RUN

键，以下相同操作)；按 +RUN 键，确认关动作，按 STOP 键停止

开关门动作。若电机运转方向不正确，改变输出相序 U、V。 

3 开关门曲线调整 

按 +RUN 或 +RUN 查看开/关门的运行曲线，观察曲线是否美

观；若不美观，可以对照开关门运行曲线图调节对应的参数。（参

考 7 开关门曲线说明） 

注意：在运行过程中如改变数据，电机和电机的负荷将会产生很大变化，有时也会突然停止或启动，请

采取措施保护人员安全，以避免受伤。 

 
6、门机运行信号确认 

在更换电机、减速开关和到位开关时，通过以下步骤确认相关信号是否正常。 

 

6.1 输入输出信号监控(参数 n07、参数 n08、参数 n09)确认 

按  键切换到 n 参数模式,然后按 或  键得到对应的监控参数，再按 键可观察输入输出

信号的状态。 

（1）参数 n07 为输入信号状态显示监控。    

 ①-----开门指令信号    

       ②-----关门指令信号    

       ③-----开到位信号       

       ④-----关到位信号                                                          

       ⑤-----开减速信号                                                         

       ⑥-----关减速信号                                                                        图 4：n07 状态显示 

 ⑦-----消防功能信号                                                 

与其设置的极性无关。信号与其公共端子（GNDE）闭合时，相应数码管点亮；信号与其公共端子

（GNDE）断开时，相应数码管不亮。 

（2）参数 n08 为输入信号位置状态显示监控。 

 

①-----开到位信号 

②-----关到位信号 

③-----开减速信号 

④-----关减速信号 

                                                                                                 图 5：n08 状态显示 
输入信号的有效性与其极性有关。设置开到位、关到位、开减速、关减速的极性，分别为参数 P19、

P20、P21、P22，其设置作用如下。 

0----信号端子与输入公共端闭合时，此时该信号有效，相应数码管点亮；信号端子与输入公共端断开

时，此时该信号无效，相应数码管不亮。 

1----信号端子与输入公共端断开时，此时该信号有效，相应数码管点亮；信号端子与输入公共端闭合

时，此时该信号无效，相应数码管不亮。 

 
（3）参数 n09 为输出信号监控。 

 

①-----开门限位继电器输出 
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②-----关门限位继电器输出 

③-----多功能继电器输出（默认为过载输出） 

④-----启动继电器输出 

                                                                                                        图 6：n09 状态显示 

 

输出信号的有效性与其极性有关。设置开门到位继电器、关门到位继电器、多功能继电器的极性，分

别为参数 P16、P17、P18，其设置作用如下 

 0----信号有效时，此时继电器输出端子与其公共端闭合，相应数码管点亮；信号无效时，此时继电器

输出端子与其公共端断开，相应数码管不亮。 

 1----信号无效时，此时继电器输出端子与其公共端闭合，相应数码管点亮；信号有效时，此时继电器

输出端子与其公共端断开，相应数码管不亮。 

 
6.2 电机正/反转确定 

条件：P01=1。 

步骤：在 0000 状态下，按 +RUN 键，确认开动作。按 +RUN 键，确认关动作，按 STOP 键停止

开关门动作。若电机运转方向不正确，改变输出相序 U、V。 

注意：如门机开门无力，适当增加 P02（低速力矩提升）值。 

 

 

6.3 控制方式的确定 

条件：P29=0/1。 

步骤：1、观察编码器接口上是否有编码器电缆线接入 

            2、观察开关接线是否为两个，分别接到 OPL 和 CLL 

            如果门系统配备编码器及两个到位开关，则将 P29 设置为 1，应选择控制方式为编码器控制方

式；如果门系统配备四个磁开关，则将 P29 设置为 0，应选择控制方式为开关运行方式。 

 

6.4 门宽自学习设定 

 

条件： P29=1。P24=2。 

 步骤：1、根据 6.3 的要求进行门系统控制方式判定。 

              2、到位开关极性判断，门机完全关闭时，观察 6.1 说明的 n07 菜单的指示灯，当④号指示灯亮

起时，则说明关到位开关极性为常开，当④号指示灯灭掉时，则说明关到位开关极性为常

闭。门机完全开启时，观察 6.1 说明的 n07 菜单的指示灯，当③号指示灯亮起时，则说明开

到位开关极性为常开，当③号指示灯灭掉时，则说明开到位开关极性为常闭。以上判定必须

保证到位开关已经动作。 

              3、观察 n03 菜单，门机有开门动作时，n03 菜单数据持续增大，有关门动作时 n03 菜单数据持

续减小 

              4、选择为编码器控制方式后，将 P24 修改为 2。       

              5、门机将进行慢速关门动作，关门到位以后门机将进行开门动作。门机完全开到位以后将结束

门宽自学习，此时 P24 会恢复为 0。 

注意：若门宽自学习不成功，则 P24 参数始终为 2，门机运行没有完全开到位或关到位就逆转运行方式

时，增加 D30 参数设置以保证门机可以运行至开门到位及关门到位的位置。 

 
7、开关门曲线说明 

7. 1 开门过程 

7.1.1 当有开门信号时，门机以低速力矩提升 P02、经过加速时间 d33，速度 d05 启动，经过加速时间

d35，目标值为 d37，进入开门加速 1 段，经过加速时间 d15，目标速度 d06，进入开门高速运行。 

7.1.2 当门运行到开门减速开关位置时，门机将从开高速 d06 减到开低速 d07，经过减速时间 d16，进行

开门低速运行。 

7.1.3 当门运行到开门到位开关位置时，门机将从 d07 减速到 d08 运行。 

7.1.4 当门机开门到达开门极限位置时，以保持速度 d10 运行。 
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