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柔性直流输电用电压源换流器阀基控制

设备试验

1 范围

本标准规定了柔性直流输电用电压源换流器阀基控制设备(以下简称阀基控制设备)的型式试验、
出厂试验、联调试验及现场交接试验相关的试验要求及方法。

本标准适用于模块化多电平换流器阀基控制设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+
12h循环)

GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.6—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2423.22—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2887—2011 电子计算机场地通用规范

GB/T7261—2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T9361—2011 计算机场地安全要求

GB/T14598.3—2006 电气继电器 第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘 配合要求和试验

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T17626.10—2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.12—2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验

GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和

电压变化的抗扰度试验

GB/T30553—2014 基于电压源换流器的高压直流输电

GB/T34118—2017 高压直流系统用电压源换流器术语
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