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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７２４８《声学　机器和设备发射的噪声》包括以下６个部分：

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．１—２０００　声学　机器和设备发射的噪声　测定工作位置和其他指定位置发射

声压级的基础标准使用导则

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．２—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量　一个反射面上方近似自由场的工程法

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．３—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量　现场简易法

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．４—１９９８　声学　机器和设备发射的噪声　由声功率级确定工作位置和其他指

定位置的发射声压级

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．５—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压

级的测量　环境修正法

———ＧＢ／Ｔ１７２４８．６—２００７　声学　机器和设备发射的噪声　声强法现场测定工作位置和其他指

定位置发射声压级的工程法

本部分是ＧＢ／Ｔ１７２４８的第６部分，本部分等同采用ＩＳＯ１１２０５：２００３《声学　机器和设备发射的噪

声　声强法现场测定工作位置和其他指定位置发射声压级的工程法》（英文版）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国科学院提出。

本部分由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

本部分由全国声学标准化技术委员会负责解释。

本部分主要起草单位：中国科学院声学研究所、合肥工业大学、上海电器科学研究所。

本部分主要起草人：吕亚东、李志远、陈业绍、程明昆、徐欣。
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声学　机器和设备发射的噪声　声强法现场测定工作

位置和其他指定位置发射声压级的工程法

１　范围

本部分规定了一种工程方法（２级准确度），该方法利用声强法现场测定机器和设备工作位置和其

他指定位置发射声压级，该方法是ＧＢ／Ｔ１７２４８．２、ＧＢ／Ｔ１７２４８．３和ＧＢ／Ｔ１７２４８．５之外的另一种可供

选用的现场测量方法。当背景噪声和声场指数满足要求时，该方法适用于所有的测试环境。

本部分适用于发射稳态宽带噪声的设备。这些噪声在不同的运行周期内可以有所不同，噪声可以

有或没有离散频率成分或者窄带成分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１４５７３．１　声学　确定和检验机器设备规定的噪声辐射值的统计学方法　第一部分：概述与

定义（ＧＢ／Ｔ１４５７３．１—１９９３，ｎｅｑＩＳＯ７５７４１：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１９０５２　声学　机器和设备发射的噪声　噪声测试规范起草和表述的准则（ＧＢ／Ｔ１９０５２—

２００３，ＩＳＯ１２００１：１９９６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０９４２　电声　声校准器

ＩＥＣ６１０４３　电声　声强测量仪　用配对声压传声器测量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１７２４８的本部分。

３．１

声强　狊狅狌狀犱犻狀狋犲狀狊犻狋狔

犐

声场中某点处，与瞬时质点速度方向垂直的单位面积上单位时间内通过的瞬时声能的时间平均值：

犐＝ｌｉｍ
犜→∞

１

犜∫狆（狋）狌（狋）ｄ狋
式中：

狆（狋）———某点的瞬时声压，单位为帕（Ｐａ）；

狌（狋）———对应该点的瞬时质点速度，单位为米每秒（ｍ／ｓ）；

犜———积分时间，单位为秒（ｓ）。

注１：声强是矢量，单位为瓦每平方米（Ｗ／ｍ２）。

注２：在指定方向狀的声强犐狀 等于犐·狀。

注３：在自由平面波或球面波的情况，在传播方向的声强是

犐０ ＝狆
２／ρ犮

式中：

狆———有效声压，单位为帕（Ｐａ）；

ρ———媒质密度，单位为千克每立方米（ｋｇ／ｍ
３）；

犮———声速，单位为米每秒（ｍ／ｓ）。
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