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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９《光学系统　参数的测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９的主要差异为：

———删除了ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９第２章标题中的“术语”两字；

———将ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９第３章、第４章、第５章和第６章归入同一章，标题改为“参数的测定”；

———删除了ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９第７章。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本标准负责起草单位：上海理工大学。

本标准参加起草单位：南京江南永新光学有限公司、宁波永新光学股份有限公司、苏州一光仪器有

限公司。

本标准主要起草人：冯琼辉、章慧贤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０９８７—１９８９。
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光学系统　参数的测定

１　范围

本标准规定了光学系统焦距、视场、放大率和孔径（相对孔径和数值孔径）四项光学参数的测量方

法、测量装置和测量的基本要求。

本标准适用于在可见光谱区应用的显微镜、望远镜以及照相、投影、制版物镜等光学参数的测量。

２　符号

ａ）　焦距犳′；

ｂ）　目镜焦距犳′Ｅ；

ｃ）　平行光管物镜焦距犳′Ｏ；

ｄ）　物高狔；

ｅ）　像高狔′；

ｆ）　物方视场角２ω；

ｇ）　像方视场角２ω′；

ｈ）　显微镜物镜放大率犕Ｏ；

ｉ）　角放大率γ；

ｊ）　显微镜视觉总放大率犕ＴＯＴＶＩＳ；

ｋ）　目镜放大率犕Ｅ；

ｌ）　入瞳直径犇；

ｍ）　相对孔径犇／犳′；

ｎ）　数值孔径犖犃。

３　参数的测定

３．１　焦距

３．１．１　测量方法

３．１．１．１　放大率法（犘犗犚犚犗法）

如图１所示，均匀照明平行光管物镜焦面上刻有多组线对的分划板，分划板上的每一线对应与物镜

光轴对称分布，线对间距狔以及平行光管物镜焦距犳′Ｏ 应预先精确测定。

由平行光管发出的平行光束，通过被测物镜在其像方焦面上成像，用带十字分划板的显微镜瞄准，

并沿焦面移动显微镜，由长度测量机构直接测出其移动值，即被测物镜后焦面上的像高狔′，按式（１）计

算被测物镜焦距犳′：

犳′＝犳′Ｏ·
狔′

狔
…………………………（１）

　　也可用带测微目镜的显微镜瞄准测量，由目镜测微器测量出显微镜中间像面上像高狔″，并按式（２）

计算被测物镜的焦距犳′：

犳′＝犳′Ｏ·
狔″
犕Ｏ狔

…………………………（２）

　　犕Ｏ 应预先精确测定。由于犳′Ｏ、狔及犕Ｏ 为已知数，
犳′Ｏ
犕Ｏ狔

可作为常数项代入式（２）计算。
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