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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１６０９：１９８６《真空技术　法兰尺寸》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１６０９：１９８６重新起草。在附录Ｄ中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ１６０９：１９８６章条

编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＳＯ１６０９：１９８６时，本标准做了一些修改：删除了ＩＳＯ１６０９：１９８６的前言；

有关技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｅ中给

出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６０７０—１９９５《真空法兰》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６０７０—１９９５的主要变化如下：

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求增加了前言；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求增加了“２　规范性引用文件”；

———根据ＩＳＯ１６０９：１９８６，将文本编辑内容中的２．１～２．５修改为３．１～３．９；

———增加了所有规格的法兰内径尺寸；

———修改了附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ，增加了附录Ｄ及附录Ｅ。

本标准的附录Ａ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｄ及附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国真空技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８）归口。

本标准负责起草单位：北京北仪创新真空技术有限责任公司。

本标准参加起草单位：山东淄博真空设备厂有限公司、上海真空阀门制造有限公司、辽宁真龙真空

设备制造有限公司、沈阳真空技术研究所。

本标准主要起草人：杨静、周毅、范立群、徐法俭、孙猛、章东林、林森、王学智。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６０７０．１～６０７０．５—１９８５、ＧＢ／Ｔ６０７０—１９９５。
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真空技术　法兰尺寸

１　范围

本标准规定了使用在真空技术中的低、中、高真空设备所用固定法兰、活套法兰和卡钳法兰的尺寸。

适用于低、中、高真空设备连接法兰。

该尺寸可以保证固定法兰、活套法兰和卡钳法兰之间的互换性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２１—２００５　优先数和优先数系（ＩＳＯ３：１９７３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８００．１—１９９７　极限与配合　基础　第１部分：词汇（ｎｅｑＩＳＯ２８６１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１８００．２—１９９８　极限与配合　基础　第２部分：公差、偏差和配合的基本规定（ｅｑｖＩＳＯ２８６

１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１８００．３—１９９８　极限与配合　基础　第３部分：标准公差和基本偏差数值表（ｅｑｖＩＳＯ２８６

１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１８００．４—１９９９　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表（ｅｑｖＩＳＯ２８６２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ３４５２．１—２００５　液压气动用 Ｏ形橡胶密封圈　第１部分：尺寸系列及公差（ＩＳＯ３６０１１：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４９８２—２００３　真空技术　快卸连接器　尺寸　第１部分：夹紧型（ＩＳＯ２８６１１：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２７７—１９８５　紧固件　螺栓和螺钉通孔（ｅｑｖＩＳＯ２７３：１９７９）

ＧＢ／Ｔ５２８６—２００１　螺栓、螺钉和螺母用平垫圈　总方案（ｉｄｔＩＳＯ８８７：２０００）

ＧＢ／Ｔ１７３９５—１９９８　无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差（ｎｅｑＩＳＯ１１２７：１９９２、ＩＳＯ４２００：１９９１、

ＩＳＯ５２５２：１９９１）

３　尺寸

３．１　总则

３．１．１　固定法兰、活套法兰和卡钳法兰的尺寸应符合表１、表２和表３以及图２、图３和图４所示的规

定。这些尺寸是加工成型的尺寸，不包括加工余量。在表１、表２中公称通径为１０ｍｍ～４０ｍｍ的法兰

与ＧＢ／Ｔ４９８２—２００３相配合一致。

３．１．２　法兰用材料一般为Ｑ２３５Ａ或２０号钢，要求无磁或用于腐蚀介质的用奥氏体不锈钢。选用其

他材料时应满足附录Ａ法兰线密封载荷和焊接的要求。

３．２　公称通径

３．２．１　表中给出了一系列公称通径值，目的是作为法兰的标志。

３．２．２　公称通径都符合ＧＢ／Ｔ３２１—２００５中Ｒ１０系列。

３．３　螺栓孔直径犆

螺栓孔直径犆的值由螺栓直径犱得到，与ＧＢ／Ｔ５２７７—１９８５中间系列一致。

３．４　配合面

３．４．１　法兰配合面是一个环形平面，其表面粗糙度和平面度要保证连接处的密封性。

３．４．２　最小的密封面由表中的犇、犇２、犇３ 值来决定。
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