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前  言
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起草。
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人造革合成革试验方法

潜在酚黄变的测定

1 范围

本文件描述了测定人造革合成革潜在酚黄变的试验方法。
本文件适用于测定人造革合成革潜在酚黄变。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T29778—2013 纺织品 色牢度试验 潜在酚黄变的评估

GB/T30435 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱

QB/T5160—2017 人造革合成革试验方法 颜色的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
酚黄变 phenolicyellowing
酚类化合物接触氮氧化物发生黄变,造成人造革合成革材料变黄的现象。
[来源:GB/T29778—2013,3.1,有修改]

3.2 
潜在酚黄变 potentialtophenolicyellowing
发生酚黄变的可能性或能力。
[来源:GB/T29778—2013,3.2]

4 原理

将各试样和标准控制布分别夹在含有2,6-二叔丁基-4-硝基苯酚的试纸中,置于不同的玻璃板间并

叠加在一起,用不含酚类化合物的聚乙烯薄膜将其裹紧形成一个夹芯组合试样,在规定的压力下,放入

烘箱中一定时间。用评定沾色用灰色样卡评定试样的黄变级数,以此评估试样产生酚黄变的可能性。
注:本文件的酚类化合物主要指2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚,而2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚与氮的氧化物反应可以生

成2,6-二叔丁基-4-硝基苯酚。
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