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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起同时代替ＧＡ６９—１９９４《防爆毯》。

本标准与ＧＡ６９—１９９４相比主要修改了防爆毯术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，增加

了命名和附录Ａ。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种警用装备质量监督检验中心、北京安龙联合科贸

有限公司。

本标准主要起草人：刘延华、王辰亮、王同臻、邱日祥。
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防　　爆　　毯

１　范围

本标准规定了防爆毯产品命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等。

本标准适用于防爆毯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９１７．３—１９９７　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形试样撕破强力的测定

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条

样法

ＧＢ／Ｔ６５４４—１９９９　包装材料　瓦楞纸板

ＧＢ６７２２—２００３　爆破安全规程

ＦＺ／Ｔ０１００４—１９９１　涂层织物抗渗水性试验方法（静水压试验）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

防爆毯　犫狅犿犫狊狌狆狆狉犲狊狊犻狅狀犫犾犪狀犽犲狋

由软质材料加工而成的，能有效减少爆炸物爆炸时所产生的冲击波和破片对周围的人和物造成伤

害的临时防护装置。一般由盖毯和围栏组成。

３．２

破片　犳狉犪犵犿犲狀狋

爆炸物爆炸后形成或释放的固体杀伤物，如金属块、木屑、土块、石块等。

４　命名

防爆毯的命名由产品名称代号、企业自定义代号组成。







ＦＢＴ

产品名称代号：防爆毯（用防爆毯的汉语拼音首个字母“ＦＢＴ”表示 ）

　




　□□□

企业自定义代号

示例：××公司生产的代号为Ｙ０１型防爆毯表示为：ＦＢＴＹ０１。

５　技术要求

５．１　一般要求

５．１．１　盖毯和围栏应由内胆、外套等制成。

５．１．２　盖毯和围栏的外套应平整，无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均

匀，无跳线、断线，缝制应牢固。

１

犌犃６９—２００７




