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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替LY/T2074—2012《竹材胶合板生产综合能耗》,与LY/T2074—2012相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围的部分内容(见第1章,2012年版的第1章);

b) 删除了规范性引用JG/T156、增加了规范性引用LY/T1660、LY/T2394(见第2章,2012年

版的第2章);

c) 更改了术语和定义的部分内容(见第3章,2012年版的第3章);

d) 删除了竹材胶合板生产单位产量基本能耗的定义,增加了竹材胶合板生产单位产量可比综合

能耗的定义(见3.3,2012年版的3.3);

e) 更改了竹材胶合板间接生产辅助生产、附属生产的定义(见3.5,3.5.1、3.5.2,2012年版的

3.5,3.5.1,3.5.2);

f) 更改了竹材胶合板单位产量可比综合能耗分级指标中,全段工序单位产量可比综合能耗(见
第4章,2012年版的第4章);

g) 更改了竹材胶合板单位产量可比综合能耗分级指标中的优秀、良好、合格修改为一级、二级、三
级(见第4章,2012年版的第4章);

h) 更改了竹材胶合板生产可比综合能耗计算公式(见5.3);

i) 删除了年产量修正系数(见表2,2012年版的表2);

j) 更改了能源计量器具要求(见6.1.1);

k) 增加了其他燃料的计量(见6.2.6);

l) 删除了各种能源折标准煤参考系数表(见2012年版的表A.1)。
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竹材胶合板生产综合能耗

1 范围

本文件界定了竹材胶合板生产综合能耗的术语和定义,规定了竹材胶合板单位产量可比综合能耗

分级、能耗的计算方法及原则、能耗量的测试及计量要求。
本文件适用于竹材胶合板企业生产综合能耗的计算及指标考核。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T6422 企业能耗计量与测试导则

GB/T15316 节能监测技术通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

LY/T1660 竹材人造板术语

LY/T2394 林业企业能源计量器具管理规范

3 术语和定义

LY/T1660界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

竹材胶合板生产综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofplybambooproduction
竹材胶合板生产企业在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别

折算后的总和。
3.2

竹材胶合板单位产量综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionforunitoutputofplybamboo
production 

统计报告期内竹材胶合板生产综合能耗与同期合格竹材胶合板产量的比值。

3.3
竹材胶合板生产单位产量可比综合能耗 basicenergyconsumptionofunitoutputplybambooproduct
当竹材胶合板产品规格为长度2440mm、宽度1220mm、厚度18mm时,生产1m3 合格的竹材

胶合板所消耗的能源数量。

3.4
直接生产 directproduction
主要包括原材料(竹片、竹帘及竹席)制备、施胶、干燥、组坯、热压、裁边砂光、成品入库等生产工序。

3.5
间接生产 indirectproduction
为保障竹材胶合板稳定、安全生产提供配套服务的生产活动,包括辅助生产系统和附属生产系统。
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