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前　　言

本标准与日本ＪＩＳＡ６５１７：２００２《建筑用轻钢龙骨》标准、美国ＡＳＴＭＣ６３５—２０００《吸音天花金属

悬吊系统的制造、性能和测试》标准的一致性程度为非等效。本标准自实施之日起，代替

ＧＢ／Ｔ１１９８１—２００１《建筑用轻钢龙骨》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１９８—２００１相比主要变化如下：

———引用文件的规则修改为：区分注日期和不注日期的引用文件，并修改、增加了规范性引用文件

（２００１年版的第２章；本版的第２章）；

———取消了冷轧钢板（带）作原料（２００１年版的３．１．１；本版的３．１）；

———增加了Ｌ型直卡式承载龙骨、Ｌ型收边龙骨和ＣＨ 型墙体竖龙骨（本版的３．３．１３、３．３．１４、

４．１．１．１０和表１）；

———增加了不等边龙骨及标记示例（本版的表１和４．２．２）；

———对龙骨的种类进行重新划分并调整了部分龙骨的规格尺寸（２００１年版的表３；本版的表１）；

———取消了产品分等并对技术要求进行了部分修改（２００１年版的第５章；本版的第５章）；

———增加了涂层钢板（带）外观质量的要求（本版的５．１）；

———增加了涂层钢板（带）表面防锈的要求及相应的试验方法（本版的５．３．２、６．３．６．３和６．３．６．４）；

———修改了双面镀锌量的测试方法（２００１年版的６．３．６．１；本版的６．３．６．１）；

———增加了龙骨力学性能测试中荷载值及垫板的重量要求（本版的６．３．７）；

———增加了墙体龙骨力学性能测试中对用自攻螺钉进行组装时的要求并明确应采用普通纸面石膏

板（２００１年版的６．３．７．１；本版的６．３．７．１）；

———调整了Ｄ６０龙骨的承载力（本版的６．３．７．４）；

———将Ｔ型主龙骨的承载能力分为轻型和中型两种，并增加了中型承载能力Ｔ型主龙骨的承载力

要求（本版的表１和６．３．７．６）；

———对型式检验的要求进行了部分修改（２００１年版的７．１．２；本版的７．１．２）；

———修改了抽样方法（２００１年版的７．２；本版的７．２）；

———增加了单项检验结果的判定方法（本版的７．３．１）；

———修改了判定规则（２００１年版的７．３；本版的７．３）；

———增加了规范性附录“耐盐雾试验方法”（本版的附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：中国建筑装饰装修材料协会、中国新型建筑材料工业杭州设计研究院。

本标准参加起草单位：张家港市五原钢制品有限公司、可耐福石膏板（芜湖）有限公司、浙江裕丰建

材有限公司、优时吉中北建筑材料（深圳）有限公司、大连舒心门业有限公司、上海华新顿阿姆斯壮金属

制品有限公司、深圳市鹏龙装饰材料有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司、上海桐井建材有限公司、

北新集团建材股份有限公司、奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司、浙江省建工集团有限责任公

司轻钢龙骨厂、北京新型材料建筑设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：翟跃忠、陈旭晔、魏超平、耿直。

本标准委托中国新型建筑材料工业杭州设计研究院负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１９８１—１９８９、ＧＢ／Ｔ１１９８１—２００１。

Ⅰ

犌犅／犜１１９８１—２００８



建筑用轻钢龙骨

１　范围

本标准规定了建筑用轻钢龙骨的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于以纸面石膏板、装饰石膏板、矿物棉装饰吸声板等轻质板材作饰面的非承重墙体和吊

顶的建筑用轻钢龙骨。

建筑用轻钢龙骨在组合墙体、吊顶骨架时所用的配件标准为ＪＣ／Ｔ５５８。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１８３９—２００３　钢产品镀锌层质量试验方法（ＩＳＯ１４６０：１９９２，Ｍｅｔａｌｌｉｃｃｏａｔｉｎｇｓ—Ｈｏｔｄｉｐｇａｌ

ｖａｎｉｚｅｄｃｏａｔｉｎｇｓｏｎｆｅｒｒｏｕｓｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｇｒａｖｉｍｅｔｒｉｃｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｍａｓｓｐｅｒｕｎｉｔａｒｅａ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２５１８—２００４　连续热镀锌钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度

ＧＢ／Ｔ９７７５　纸面石膏板（ＧＢ／Ｔ９７７５—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ６３０８：１９８０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

建筑用轻钢龙骨　狊狋犲犲犾犳狌狉狉犻狀犵犳狅狉犫狌犻犾犱犻狀犵

建筑用轻钢龙骨（简称龙骨）是以连续热镀锌钢板（带）或以连续热镀锌钢板（带）为基材的彩色涂层

钢板（带）作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。

３．２

墙体龙骨　狑犪犾犾犳狌狉狉犻狀犵

用于墙体骨架的轻钢龙骨（见图１）。

３．２．１

横龙骨　狋狅狆犪狀犱犳犾狅狅狉犳狌狉狉犻狀犵

墙体骨架和建筑结构的连接构件。

３．２．２

竖龙骨　犲狉犲犮狋犳狌狉狉犻狀犵

墙体骨架中主要受力构件。

１

犌犅／犜１１９８１—２００８




