本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. ( )能说明变压器二次电压变化的程度大小，是衡量变压器供电质量好坏的数据。
A. 电压波形
B. 电压相位
C. 电压幅值
答案:C
2. 为了提高设备的功率因数，常在感性负载的两端(  )。
A. 串联适当的电容器
B. 并联适当的电容器
C. 串联适当的电感
答案:B
3. TN系统表示电源中性点(  )。
A. 不接地
B. 经阻抗接地
C. 直接接地
答案:C
4. 华中数控车床系统中G80X_Z_F_jl指令(华中系统)。(  )
A. 圆柱车削循环
B. 圆锥车削循环
C. 螺纹车削循环
D. 端面车削循环
答案:A
5. 变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒，在干燥状态时为(  )。
A. 浅红色
B. 浅黄色
C. 浅绿色
D. 浅蓝色
答案:D
6. 在( )中，电动势，电压，电流的大小和方向都按正炫规律变化。
A. 直流电路
B. 正炫交流电路
C. 脉冲电路
答案:B
7. 并联连接回路中，总的电流等于各电阻的(  )。
A. 电流之和
B. 电流之积
C. 电流平均值
D. 电流均方根值
答案:A
8. 严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应有工作负责人争得( )的同意并在工作票上注明。
A. 工作许可人
B. 工作监护人
C. 工作票签发人
答案:C
9. 已知:电流l=6+j8,电源频率为50Hz,其瞬时值表达式为I=(  )。
A. 10sin(314t+53.1°)
B. 10sin(314t+36.9°)
C. 10sin(314t+53.1°)
D. 10sin(314t+36.9°)
答案:A
10. 单位导线截面所通过的电流值称为(  )。
A. 额定电流
B. 负荷电流
C. 电流密度
D. 短路电流
答案:C
11. 确定电流所产生磁场的方向的定则是由(  )。
A. 欧姆定律
B. 右手螺旋定律
C. 基尔霍夫定律
D. 楞次定律
答案:B
12. 单相电风扇采用电子式调速器的好处是(  )。
A. 体积小.节能
B. 抗冲击电压能力强
C. 抗冲击电流能力强
D. 机械强度好
答案:A
13. 干粉灭火器火器可适用于(  )kv以下线路带电灭火。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
14. 在RLC串联交流电路中，电源电压不变，调节电容，下列正确的是(  )
A. 随电容调小，XL/XC值变大
B. 随电容调小，XL/XC值变小
C. 随电容调大，电阻阻抗变小
D. 随电容调大，电路电流变小
答案:B
15. 电感式日光灯镇流器的内部是( )。
A. 电子电路
B. 线圈
C. 振荡电路
答案:B
16. 在匀强磁场中，通电线圈承受电磁转短最小的位置，在线圈平面与磁力线夹角等于(  )处。
A. 0℃
B. 90℃
C. 45℃
答案:B
17. 连接于线路终端的变压器称为降压变压器其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(  )。
A. 相差10%
B. 相差20%
C. 相差30%
D. 相同
答案:D
18. 电阻并联电路中的等效电阻{即及总电阻}的倒数等于各并联电阻的倒数(  )。
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
19. 带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着( )。
A. 电压
B. 磁场
C. 电场
答案:C
20. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要住首末端变电所进线段(  )km内装设.
A. 1—1.5
B. 2-2.5
C. 1.5-2
D. 1.5-3
答案:C
21. 我国研制的(  )系列的高灵敏度直流测速发电机，其灵敏度比普通测速发电机高1000倍，特别适合作为低速伺服系统中的速度检测元件。
A. CY
B. ZCF
C. CK
D. CYD
答案:D
22. 我们把绕向一致，感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫(  )。
A. 接线端；
B. 同名端（或同极性端）；
C. 异名端；
D. 端点；
答案:B
23. 《安全生产许可证条例》于(  )国务院第34次常务会议通过。
A. 2003年1月7日
B. 2003年2月7日
C. 2004年1月7日
D. 2004年2月7日
答案:C
24. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置。
A. 三相三极式
B. 三相四极式
C. 三相三极和单相二极两种
答案:B
25. 下列保护中(  )用于反应电动机供电电压降低。
A. 低电压保护
B. 堵转保护
C. 过热保护
答案:A
26. 为了防止跨步电压对人造成伤害，要求防雷接地装置距离建筑物出入口.人行道最小距离不应小于(  )米。
A. 3
B. 2.5
C. 4
答案:A
27. 三相电路中负载按(  )联接时，一相负载的改变对其它两相有影响。
A. Y接有中线
B. Y接无中线
C. △联接
D. Y形或△形
答案:B
28. 按照《电业安全工作规程》规定，完成工作许可手续后，工作负责人{监护人}应向工作班人员交待现场安全措施.( )和其他注意事项。
A. 组织措施；
B. 工作内容；
C. 带电部位；
D. 技术措施。
答案:B
29. 直流电动机调速所用的斩波器主要起(  )作用。
A. 调电阻
B. 调电流
C. 调电抗
D. 调电压
答案:D
30. 油浸的温度计是测量其(  )油温的。
A. 下层
B. 上层
C. 中层
答案:B
31. 低压架空线路导线排列的顺序，面对负荷侧从左至右，低压线路为(  )。
A. N.L1.L2.L3；
B. L1.N.L2.L3；
C. L1.L2.L3.N；
D. L1.L2.N.L3；
答案:B
32. 交流电路的功率因数是指(  )。
A. 无功功率与有功功率之比
B. 有功功率与视在功率之比
C. 无功功率与视在功率之比
答案:B
33. 6300KVA及以下的油浸式变压器采用(  )油箱结构。
A. 吊器身式
B. 吊箱壳式
C. 开敞壳式
答案:A
34. 用直流双臂电桥测量小电阻时，其被测电阻值与(  )有关。
A. 标准电压
B. 桥臂电阻
C. 接线电阻
D. 接触电阻
答案:B
35. 介质受潮后会使击穿电压(  )。
A. 下降；
B. 上升；
C. 不变
答案:A
36. 对高压断路器的作用叙述错误的是(  )。
A. 可以切断空载线路
B. 可以切断正常负荷电流
C. 可以切断短路电流
D. 不能切断短路电流
答案:D
37. 两个额定功率为220V的灯泡，A灯功率为100W，B灯的功率为40W，串联接入电源电压为220V的电路中，此时两只灯的功率( )
A. PA＞PB
B. PA=PB
C. PA<PB
答案:C
38. 万能转换开关的基本结构内有(  )
A. 反力系统
B. 触点系统
C. 线圈部分
答案:B
39. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(  )电器。
A. 非自动切换
B. 非电动
C. 非机械
D. 自动切换
答案:A
40. 下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
D. 1YYH
答案:C
41. 差动放大电路是为克服( )而设计。
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 交越失真
D. 零点漂移
答案:D
42. 三相电源作星形连接时线电压是相电压的(  )。
A. 2倍
B. 3倍
C. √2倍
D. √3倍
答案:D
43. 跌落式熔断器合闸时，正确的操作顺序是( )。
A. 下风侧相.上风侧相.中相
B. 中相.上风侧相.下风侧相
C. 中相.下风侧相.上风侧相
D. 上风侧相.下风侧相.中相
答案:D
44. 成套装置中导线颜色的规定，交流三相电路的安全用的接地线( )。
A. 黄色
B. 黄和绿双色
C. 浅蓝色
D. 褐色
答案:B
45. 工频交流电的变化规律是随时间按(  )函数规律变化的。
A. 正弦
B. 抛物线
C. 正切
D. 余切
答案:A
46. 差动保护属于按( )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
答案:B
47. 导线接头连接不紧密，会造成接头(  )。
A. 绝缘不够
B. 发热
C. 不导电
答案:B
48. 电位的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 欧姆
D. 安培
答案:A
49. 在带电设备上工作必须填写工作票，应填写第一种工作票的工作是(  )。
A. 带电作业
B. 在二次回路上工作
C. 不需高压设备停电的工作
D. 在高压设备上工作，需将高压设备停电的工作
答案:D
50. 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为( )。
A. 电磁力的方向
B. 磁场的方向
C. 电场的方向
答案:B
51. 人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(  )触电。
A. 跨步电压
B. 直接接触
C. 间接接触
答案:C
52. 定时限电流保护具有(  )的特点。
A. 动作电流不变
B. 动作时间不变
C. 动作时间改变
答案:B
53. 短路棒用来设定短路设定点，短路设定点由(  )完成设定。
A. 维修人员
B. 机床制造厂
C. 用户
D. 操作人员
答案:B
54. 变压器的一.二次电压一般允许有(  )的差值，超过则可能在两台变压器绕组中产生环流，影响出力，甚至可能烧坏变压器。
A. ±%
B. ±1%
C. ±%
D. ±2%
答案:A
55. 正弦交流电的三要素是(  )。
A. 电压.电流.频率
B. 最大值.周期.初相位
C. 周期.频率.角频率
D. 瞬时值.最大值.有效值
答案:B
56. 居民生活用电实抄率要到达(  )及以上。
A. 95%;
B. 98%;
C. 100%;
答案:B
57. 误拉隔离开关引起弧光时( )。
A. 一般应拉到底
B. 应合上再拉
C. 慢慢拉上
D. 合上拉油开关
答案:A
58. 10m电杆埋设深度宜( )。
A. 1.5m
B. 1.7m
C. 1.9m
答案:B
59. 运转中的电动机出现严重的三相电流不平衡，大多数是因为( )形成的。
A. 电压过高
B. 电压过低
C. 缺相
D. 定子三相电阻不持平
答案:C
60. 理解倒闸操作命令时(  )。
A. 要有监护人和操作人在场，由监护人理解
B. 只要监护人在场，操作人也能够理解
C. 可由变电站(所)长理解
答案:A
61. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。
A. 一.二次侧感应电势瞬时值
B. 一.二次侧感应电势最大值
C. 一.二次侧电压瞬时值
D. 一.二次绕组匝数
答案:D
62. 使用接地电阻测量仪测量接地电阻时，接地体与电位辅助电极之间的距离要(  )。
A. 小于20m
B. 大于20m
C. 小于10m
D. 大于10m
答案:B
63. 变压器油要对流散热，因此凝固点(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
D. 多大都可以
答案:B
64. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，在变压器铁芯中将产生(  )磁通。
A. 恒定
B. 交变
C. 非线性变化
答案:B
65. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
66. 沟通电气设备的铭牌上所注明的额外电压和额外电流都是指电压和电流的(  )。
A. 瞬时值
B. 最大值
C. 有效值
答案:C
67. 下列(  )不属于电力系统中的事故。
A. 对用户少送电
B. 电能质量降低到不能允许的程度
C. 过负荷
D. 电气设备损坏
答案:C
68. 下列用具中，( )在电工操作中起辅助绝缘作用。
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 安全带
D. 绝缘垫
答案:D
69. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。
A. 交直流
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