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前  言
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Ⅰ

LY/T1936—2011



油茶采穗圃营建技术

1 范围

本标准规定了油茶采穗圃营建的基本要求、建设设计、新造林采穗圃营建、大树换冠采穗圃营建、档
案建立等方面的要求。

本标准适用于油茶采穗圃建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15776 造林技术规程

GB/T16620 林木育种及种子管理术语

LY/T1328 油茶栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
油茶 oil-teacamellia
山茶属植物中种子含油率较高的、具有经济栽培价值的油用物种的总称。以普通油茶(Camellia

oleifera)为主,还包括小果油茶(C.meiocarpa)、浙江红花油茶(C.chekiangoleosa)、越南油茶(C.viet-
namensis)、腾 冲 红 花 油 茶 (C.reticulata)、攸 县 油 茶 (C.yuhsienensis)、广 宁 红 花 油 茶 (C.
semiserrata)等。

3.2
有效芽 effectivebuds
穗条上饱满突出,萌发力强的芽体。

4 采穗圃基本要求

油茶采穗圃执行GB/T16620标准。

4.1 选址要求

(1) 交通方便,土壤、排灌条件好。
(2) 坡面整齐、开阔,集中连片。
(3) 坡度在25°以下。

4.2 土壤条件

(1) pH值4.0~6.5。
(2) 通气、排水、保水性能良好,石砾含量不超过20%,土层厚度80cm以上。
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