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前  言
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光热发电玻璃反射镜抗冰雹冲击

试验方法

1 范围

本标准规定了光热发电玻璃反射镜抗冰雹冲击试验中涉及的试验条件、试验目的、试验装置和器

具、试样、试验程序、结果表达、试验报告。
本标准适用于太阳能光热用玻璃反射镜的抗冰雹冲击性能测试,聚光光伏用玻璃反射镜及其他类

型玻璃反射镜的抗冰雹冲击性能测试可参照此标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC61215:2005 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型(Crystallinesiliconterrestrialphoto-
voltaic(PV)modules—Designqualificationandtypeapproval)

3 试验条件

除特殊规定外,试验均应在下述条件下进行:
———温度:20℃±5℃;
———气压:8.60×104Pa~1.06×105Pa;
———相对湿度:40%~80%。

4 试验目的

验证玻璃反射镜经受冰雹冲击的能力。

5 试验装置和器具

5.1 冰球制备及储存装置

冰球制备及储存装置应符合IEC61215:2005中10.17的要求:
———用于浇铸冰球的合适材料的模具;
———能控制温度范围在-10℃±5℃的冷冻箱;
———能控制温度范围在-4℃±2℃的冰球存储容器;
———准确度为±2%的天平。

5.2 冰球发射器及测速器

发射器为能够驱动冰球以设定速度(±5%范围内)冲击在玻璃指定位置的装置。可以采用气动或
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