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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T3457—1998《氧化钨》,本标准与GB/T3457—1998相比,主要有如下变动:
———增加了紫色氧化钨牌号:WO2.72-0、WO2.72-1;
———增加了紫色氧化钨品级:特级和一级;
———取消了品级较低的 WO3-2、WOx-2牌号;
———WO3-0、WOx-0调整了As、Fe、Mn、P杂质元素的指标;
———WO3-1、WOx-1调整了As、Fe、Mo、Na、P五项杂质元素指标;
———增加了紫色氧化钨的化学成分、相组成和外观质量的要求;
———删除了原标准中的附录A。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准主要起草单位:郴州钻石钨制品有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、厦门钨业股份

有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。
本标准主要起草人:姜文伟、李春海、梁卫东、林高安、张守全、钱连文、廖长聪、樊智锐、向志宏。
本标准所代替的历次版本发布情况:
———GB/T3457—1982;
———GB/T3457—1998。
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氧  化  钨

1 范围

本标准规定了氧化钨的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或
订货单)内容。

本标准适用于三氧化钨(简称黄钨)、蓝色氧化钨(简称蓝钨)、紫色氧化钨(简称紫钨)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分:漏斗法

GB/T3249 金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T4324(所有部分) 钨化学分析方法

GB/T5314 粉末冶金用粉末 取样方法

3 要求

3.1 牌号

氧化钨的牌号及品级见表1。

表1 氧化钨牌号及品级

简称 牌号 品级

黄钨
WO3-0 特级

WO3-1 一级

蓝钨
WOx-0 特级

WOx-1 一级

紫钨
WO2.72-0 特级

WO2.72-1 一级

3.2 化学成分

氧化钨的化学成分应符合表2的规定。

3.3 相组成

蓝钨的相组成中,WO2.72应不大于5%。紫钨的相组成中,WO2.72≥95%。

3.4 粒度

产品的费氏粒度由供需双方协商确定,产品均应通过180μm(80目)筛孔。
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