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前　　言

　　本标准采用国内通用的先进测试方法和先进标准的部分内容，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导

则　第１部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会麻纺织分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ４）归口。

本标准起草单位：东华大学、河北科技大学、湖南沅江市明星麻业有限公司、湖南华升洞庭麻业有限

公司。

本标准主要起草人：敖利民、郁崇文、李向红、李世鹏、袁力军。

本标准为首次发布。
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苎麻织物刺痒感测定方法

１　范围

本标准规定了含苎麻纤维织物刺痒感程度的一种测定方法。

本标准适用于含苎麻纤维类普通织物刺痒感程度的测定。

本标准不适用于具有特殊布面毛羽特征（如起绒、起圈织物等）苎麻类织物刺痒感程度的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

刺痒感　狆狉犻犮犽犾犲

织物与皮肤接触并相互作用时，织物表面毛羽中能承受较大弯曲载荷的毛羽作用在皮肤上，使皮肤

产生足够凹陷并触发痛觉神经感受器，形成刺激点；单位接触面积上刺激点达到一定数量时，形成的“类

似很多细小的针尖轻扎”的感觉。

３．２

织物单面压缩　犳犪犫狉犻犮狅狀犲狊犻犱犲犮狅犿狆狉犲狊狊犻狀犵

裁成一定长度和宽度的织物试样沿其长度方向两端支撑，非测试面不与任何接触面（点）接触，并施

加一定的预加张力，压力测试装置的圆形测试头（盘）与布面逐渐接触并压缩的过程。

３．３

压缩位移　犮狅犿狆狉犲狊狊犻狀犵犱犻狊狆犾犪犮犲犿犲狀狋

织物进行单面压缩时，从压缩过程开始，即压力计开始出现读数开始，测试盘与布面之间法向相对

运动的动程。

３．４

分界压力　犫狅狌狀犱犪狉狔狆狉犲狊狊狌狉犲

织物单面压缩曲线上，毛羽部分压缩结束时所对应的压力大小，即毛羽部分压缩曲线与其他压缩阶

段曲线分界点处对应的压力值。

３．５

压缩功　犮狅犿狆狉犲狊狊犻狀犵狑狅狉犽

织物单面压缩过程中，测试盘与布面接触、克服布面毛羽的压力所作的功，即织物单面压缩曲线中，

布面毛羽部分压缩曲线与横轴（压缩位移）所包围的面积。

３．６

压缩比功　犮狅犿狆狉犲狊狊犻狀犵狑狅狉犽狉犪狋犻狅

织物单面压缩过程中，测试盘与布面每接近单位压缩位移（１ｍｍ）克服布面毛羽的压力所作的功。
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