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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准与GB/T11944—2002相比,除编辑性修改外主要技术差异为:
———删除了中空玻璃规格的规定(见2002年版4);
———增加了对叠差的要求(见6.1.4);
———将胶层厚度改为胶层宽度,并修改了要求(见6.1.5,2002年版5.2.4);
———修改了中空玻璃外观要求(见6.2,2002年版5.3);
———删除了密封性能要求(见2002年版5.4);
———删除了气候循环耐久性(见2002年版5.7);
———删除了高温高湿耐久性要求(见2002年版5.8);
———增加了水气密封耐久性要求(见6.5);
———增加了充气中空玻璃初始气体含量的要求(见6.6);
———增加了充气中空玻璃气体密封耐久性的要求(见6.7);
———增加了U 值的要求(见6.8);
———修改了露点的试验方法(见7.3,2002年版的6.4);
———增加了对中空玻璃失效原因及使用寿命的说明(见附录A);
———增加了边部密封粘结性能的测试方法(见附录B);
———增加了边部密封材料水气渗透率测试方法(见附录C);
———增加了干燥剂水分含量测定方法(见附录D);
———增加了中空玻璃光学现象及目视质量的说明(见附录E);
本标准使用重新起草法参考EN1279:2002《建筑用中空玻璃》编制,与该标准的一致性程度为非

等效。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC255)归口。
本标准负责起草单位:秦皇岛玻璃工业研究设计院、国家玻璃质量监督检验中心、中国建筑材料检

验认证中心。
本标准参加起草单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、道康宁(中国)投资有限公司、中国南

玻集团股份有限公司、杭州之江有机硅化工有限公司、信义玻璃集团有限公司、郑州中原应用技术研究

开发有限公司、郑州富龙新材料科技有限公司、无锡赛利分子筛有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、
广州市白云化工实业有限公司、创奇公司、东营胜明玻璃有限公司。

本标准主要起草人:嵇书伟、刘志付、李勇、王立祥、董凤龙、李晓杰、石新勇、王铁华、王文开、刘明、
孙大海、许武毅、李步春、李新达。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB7020—1986;
———GB11944—1989;
———GB/T11944—2002。
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中 空 玻 璃

1 范围

本标准规定了中空玻璃的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于建筑及建筑以外的冷藏、装饰和交通用中空玻璃,其他用途的中空玻璃可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1216 外径千分尺

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T22476 中空玻璃稳态U 值(传热系数)的计算及测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
中空玻璃 insulatingglassunit
两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃

制品。
注:制作中空玻璃的各种材料的质量与中空玻璃使用寿命密切相关,使用符合标准规范的材料生产的中空玻璃,其

使用寿命一般不少于15年,参见附录A。

4 分类

4.1 按形状分类

平面中空玻璃;
曲面中空玻璃。

4.2 按中空腔内气体分类

普通中空玻璃:中空腔内为空气的中空玻璃;
充气中空玻璃:中空腔内充入氩气、氪气等气体的中空玻璃。

5 材料

5.1 玻璃

可采用平板玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、半钢化玻璃和压花玻璃等。所用玻璃

应符合相应标准要求。
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