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前  言
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浸胶帘线与橡胶粘合剥离性能试验方法

1 范围

本文件描述了单根浸胶帘线与橡胶粘合剥离力和剥离后帘线表面橡胶覆盖率的试验方法。
本文件适用于纤维制造的浸胶帘线与橡胶硫化粘合剥离性能试验,浸胶纱线、线绳与橡胶剥离性能

试验可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T6038 橡胶试验胶料 配料、混炼和硫化 设备及操作程序

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T12833 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析

GB/T32110 浸胶骨架材料术语及定义

3 术语和定义

GB/T32110界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验原理

将单根浸胶帘线在模具中按一定的规则排布后与橡胶按照一定顺序制成试样模坯,经硫化后制备

成平条状试样。使用拉力试验机,以恒定的速度将试样中的帘线与橡胶之间粘合界面剥离,测定剥离过

程中剥离力的中峰值,该数值与剥离试样中帘线根数之比为单根浸胶帘线的剥离力,单位为N/根;试样

剥离后浸胶帘线表面有效橡胶覆盖面积与有效剥离面积之比为试样的橡胶覆盖率,用帘线裸露表面所

占的百分数表示。

5 设备与工具

5.1 拉力试验机

使用等速伸长(CRE)型拉力试验机,试验机应满足下列技术要求:

a) 采用电动驱动并装有合适的非惯性测力装置;

b) 具有符合GB/T12833规定的试验数据记录和处理的计算机软硬件系统;

c) 具有夹持试样的夹持器,在试验过程中两夹持器的夹持面应保持在同一垂直面内;

d) 夹持器夹住试样,不应滑移和损伤试样。
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