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[bookmark: _Toc173836526]一、编制依据
[bookmark: _Toc457299643][bookmark: _Toc173836527]1.1主要施工质量验收标准、标准
1.1、《建筑结构荷载标准》GB50009-2012
1.2、《混凝土结构设计标准》GB50010-2010
1.3、《混凝土结构工程施工质量验收标准》GB 50204-2002
1.4、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2001
1.5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
1.6、《混凝土结构工程施工标准》GB 50666-2011
1.7、《施工现场临时用电平安技术标准》JGJ 46-2005
1.8、《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》JGJ130-2011
1.9、《建筑施工模板平安技术标准》JGJ 162-2008
1.10、《建筑施工平安检查标准》JGJ59-2011
1.11、《建筑施工高处作业平安技术标准》JGJ80-91
1.12、《建筑施工临时支撑结构技术标准》JGJ300-2013
1.13、危险性较大的分局部项工程平安管理方法[建质[2009]87号文]
1.14、建设工程高大模板支撑系统施工平安监督管理导那么〔建质[2009]254号文〕
1.15、本工程施工图纸
1.16、本工程施工组织设计
[bookmark: _Toc168832371][bookmark: _Toc177040188][bookmark: _Toc177174208][bookmark: _Toc457299641][bookmark: _Toc173836528]1.2施工组织设计
2.1挡土墙工程施工组织设计。
[bookmark: _Toc457299642][bookmark: _Toc173836529]1.3工程施工图纸
3.1由中国建筑设计研究院设计的工程施工图及相配套设计文件；

[bookmark: _Toc173836530]二、工程概况
[bookmark: _Toc173836531]2.1工程简述
2.1.1本工程拟建场地位于本工程为钢筋混凝土悬臂梁式挡土墙。挡土墙长度253.54m。设计采用标高为相对高程，各挡土墙±0.000相当于绝对标高287.50.
[bookmark: _Toc453410827][bookmark: _Toc457299646][bookmark: _Toc173836532]2.2自然气候条件
经查询，        月份天气预报和平均气温
五月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度15ºC；日均最高温度26ºC；平均降水总量14㎜。
六月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度20ºC；日均最高温度32ºC；平均降水总量15㎜。
七月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度22ºC；日均最高温度34ºC；平均降水总量25㎜。
八月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度21ºC；日均最高温度32ºC；平均降水总量17㎜。
九月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度14ºC；日均最高温度25ºC；平均降水总量7㎜。
十月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度6ºC；日均最高温度15ºC；平均降水总量6㎜。
十一月份天气：为旱季降水非常少，日均最低温度-4ºC；日均最高温度3ºC；平均降水总量5㎜。
[bookmark: _Toc451267888][bookmark: _Toc453410828][bookmark: _Toc457299647][bookmark: _Toc173836533]2.3参建单位
建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
质监监督：
平安监督：
2.4挡土墙结构概况
[bookmark: _Toc457299651][bookmark: _Toc173836534]三、组织机构
[bookmark: _Toc173836535][bookmark: _Toc457299652]3.1管理机构人员及主要工作
	

	序号
	职务
	姓名
	职称
	主要工作

	1
	工程经理
	
	一级建造师
	负责总体管理　

	2
	平安员
	
	平安员
	现场平安监督、检查　

	3
	质检员
	
	质检员
	现场质量监督、检查　

	4
	施工员
	
	技术员
	现场施工管理、人员安排　

	5
	施工员
	
	技术员
	现场施工管理、人员安排　

	6
	造价员
	
	造价员
	造价本钱核算　

	7
	材料员
	
	材料员
	现场模板用量协调　



	8
	资料员
	
	资料员
	所有资料收集、整理　

	9
	机械管理员
	
	机械管理员
	现场机械调度、维修、管理　



[bookmark: _Toc457299653][bookmark: _Toc173836536]3.2管理人员主要职责
工程经理职责
〔1〕贯彻实施公司质量方针和质量目标，对所负责的工程工程施工过程中的工程质量负全面领导责任。
〔2〕贯彻落实公司平安环保、职业平安健康方针和目标，对工程的平安环保、职业平安健康工作负总责。
〔3〕负责对工程质量目标进行明确，对模板工程施工进度、工程质量的执行情况进行监督。
〔4〕负责内外协调工作，保证模板施工中的资源，合理组织施工力量，保证模板施工质量和工期。
3.2.2技术负责人职责
〔1〕在工程经理的领导下，对模板施工进度和平安文明施工负主要责任。按照施工总进度方案要求组织现场施工，对施工进度、现场平安文明生产、施工过程中的质量控制及环境保护负责。
〔2〕认真熟悉图纸及施工标准，了解模板施工要求，根据施工任务、材料、机械等，参加召开每天工程协调会，将方案与现场实际进度进行对照，有问题及时调整，保证工程进度。
〔3〕作好现场平安及施工人员的管理工作，抓好文明施工和环境保护工作，防止浪费，节约材料。
〔4〕对模板施工进度、质量、平安等情况随时掌控，及时解决发现的问题，做好上级检查的现场准备工作。
平安员主要职责 
〔1〕对所有进场人员进行平安意识教育，建立健全平安管理制度。保证模板工程各种平安资料和根底台帐齐全，并按时上报。指导作业队的平安生产，坚持预防为主，杜绝违章指挥和违章操作，做好宣传工作。
〔2〕对模板施工人员的管理、健康等后勤管理方面的平安负责。
〔3〕组织对模板施工人员每天一次的平安检查，并做好记录。对上级提出的平安问题，必须及时、定人、定措施在限期内整改，并催促检查。
〔4〕对模板施工人员进行平安生产管理知识和生活、生产平安常识的教育，保证人员熟练掌握平安生产、生活知识。
〔5〕负责对现场所有人员的平安进行管理。负责的对外协调，解决协调交通、城管、环卫、环保的关系，为施工创造良好的条件。
〔6〕负责平安保卫工作，负责门卫、值班制度管理。负责劳动纪律、考勤管理、办公室管理、员工着装管理、班车管理等日常行政管理工作。负责临时用工的管理，专业劳务人员的实名制管理。
3.2.4施工员主要职责
〔1〕参加模板施工准备，负责施工测量、放线、放样，负责填写施工日志。
〔2〕组织实施模板分项/分工种平安和施工技术交底，执行“样板引路”，进行有序施工。
〔3〕负责组织模板工程上下工序的交接。协同质检人员对模板工程进行检验和评定。

〔4〕参与日平安巡回检查，及时发现施工人员、平安设施、工作环境等不平安因素，积极组织整改。
〔5〕监督员工遵守平安生产规章制度，纠正员工违章作业现象，检查员工正确穿戴及使用劳动防护用品情况。
〔6〕对现场中搭设的模板脚手架、施工用电及各种机械设备等设施，必须确认验收，符合要求方可投入使用。
3.2.5质检员主要职责
〔1〕组织模板质量管理，参与制定并监督实施。组织施工全过程的质量监督和检验，确保模板施工过程质量满足设计、施工验收标准要求。
〔2〕组织材料、检测设备、过程质量的检验和试验工作，催促指导检测设备、过程的标识和资料整理工作。
〔3〕负责模板施工过程的“三检制”、“样板制”等质量管理制度，行使质量专检，组织分部〔项〕、检验批工程、隐蔽工程、检验与报验工作。
〔4〕负责对检验批结果进行统计分析，负责组织有关人员对模板施工中出现的质量问题进行调研，提出整改要求，并对整改正程实施监督，对整改的结果进行验证。
材料员主要职责
〔1〕负责模板施工所需物资的供给工作，执行《材料管理程序》，按《材料管理程序》分工采购供给工程施工中所需材料，负责按《材料管理程序》对现场物资进行产品标识和唯一性标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。
〔2〕负责安排、组织外购产品的运输、现场搬运、码放、储存工作，并做好记录，负责车辆协调。
3.2.7资料员主要职责

〔1〕负责管理模板工程文件及资料的领取、登记、分发、变更管理工作，并对文件使用、保管情况进行定期检查。
〔2〕负责工程技术文件、图纸及新购标准、标准、图集的收发、登记和借阅工作。
〔3〕负责模板用材料、设备的质量证明文件、合格证、说明书及试验资料的收集、整理与保管。
〔4〕参加质量检查评定工作，并做好原始记录，做到资料真实、准确、可信并与进度同步。
〔5〕负责模板技术资料的收集、整理、保管和归档。
〔6〕负责其它管理资料和质量记录的收集、整理与保管。
3.2.8机械管理员主要职责
〔1〕认真执行国家、行业、地方有关法律、法规和标准。
〔2〕负责模板工程设施和设备的平安管理，建立机械设备台帐。
〔3〕催促和检查模板施工机械设备进场的准备工作。
〔4〕监督、检查操作人员严格执行机械设备平安技术操作规程，禁止超负荷作业，禁止违章操作或带故障运转。
〔5〕参与设备检查，机械设备管理，对操作人员违章行为做出处分。催促和检查操作人员作好机械设备运转记录。
〔6〕负责催促和检查操作人员作好机械设备维护和保养工作。
3.2.9造价员主要职责
〔1〕根据每月完成工程量、材料耗用量及各项费用开支，及时编制本月工程本钱情况汇总表，并提出节约本钱建议，掌握本单位过程用工情况，定期向工程经理及有关人员提供本钱分析资料。
〔2〕
根据工程进度，办理验工计价，负责向业主提交工程进度款请款方案、资金流量方案和月度请款单，审核各分包和材料供给商月进度款申请方案，按合同向分包和材料供给商付款。
〔3〕根据变更洽商确定变更计价，上报给监理工程师。审核指定分包和指定供给局部变更计量和计价。办理工程结算。
〔4〕建立工作台帐，准确记录各种原始数据并整理装订，妥善保管。
〔5〕加强会计监督，审核工程各项收支，监督工程部的各项经济行为，复核有关凭证、帐簿，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理方法。参与经济合同、协议的评审工作，对付款方式提出建议，对工程财力进行确认；按期核对帐目，核实库存。
〔6〕建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与建设方及相关方对帐，按月编制资金方案，按合同收付工程款及其他款项。
〔7〕编制各种财务报表及核算表，及时向工程经理和公司财务部提供准确的会计资料，为改善经营管理提合理化建议。负责会计档案的整理和保存工作。
[bookmark: _Toc457299654][bookmark: _Toc173836537]四、施工准备
[bookmark: _Toc457299655][bookmark: _Toc173836538]4.1技术准备
4.1.1工程技术负责人组织工程经理部技术、生产人员熟悉图纸，认真学习掌握施工图的内容、要求和特点，同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录，通过会审，对图纸中存在问题，与设计、建设、监理共同协商解决，取得一致意见后，办理图纸会审记录，作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高，制定模板尺寸。
[bookmark: _Toc457299656][bookmark: _Toc173836539]4.2机具准备
4.2.1主要机具及工具准备详见表
机具及工具准备一览表
	名称
	规格
	功率
	数量

	锤子
	重量0.25、0.5Kg
	
	50个

	单头扳手
	开口宽〔mm〕：17~19、22~24
	
	20个

	圆盘锯
	MJ-106
	3kW
	2台

	平刨
	MB-503
	3kW
	2台

	手电钻
	
	
	4把

	手提电锯
	M-651A
	1.05kW
	4台

	压刨
	MB1065
	7.5kW
	2台

	活动扳手
	最大开口宽65mm
	
	20个

	手电钻
	钻头直径12~20mm
	
	5个

	空压机
	1立方
	
	2台

	墨斗、粉线带
	
	
	8个

	砂轮切割机
	配套
	
	2台

	水准仪
	DSG280
	
	2台

	水平尺
	长500mm
	
	4个

	钢卷尺
	5米、50米
	
	各2把

	直尺
	2~3米
	
	4把

	靠尺
	2米
	
	2把


[bookmark: _Toc457299657][bookmark: _Toc173836540]4.3材料准备
4.3.1本工程模板支撑系统采用的钢管为外径48mm，壁厚3.0mm的焊接Q235钢管，其材质必须符合《碳素结构钢》〔GB700-2006〕的相应规定。严禁使用有明显变形、裂纹、压扁和严重锈蚀的钢管。

扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》的规定，应与钢管管径相匹配。扣件严禁使用加工不合格、无出厂合格证、外表裂纹、变形、锈蚀的扣件，扣件活动部位应灵活转动；夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。
本工程模板采用木质竹胶板18㎜厚。
模板工程施工主要材料方案表
	序号
	材料名称
	规  格
	单位
	数 量
	备注

	1
	木质竹胶板板
	2440*1220*18mm
	㎡
	6500
	用于所有模板

	2
	钢管
	6m×3.0
	根
	4800
	用于模板支撑架搭设

	3
	钢管
	4m×3.0
	根
	3600
	用于模板支撑架搭设

	4
	钢管
	1.2 m～2m×3.0
	根
	2800
	用于模板支撑架搭设

	5
	直角扣件
	φ48
	只
	28000
	用于模板支撑架搭设

	6
	转向扣件
	φ48
	只
	15000
	用于模板支撑架搭设

	7
	接头扣件
	φ48
	只
	5600
	用于模板支撑架搭设

	13
	可调丝杆
	φ48 L600×φ36
	根
	3800
	用于模板支撑架顶高度调节

	14
	方木
	60×80
	m3
	300
	用于模板支撑

	16
	对拉全螺纹丝杆
	Φ14
	m
	4800
	用于梁、柱模板对拉

	17
	燕尾卡
	Φ14
	只
	5500
	于对拉丝杆配套


[bookmark: _Toc457299658][bookmark: _Toc173836541]五、施工部署
[bookmark: _Toc457299659][bookmark: _Toc173836542]5.1工程特点
该工程根据设计高度，属于“危险性较大分局部项工程”，编制的施工方案，由总公司“平安环保部、质量技术部”审核修改，经总公司组织专家论证并修改完成后，再报公司总工审核，按审核的施工方案进行现施工。
[bookmark: _Toc457299660][bookmark: _Toc173836543]5.2总体施工顺序
5.2.1根底工程
[bookmark: _Toc297411545][bookmark: _Toc297411644][bookmark: _Toc297411744][bookmark: _Toc297412648][bookmark: _Toc297412744][bookmark: _Toc297412840][bookmark: _Toc297412935][bookmark: _Toc297413030][bookmark: _Toc297413124][bookmark: _Toc297413310][bookmark: _Toc297413403][bookmark: _Toc297413496][bookmark: _Toc297413853][bookmark: _Toc297413971][bookmark: _Toc297414179][bookmark: _Toc297414231][bookmark: _Toc297414292][bookmark: _Toc297415305][bookmark: _Toc297415379][bookmark: _Toc297415598][bookmark: _Toc297415648][bookmark: _Toc297415697][bookmark: _Toc297415745][bookmark: _Toc297415792][bookmark: _Toc297415838][bookmark: _Toc297415884][bookmark: _Toc297416681][bookmark: _Toc297416822][bookmark: _Toc297452005][bookmark: _Toc297620076][bookmark: _Toc297661196][bookmark: _Toc297706926][bookmark: _Toc297730707][bookmark: _Toc297741363][bookmark: _Toc297793341][bookmark: _Toc297912135][bookmark: _Toc297912176][bookmark: _Toc297912217][bookmark: _Toc297913979][bookmark: _Toc297921610][bookmark: _Toc297936854][bookmark: _Toc297939220][bookmark: _Toc297939302][bookmark: _Toc297939383][bookmark: _Toc297939460][bookmark: _Toc297939512][bookmark: _Toc297939558][bookmark: _Toc297939597][bookmark: _Toc297939648][bookmark: _Toc297939696][bookmark: _Toc297939743][bookmark: _Toc297939783][bookmark: _Toc297939822][bookmark: _Toc297939861][bookmark: _Toc297939912][bookmark: _Toc297940447][bookmark: _Toc297940749][bookmark: _Toc297940934][bookmark: _Toc297940972][bookmark: _Toc297941229][bookmark: _Toc297941786][bookmark: _Toc396746296][bookmark: _Toc435189811][bookmark: _Toc435360488][bookmark: _Toc435361136][bookmark: _Toc435361929][bookmark: _Toc435362074][bookmark: _Toc435362729][bookmark: _Toc435362930][bookmark: _Toc435820256][bookmark: _Toc435903031][bookmark: _Toc435908751][bookmark: _Toc436055810][bookmark: _Toc436165712][bookmark: _Toc436166085][bookmark: _Toc436228497][bookmark: _Toc436295456][bookmark: _Toc436855618][bookmark: _Toc437195091][bookmark: _Toc437200767][bookmark: _Toc437201273][bookmark: _Toc437262183][bookmark: _Toc437262301][bookmark: _Toc437263976][bookmark: _Toc437433747][bookmark: _Toc437434270][bookmark: _Toc437434791][bookmark: _Toc437435311][bookmark: _Toc437435830][bookmark: _Toc437436348][bookmark: _Toc437436861][bookmark: _Toc437437369][bookmark: _Toc437437858][bookmark: _Toc437436962][bookmark: _Toc437437399][bookmark: _Toc437437826][bookmark: _Toc437438258][bookmark: _Toc437438684][bookmark: _Toc437439111][bookmark: _Toc437439529][bookmark: _Toc437439945][bookmark: _Toc437440355][bookmark: _Toc437606864][bookmark: _Toc437607416][bookmark: _Toc437607785][bookmark: _Toc437608153][bookmark: _Toc437608521][bookmark: _Toc437608888][bookmark: _Toc437609254][bookmark: _Toc437609619][bookmark: _Toc437609984][bookmark: _Toc437610340][bookmark: _Toc437610696][bookmark: _Toc437611051][bookmark: _Toc437611395][bookmark: _Toc437611728][bookmark: _Toc437612060][bookmark: _Toc437612353][bookmark: _Toc437612641][bookmark: _Toc437612930][bookmark: _Toc437613218][bookmark: _Toc437613778][bookmark: _Toc437614064][bookmark: _Toc437694440][bookmark: _Toc437694727][bookmark: _Toc437695013][bookmark: _Toc437695299][bookmark: _Toc437695585][bookmark: _Toc437695872][bookmark: _Toc437696159][bookmark: _Toc437696445][bookmark: _Toc437696734][bookmark: _Toc437781729][bookmark: _Toc437782018][bookmark: _Toc437782308][bookmark: _Toc437782599][bookmark: _Toc438143729][bookmark: _Toc438144159][bookmark: _Toc438144526][bookmark: _Toc438144820][bookmark: _Toc438145834][bookmark: _Toc438146921][bookmark: _Toc438214198][bookmark: _Toc438214916][bookmark: _Toc438215930][bookmark: _Toc438216296][bookmark: _Toc438217206][bookmark: _Toc438217519][bookmark: _Toc438217833][bookmark: _Toc438218152][bookmark: _Toc438218596][bookmark: _Toc438219909][bookmark: _Toc438220539][bookmark: _Toc438220856][bookmark: _Toc438221800][bookmark: _Toc438222289][bookmark: _Toc438222612][bookmark: _Toc438224584][bookmark: _Toc438321942][bookmark: _Toc438322264][bookmark: _Toc438386394][bookmark: _Toc438388136][bookmark: _Toc438644389][bookmark: _Toc438645699][bookmark: _Toc438648497][bookmark: _Toc438648827][bookmark: _Toc438732117][bookmark: _Toc438817255][bookmark: _Toc438817608][bookmark: _Toc438819277][bookmark: _Toc438819631][bookmark: _Toc438819985][bookmark: _Toc438820339][bookmark: _Toc438821132][bookmark: _Toc438821486][bookmark: _Toc438835501][bookmark: _Toc438836539][bookmark: _Toc438843703][bookmark: _Toc438844088][bookmark: _Toc438844435][bookmark: _Toc438844781][bookmark: _Toc438845119][bookmark: _Toc439359146][bookmark: _Toc439359635][bookmark: _Toc440374921][bookmark: _Toc440375457][bookmark: _Toc440375797][bookmark: _Toc440376136][bookmark: _Toc440396575][bookmark: _Toc440397128][bookmark: _Toc440397468][bookmark: _Toc440482511][bookmark: _Toc440482852][bookmark: _Toc440483198][bookmark: _Toc440483979][bookmark: _Toc440485748][bookmark: _Toc440574023][bookmark: _Toc256156239][bookmark: _Toc256156594][bookmark: _Toc256156949][bookmark: _Toc445924760][bookmark: _Toc445925888][bookmark: _Toc445926243][bookmark: _Toc445926598][bookmark: _Toc445928502][bookmark: _Toc445928858][bookmark: _Toc445930346][bookmark: _Toc445930700][bookmark: _Toc445931054][bookmark: _Toc256585932][bookmark: _Toc256587403][bookmark: _Toc256588044][bookmark: _Toc256588491][bookmark: _Toc256589498][bookmark: _Toc256589841][bookmark: _Toc256590519][bookmark: _Toc256590778][bookmark: _Toc256591166][bookmark: _Toc256591705][bookmark: _Toc256592041][bookmark: _Toc256592302][bookmark: _Toc256592564][bookmark: _Toc256592826][bookmark: _Toc256593088][bookmark: _Toc256605386][bookmark: _Toc256605647][bookmark: _Toc256615642][bookmark: _Toc256616567][bookmark: _Toc256672819][bookmark: _Toc256674078][bookmark: _Toc256674343][bookmark: _Toc256674608][bookmark: _Toc256675234][bookmark: _Toc256675499][bookmark: _Toc256675764][bookmark: _Toc256676028][bookmark: _Toc256764819][bookmark: _Toc256765085][bookmark: _Toc256765376][bookmark: _Toc256765814][bookmark: _Toc256766155][bookmark: _Toc256766447][bookmark: _Toc256766740][bookmark: _Toc256767033][bookmark: _Toc256777608][bookmark: _Toc256778056][bookmark: _Toc256778527][bookmark: _Toc256786712][bookmark: _Toc256843636][bookmark: _Toc256846607][bookmark: _Toc256846923][bookmark: _Toc256847264][bookmark: _Toc256847776][bookmark: _Toc256849967][bookmark: _Toc256850276][bookmark: _Toc256850583][bookmark: _Toc256852924][bookmark: _Toc256865565][bookmark: _Toc256867828][bookmark: _Toc256869762][bookmark: _Toc256871355][bookmark: _Toc256871927][bookmark: _Toc256872240][bookmark: _Toc256872767][bookmark: _Toc256937572][bookmark: _Toc256939486]〔1〕挡土墙根底工程总体施工流水顺序：垫层混凝土→根底模板→混凝土浇筑→根底斜肋模板→根底斜肋混凝土浇筑→挡土墙墙体。
5.2.2主体工程
〔1〕挡土墙墙体工程施工流水顺序：墙钢筋绑扎→模板支撑架搭设→
墙模板安装→墙体混凝土浇筑现浇板模板
5.2.3本工程按十米设置一道伸缩缝。混凝土浇筑及模板安装应按伸缩缝十米为一施工段，混凝土浇筑时应隔段浇筑。
[bookmark: _Toc258166672][bookmark: _Toc457299661][bookmark: _Toc173836544]六、施工工艺
[bookmark: _Toc457299662][bookmark: _Toc173836545]6.1技术参数
悬臂式挡土墙参数




悬臂式挡土墙断面示意图

6.1.2墙模板参数
	混凝土墙名称
	挡土墙
	混凝土墙墙厚(mm)
	500~945

	混凝土墙的计算高度(m)
	4.05~9.45
	混凝土墙的计算长度(m)
	253.54

	对拉螺栓类型
	M14
	小梁间距(mm)
	250

	面板材质
	覆面竹胶合板
	小梁材料
	矩形木楞

	小梁一端悬臂长(mm)
	250
	主梁一端悬臂长(mm)
	250

	主梁材料
	双钢管
	主梁间距(mm)
	500


[bookmark: _Toc452205106][bookmark: _Toc173836546][bookmark: _Toc457299663]6.2模板设计
6.2.1根底垫层模板：垫层混凝土厚度为100mm，垫层模板采用60×80mm方木，沿垫层边线设置方木，方木支撑在基坑壁上。
6.2.2根底模板：模板内竖楞60×80mm方木间距300mm，外横楞脚趾用2×60
×80mm方木间距200mm水平布置，脚踵用2×60×80mm方木间距300mm水平布置，水平外楞用钢管支撑另一端抵在基坑壁上。
6.2.3根底斜肋：模板内竖楞60×80mm方木间距300mm外横楞两道用2×φ48×3.0mm钢管间距200mm水平布置，用φ14mm对拉螺栓布置间距600mm，与山形扣件配套使用。
〔1〕安装工艺流程：
组装前检查→安装第一步模板(两侧)→安装内楞→调整模板平直→安装第二步至顶部两侧模板→安装内楞调平直→安装穿墙螺栓→安装外楞→加斜撑并调模板平直→与墙模板连接。
〔2〕预拼装墙模板工艺流程：
[bookmark: _Toc452205107]安装前检查→一侧墙模吊装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接。
施工方法
〔1〕根据本公司当前模板工程工艺水平，结合设计要求和现场条件，决定采用扣件式钢管架作为本模板工程的支撑体系。
6.2.5一般规定：
〔1〕保证结构和构件各局部形状尺寸，相互位置的正确。
〔2〕 具有足够的承载能力，刚度和稳定性，能可靠地承受施工中所产生的荷载。
〔3〕不同支架立柱不得混用。
〔4〕构造简单，装板方便，并便于钢筋的绑扎、安装，浇筑混凝土等要求。
〔5〕多层支撑时，上下二层的支点应在同一垂直线上，并应设底座和垫板。
〔6〕拼装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定措施。
〔7〕当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶外表倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。
〔8〕所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
〔9〕支架搭设按本模板设计，不得随意更改；要更改必须得到相关负责人的认可。
6.2.6挡土墙模安装
[bookmark: _Toc452205108]挡土墙采用九夹板配制，Φ14＠450对拉螺栓连接，竖向围檩采用100×100＠250方木，水平向围檩采用Φ48×3.5＠450钢管与对拉螺栓相连，每排两根，外侧用二个山形帽固定件或成品铁板垫块加双螺帽拧紧，100×100方木衬档接头错开，方木长度采用4000、2000二种规格。墙“L”型时的阴阳角及模板拼缝处必须用两根50×100或100×100木楞方固定，以免漏浆走位。外墙内侧模板离结构面≯10mm，离结构面≤150mm处设一限位钢筋＠1000，圠层间芀点处及楼梯井搭接处需设一20mm统长带，以便下一层浇捣时搭接良好，同时在层閴节点处须预埋单头薺栓＠500与板板筋焊接，墙外侧用Φ48钢管治外墙统长配置，墙端最外一道对拉螺杆离墙端必须＜150mm。
[bookmark: _Toc173836547][bookmark: _Toc457299667][bookmark: _Toc456351995][bookmark: _Toc457299664]6.3施工工艺流程
6.3.1根底模板安装工艺流程：模板定位→垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模。
6.3.2挡土墙模板安装工艺流程：搭设双排架上人通道架体系→墙体模板就位
→闭合柱模板并安装螺栓→校正固定模板→检查、验收→浇筑墙体混凝土→撤除整体支撑架、模板→清理模板。
[bookmark: _Toc457299665][bookmark: _Toc173836548]6.4施工操作方法
6.4.1挡土墙支模前应搭设号双排架以及上人通道。
6.4.2钢管立杆底部应设垫木和底座，在立柱底距地面200mm高处，沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距，在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下，进行平均分配确定步距后，在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物、基坑壁顶紧顶牢。无处可顶时，应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
6.4.3钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用φ48钢管，用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接，剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于1000mm，并应采用3个以上旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。
6.4.4模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术标准要求，支撑系统立柱接长严禁搭接；应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑，并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
6.4.5搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置平安防护设施。
6.4.6模板支撑系统应为独立的系统，禁止塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。
[bookmark: _Toc457299666][bookmark: _Toc173836549]6.5模板安装构造
6.5.1一般规定
〔1〕模板安装前必须做好平安技术准备工作，应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和平安措施，设计审批手续应齐全。应进行全面的平安技术交底，操作班组应熟悉设计与施工说明书，并应做好模板安装作业的分工准备。应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除，并应运至工地指定地点堆放。备齐操作所需的一切平安防护设施和器具。
〔2〕模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。竖向模板和支架立柱支承局部安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并应有排水措施。
〔3〕模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施。
〔4〕安装模板应保证工程结构和构件各局部形状、尺寸和相互位置的正确，构造应符合模板设计要求。模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受新浇混凝土自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。
〔5〕拼装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。
〔6〕当支架立柱成一定角度倾斜，或其支架立柱的顶外表倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。除设计图另有规定者外，所有垂直支架柱应保证其垂直。
〔7〕施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件，不得随意撤除或移动。

〔8〕安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上；安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落。
〔9〕当模板安装高度超过3.0m时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。
〔10〕吊运模板规定：作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固前方可起吊。5 级风及其以上应停止一切吊运作业。
〔11〕木料应堆放于下风向，离火源不得小于30m，且料场四周应设置灭火器材。
6.5.2扣件式钢管支架立柱安装构造
〔1〕钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板，垫板厚度不得小于50mm。
〔2〕钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的设置应符合标准规定。当立柱底部不在同一高度时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨，上下差不得大于1m，立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。
〔3〕立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
〔4〕严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。
〔5〕当支架立柱高度超过5m时，应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位，按水平间距6～9m，竖向间距2～3m 与建筑结构设置一个固结点。
6.5.3模板安装构造
〔1〕根底工程模板规定：地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方危险迹象时，应采取平安防范措施后，方可下人作业。当深度超过2m时，操作人员应设梯上下。距基槽〔坑〕上口边缘1m内不得堆放模板。向基槽〔坑〕内运料应使用起重机；运下的模板严禁立放于基槽〔坑〕土壁上。斜支撑与侧模的夹角不应小于45°，支于土壁的斜支撑应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。高大根底假设采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装。在有斜支撑的位置，应于两侧模间采用水平撑连成整体。
〔2〕柱模板规定：现场拼装柱模时，应适时地按设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角宜为60°，严禁将大片模板系于柱子钢筋上。待四片柱模就位组拼经对角线校正无误后，应立即自下而上安装柱箍。假设为整体预组合柱模，吊装时应采用卡环和柱模连接，不得用钢筋钩代替。柱模校正〔用四根斜支撑或用连接在柱模顶四角带花篮螺丝的揽风绳，底端与楼板钢筋拉环固定进行校正〕后，应采用斜撑或水平撑进行四周支撑，以确保整体稳定。当高度超过4m 时，应群体或成列同时支模，并应将支撑连成一体，形成整体框架体系。当需单根支模时，柱宽大于500mm应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。斜撑与地面的夹角宜为45°～60°，下端尚应有防滑移的措施。角柱模板的支撑，除满足上款要求外，还应在里侧设置能承受拉、压力的斜撑。

〔3〕墙模板规定：当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行，必须在下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时，应采取临时固定措施。当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时起吊两块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定前方可摘钩。安装电梯井内墙模前，必须于板底下200mm 处牢固地满铺一层脚手板。模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。安装过程应随时拆换支撑或增加支撑。当钢楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽或高的15%～20%。拼接时的U 型卡应正反交替安装，间距不得大于300mm；两块模板对接接缝处的U 型卡应满装。对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应正确。墙模板内外支撑必须巩固、可靠，应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时，应于里面设置能承受拉和压的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其支撑互成一体时，应有防止灌筑混凝土时引起临近模板变形的措施。
6.5.4模板加工要求
〔1〕模板加工必须满足截面尺寸，两对角线误差小于lmm，尺寸过大的模板需进行刨边，否那么禁止使用。次龙骨必须双面刨光，主龙骨至少要单面刨光。翘曲、变形的方木不得作为龙骨使用。
〔2〕大模板外表平整度控制在1mm以内，拼缝小于lmm，模板必须具备足够的刚度、强度、稳定性，并做抛光处理，重点检查面板、龙骨、牢固性及加工尺寸。模板进入现场后，进行模板预先拼装，校对模板的平整度、尺寸、拼缝等。
6.5.6模板加工管理
〔1〕模板加工完毕后必须经过经理部技术人员、质检人员验收合格前方可使用。对于周转使用的多层板，如果有飞边、破损模板必须切掉破损局部然后刷封边漆加以利用。
6.5.7根底模板

〔1〕技术要点：模板安装前，要对混凝土接茬处凿毛，用空压机去除杂物，做好测量放线工作。
〔2〕模板安装前，先将杂物清理干净，并用水冲洗垫层，弹出纵轴线及模板边线，安装时，先把模板置于基底，对准模板边线并校正其标高，然后在模板周围钉上木桩，在木桩与侧模板之间，用斜撑和平撑进行支撑固定。检查合格后再进行支模。
〔3〕模板安装完后经校直、复核无误后，模板底部与混凝土垫层接缝处用1：2水泥砂浆封堵，保证板缝严密，确保混凝土浇筑过程中不漏浆。
〔4〕模板安装时，要检查各边的垂直度和整体位置的正确，及时用支撑拉牢。支模板时，应先立两端模板，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根模板，模板用剪刀撑及水平撑搭牢，保证位置及垂直度准确。
〔5〕安装模板时，应从内、外根底角开始，向相互垂直的两个方向拼装，同一道墙的两侧模板应同时组合，以便确保模板安装时的稳定。
〔6〕安装模板时，用钢管和扣件搭设支承架，扣件应拧紧，且应抽查扣件螺栓的扭力矩，五级以上大风应停止模板的吊运作业，模板安装时由远而近的方式进行。
〔7〕模板撤除：模板撤除须经工程部、监理批准前方可实施拆模施工。撤除时的混凝土强度应能保证其外表及棱角不因撤除模板而受损坏后，方可撤除。
6.5.8墙体结构模板
〔1〕挡墙模板安装前先将支撑系统用φ48钢管搭成整体排架式，排架立杆支撑底部铺通长垫木，以确保支撑不沉陷。找出轴线及墙顶标高线，根据测量标高，找平调整横愣标高。
〔2〕墙体模板的配制，按设计图纸尺寸配制模板，根据结构施工图纸按尺寸列出模板规格和数量进行配制。
〔3〕采用放大样方法配制模板，可在平整的地坪上，按结构图的尺寸画出结构构件的实样，量出各局部模板的准确尺寸，同时确定模板及其安装的节点构造，进行模板的制作。
〔4〕采用结构外表展开法配制模板，一些形体复杂且又由各种不同形体组成的复杂体型结构构件，可采用先画出模板平面图和展开图，再进行配模设计和模板制作。
〔5〕加工质量要求：模板内侧外表应平整、光滑，无气泡、皱纹、外露毛刺等现象。
〔6〕模板拼接部位的边肋和加强肋，必须与模板连成一体，安装牢固。
〔7〕模板拼接的接缝，必须严密，无变形现象。
〔8〕施工考前须知：由于水泥的碱性较大，拆模后一定要及时去除模板外表的水泥残渣，防止腐蚀模板。柱模板要竖向放置，水平放置时必须单层码放。
〔9〕模板搭设后应组织验收工作，认真填写验收单，验收合格前方可进入下道工序，并做好验收记录存档工作。

[bookmark: _Toc173836550]6.6检查验收
6.6.1预埋件和预留孔洞的允许偏差、模板安装的允许偏差及检验方法见表：
预埋件和预留孔洞的安装允许偏差
	项            目
	允许偏差〔mm〕

	预埋板中心线位置
	3

	预埋管、预留孔中心线位置
	3

	插  筋
	中心线位置
	5

	
	外露长度
	+10，0

	预埋螺栓
	中心线位置
	2

	
	外露长度
	+10，0



	预留洞
	中心线位置
	10

	
	尺 寸
	+10，0


现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
	项        目
	允许偏差〔mm〕
	检验方法

	轴线位置
	5
	尺量

	底模上外表标高
	±5
	水准仪或拉线、尺量

	模板内部尺寸
	基  础
	±10
	尺量

	
	柱、墙、梁
	±5
	尺量

	
	楼梯相临踏步高差
	±5
	尺量

	层高垂直度
	柱、墙层高≤6m
	8
	经纬仪或吊线、尺量

	
	柱、墙层高>6m
	10
	经纬仪或吊线、尺量

	相邻两板模板外表高差
	2
	尺量

	外表平整度
	5
	2m靠尺和塞尺量测



6.6.2模板接缝不应漏浆；在浇混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水，模板接缝大于2㎜的缝隙采用透明胶带粘缝；
6.6.3模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或阻碍装饰工程施工的隔离剂；
6.6.4浇混凝土前，模板内的杂物应清理干净；固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应固定牢固。
全体人员要努力学习模板工程施工知识，上岗人员须持证上岗，熟练掌握施工的各项技能。
建立完善的质量体系，对工程工程建立质量档案，施行质量保证期制度。
责任到人，原那么上质量由工程部全权负责，工程经理和施工队长抓好本工程的质量管理，积极参与施工现场的检查，对不符合施工条件的部位要采取措施解决，解决不了的应及时反映和报告，否那么造成的质量事故由工程经理负责。
组织施工人员技术培训和经验交流。
进入施工作业区，首先要自检自查，作业面不符合施工条件要采取措施并报施工队长。作业完工后要互相检查，互相找问题〔断面尺寸、轴线位置、标高、构件相交处缝隙、补缝牢固平整等〕，确保无质量问题发生。
施工人员要熟练掌握标准、标准，遵守公司施工承包方案的有关要求，对材料和施工的每个环节严把质量关。
[bookmark: _Toc457299668][bookmark: _Toc173836551]6.7监测与监控
6.7.1监测目的
〔1〕高支模支撑系统在混凝土浇筑过程中和浇筑后一段时间内，由于受压可能发生一定的沉降和位移，如变化过大可能发生垮塌事故。为及时反映高支模支撑系统的变化情况，预防事故的发生，需要对支撑系统进行监测。主要监测关键部位或薄弱部位的水平位移、模板沉降、立杆轴力和杆件倾角。
〔2〕本次监测目的为：实时监控混凝土浇筑过程中高支模的工作状态，及时发现混凝土浇筑过程中高支模系统监测参数的异常变化，当高支模检测参数超过设定的报警值时，立即通知现场作业人员和其它相关方人员马上停止施工作业、迅速撤离现场。
6.7.2监测依据标准和标准
〔1〕《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》JGJ130-2011
〔2〕《建筑施工平安检查标准》JGJ59－2011
〔3〕《建筑施工临时支撑结构技术标准》JGJ300-2013
〔4〕《建筑结构荷载标准》GB50009-2010
〔5〕《混凝土结构设计标准》GB50010-2011
〔6〕《危险性较大的分局部项工程平安管理方法》〔建质〔2009〕87号〕
〔7〕《工程测量标准》GB50026-2007
〔8〕《建筑变形测量标准》JGJ8-2007
6.7.3监测工程及其预警值、允许值
〔1〕支架沉降量〔顶部〕：为5mm；
〔2〕支架垂直度：每步架为h/1000及2mm，总高为H/600及20mm；
〔3〕支架位移〔顶部〕：为5mm；
〔4〕假设发现异常情况，应立即停止浇筑混凝土施工作业，并报告工程部以便尽快作出处理，情况较严重时应立即撤离人员和设备。
6.7.4监测仪器和精度
〔1〕工作仪器设备的精度、稳定性直接关系到测量数据的准确性、可靠性，是测量工程能否成功的关键因素之一。本高支模监测使用仪器设备如下。
	序号
	监测工程
	仪器名称
	监测精度

	1
	支架沉降观测
	水准仪
	1.0mm

	2
	支架水平位移观测
	全站仪
	1.0mm



6.7.5监测频次
〔1〕浇筑前观测二次；浇筑时，每隔1小时观测一次；浇筑完成后，前三天每天观测一次，第六天观测一次。
6.7.6监测技术和方法
〔1〕模板支设监测验收：应成立以班组长、专职平安员、质检员为主的验收小组。在模板支设过程中，随时检查支设过程的质量，发现问题，立即要求整改。
〔2〕混凝土浇筑过程中，密切注意高支模各监测参数的实时监测值及变化趋势，发现监测参数数值或变化趋势发生异常时，当监测参数超过预警值时，立即通知现场工程负责人员，以便及时排除影响平安的不利因素；当监测值到达报警值而触发报警时，立即通知现场作业人员停止施工并迅速撤离，同时
通知现场工程负责人、工程平安监督员；待险情排除后，经现场工程负责人、工程总监和监督员确认后，方可继续施工。
〔3〕在混凝土浇筑过程中，成立以平安员、班组长为主的监测小组。班组长应指排专职负责监测的人员，对架体进行检查，一旦发现变形、侧移等险兆，应立即通知平安员，停止混凝土浇筑作业，并马上对隐患检查加固，在隐患完全排除后，方可继续进行混凝土浇筑工作。除负责监测的工人在指定时间可以进入架体支撑作业面外，其它人员不得随意进入。
〔4〕模板撤除的监测：在模板撤除时，成立以班组长、平安员、质检员为主的模板撤除检查小组。在撤除过程中，随时检查工人的撤除顺序是否按规定进行。发现随意乱拆，或对未到达强度的部位进行撤除的现象，应立即责令停止作业，并对已经撤除部位进行加固处理。
〔5〕基准点的布置
1〕水平位移监测基准点的布置：基准点的位置，对水平位移监测起到决定性的作用，应布设监测区域以外便于观测、不易破环的地方。根据现场实际情况，选取远离监测区域约30米以外测量控制点，作为基准点，基准点要周期性复核。
2〕沉降监测基准点的布置：根据现场实际情况，选取远离监测区域约20-50米以外结构施工的标高控制点作为基准点，基准点要周期性复核。
3〕监测点的布设：根据经评审的高大模板支架方案，每个监测剖面布设3个支架水平位移监测点和3个支架沉降观测点。支架监测点布置在支架顶部，监测点一旦确定后，一般情况下不得任意改变，以免造成混乱和增大误差。
4〕支架水平位移监测点的布设：水平位移监测点采用小反射棱镜或反射片作标志。在支架立柱上部固定监测标志，并用红漆编号。
5〕支架沉降监测点的布设：支架沉降监测点一般选在截面积较大的大梁中部，且为汇交梁受力较大的位置。在最顶上的支架，由施工单位用短钢管横担垂直引下一钢管，钢管上端固定，下端不落地不固定。再在钢管下端固定一段约1米长的钢尺作为观测尺。
6)支架水平位移监测方法：水平位移的监测方法采用极坐标法。根据实际情况采用极坐标法进行水平位移的监测。对工作基点的稳定性检查可采用前方角度〔距离〕交会校核。极坐标法和前方交会法，外业采用全站仪进行监测，必须符合标准要求。监测系统对监测数据进行改正、平差计算，然后生成各种报表和变形曲线、变形速率及变形预报。极坐标法利用数学中的极坐标原理，以两个点为坐标轴，以其中一个点为极点建立极坐标系；测定观测点到极点的距离，测定观测点与坐标轴的角度，计算出观测点的坐标。
7)支架沉降监测：沉降点的观测方法：在基准点上立标尺作为后视尺，固定在观测点上的钢尺作为前视尺。用水准仪分别对后视尺和前视尺进行读数，同一个点相邻两期的后尺读数之差减去前尺读数之差即得观测点的沉降量。
8)人员组成及组织结构：由工程部技术人员组成监测班组，共4人，专门负责本监测工程工程的实施。监测班组人员根据工程进度和需要适时进场，人员如下表。
	姓 名
	职 务

	
	监测组长

	
	监测班长

	
	监测人

	
	监测记录人


6.7.7监测工作方案和措施


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408006143055006047
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