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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是GB/T42567《工业过程测量变送器试验的参比条件和程序》的第5部分。GB/T42567
已经发布了以下部分:

———第1部分:所有类型变送器的通用程序;
———第2部分:压力变送器的特定程序;
———第3部分:温度变送器的特定程序;
———第4部分:物位变送器的特定程序;
———第5部分:流量变送器的特定程序。

本文件等同采用IEC62828-5:2020《工业过程测量变送器试验的参比条件和程序 第5部分:流量

变送器的特定程序》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。

本文件起草单位:重庆川仪自动化股份有限公司、安徽天康(集团)股份有限公司、河南省保时安科

技股份有限公司、厦门安东电子有限公司、江苏杰克仪表有限公司、上海洛丁森工业自动化设备有限公

司、上海盖林自动化科技有限公司、江苏华夏仪表有限公司、重庆科技检测中心、重庆金芯麦斯安全仪表

系统有限公司、杭州振华仪表有限公司、索悟电气设备(上海)有限公司、重庆市伟岸测器制造股份有限

公司、浙江中控自动化仪表有限公司、四川惠科达仪表制造有限公司、江元(天长)科技股份有限公司、

国能智深控制技术有限公司、西门子(中国)有限公司、西安华恒仪表制造有限公司、重庆四联测控技术

有限公司、深圳市标利科技开发有限公司、西南大学、湖州师范学院、杭州美仪自动化有限公司、上海望

源测控仪表设备有限公司、西安鼎正测控科技有限公司、上海模数自动化科技有限公司、济南宁通自动

化技术有限公司、上海恩邦自动化仪表股份有限公司、陕西优创智慧物联科技有限公司、上海铭控传感

技术有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、北京京仪集团有限责任公司、天津迅尔科技股份

有限公司、汉威科技集团股份有限公司、青岛自动化仪表有限公司、西安凯航检测技术有限公司、重庆宇

通系统软件有限公司、湖北南控仪表科技有限公司、马鞍山市奈特仪表科技股份有限公司、深圳市衡流

科技有限公司、深圳万讯自控股份有限公司、西安东风机电股份有限公司、京仪股份有限公司、恩德斯豪

斯(中国)自动化有限公司、百特(福建)智能装备科技有限公司、西尼尔(南京)过程控制有限公司、江苏

红光仪表厂有限公司、江苏微浪电子科技有限公司、江苏新晖测控科技有限公司、深圳市费思泰克科技

有限公司、西安安森智能仪器股份有限公司、晶锋集团股份有限公司、江苏杰创流量仪表有限公司、麦克

传感器股份有限公司、杭州精进科技有限公司、江苏杰创科技有限公司、启东市恒盛仪表设备有限公司、

北京京仪自动化装备技术股份有限公司、山东省计量科学研究院、安徽昆仑云联科技有限公司、喀什地

区电子信息产业技术研究院。

本文件主要起草人:吴朋、毛文章、白俊伟、邹明伟、肖国专、曹金刚、郝正宏、王丽煌、杨玉山、
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沈洪亮、李红锁、杨承霖、赵振先、刘科、王康、官伟健、束高祥、廖琼、张钦发、惠全民、张铜俊、张运才、

巫立升、许永存、崔善超、刘建兵、王宇翔、曾宏炜、王士兴、许德俊、郑立星、赵文、孔桂昌、陈红群、

袁忠华、于浩、周翔、秦璐璐、何东东、刘枫、张新国、周雪莲、杨阳、张埂、殷光强、杨舜坤、王搏、徐汐、

段鹏雅。
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引  言

  目前大多数关于工业过程测量变送器的标准都比较陈旧,并且是基于模拟变送器而制定的。同

时,许多工业过程测量变送器也在不断发展,与模拟变送器有很大差异:它们通常是数字型的,在计算部

分(主要是数字电子电路)和测量部分(主要是机械结构),都包括更多的功能和较新的接口。目前已存

在一些过程测量数字变送器的相关标准,但仍然缺少某些性能方面的合适的试验方法。
针对工业过程测量变送器的现有试验标准是分散的文件,因此,对于制造商和用户而言,识别和选

择所有用于测量特定过程量(压力、温度、流量、物位等)的变送器标准是困难的,既不实际又耗时。
为解决上述问题,以便更好地为制造商和用户所用,并为不同类型的工业过程测量变送器系统地提

供全面的试验方法,GB/T42567拟由以下5个部分构成。
———第1部分:所有类型变送器的通用程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中

使用的所有类型的变送器提供试验的参比条件和程序框架。
———第2部分:压力变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的压力变送器提供特定的试验的参比条件和程序。
———第3部分:温度变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的温度变送器提供特定的试验的参比条件和程序。
———第4部分:物位变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的物位变送器提供特定的试验的参比条件和程序。
———第5部分:流量变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的流量变送器提供特定的试验的参比条件和程序。
在制定GB/T42567系列标准的过程中,采用了GB/T18271(所有部分)《过程测量和控制装置 

通用性能评定方法和程序》中的许多试验程序,并进行了必要的改进。
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工业过程测量变送器试验的参比条件和

程序 第5部分:流量变送器的特定程序

1 范围

本文件规定了工业过程和机械控制系统中,用于测量和控制系统的流量变送器的特定试验程序。
对于通用试验程序,请参考GB/T42567.1—2023,它适用于所有类型的工业过程测量变送器。

本文件与GB/T42567.1—2023一起,构成测试所有类型的流量变送器的参考标准,不仅适用于液

体,也适用于气体和蒸汽。
在本文件中,“工业流量变送器”覆盖了用于工业过程和机械的测量与控制系统的所有类型的流量

变送器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T42567.1—2023 工业过程测量变送器试验的参比条件和程序 第1部分:所有类型变送器

的通用程序(IEC62828-1:2017,IDT)

ISO4185 封闭管道中液体流量的测量 称重法(Measurementofliquidflowinclosedconduits-
Weighingmethod)

注:GB/T17612—1998 封闭管道中液体流量的测量 称重法(ISO4185:1980,IDT)

ISO17025 检测和校准实验室能力的通用要求(Generalrequirementsforthecompetenceoftes-
tingandcalibrationlaboratories)

注:GB/T27025—2019 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2017,IDT)

IEC61987-12 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第12部分:流量测量

设备电子数据交换用属性列表(LOPs)[Industrial-processmeasurementandcontrol—Datastructures
andelementsinprocessequipmentcatalogues—Part12:Listsofproperties(LOPs)forflowmeasur-
ingequipmentforelectronicdataexchange]

注:GB/T20818.12—2020 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第12部分:流量测量设

备电子数据交换用属性列表(LOPs)(IEC61987-12:2016,MOD)

3 术语和定义

GB/T42567.1—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库网址如下:
———ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp;
———IEC电工百科:http://www.electropedia.org/。
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