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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。
本标准起草单位:木材节约发展中心、永港伟方(北京)科技股份有限公司。
本标准主要起草人:陶以明、喻迺秋、马守华、雷得定、张少芳。
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木材保护管理规范

1 范围

本标准确立了木材保护管理的相关术语和定义,规定了木材保护的总则、工厂的规划与设计要求以

及对工作人员、木材保护设备、保护剂的生产和使用、保护产品的生产经营、检验、使用、储存和废弃物处

理的要求。
本标准适用于木材保护产品的生产、销售、使用及管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14019 木材防腐术语

GB/T17661 锯材干燥设备性能检测方法

GB22280—2008 防腐木材生产规范

GB/T22529 废弃木质材料回收利用管理规范

GB/T29399 木材防虫(蚁)技术规范

GB/T29406.1 木材防腐工厂安全规范 第1部分:工厂设计

GB/T29406.2 木材防腐工厂安全规范 第2部分:操作

GB/T29407 阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范

GB50005 木结构设计规范

GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50206—2003 木结构工程施工质量验收规范

GB50354—2005 建筑内部装修防火施工及验收规范

LY/T1636 防腐木材的使用分类和要求

SB/T10383 商用木材及其制品标志

SB/T10440 真空和(或)压力浸注(处理)用木材防腐设备机组

SB/T10432 木材防腐剂 铜氨(胺)季铵盐(ACQ)

SB/T10433 木材防腐剂 铜铬砷(CCA)

SB/T10434 木材防腐剂 铜硼唑-A型(CBA-A)

SB/T10435 木材防腐剂 铜唑-B型(CA-B)

3 术语和定义

GB/T14019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木材保护 woodprotection
用物理、化学、生物等技术手段对木材及其制品进行保养、维护或功能性改良,减少或避免因气候因

子、生物因子、化学因子、物理因子等侵害,延长使用期,提高使用价值的过程。其内容主要包括木材防
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