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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１２７５３—２００２《输送带用钢丝绳》，本标准与ＧＢ／Ｔ１２７５３—２００２相比作了如下

修改：

———修改了钢丝绳的结构表示方法；

———取消了原６×７＋ＩＷＳ、６×１９＋ＩＷＳ和６×１９Ｗ＋ＩＷＳ标准式结构。增加了经供需双方协商，

也可供应其他结构的钢丝绳规定；

———增加了钢丝绳直径，６×７ＷＳＣ结构的直径范围改为２．５ｍｍ～５．９ｍｍ，６×１９ＷＳＣ范围改为

４．５ｍｍ～１５．０ｍｍ，６×１９ＷＷＳＣ范围改为５．０ｍｍ～１５．０ｍｍ，钢丝绳公称直径用“犇”

表示；

———钢丝绳的抗拉强度级调整为普通强度级、高强度级和特高强度级三种；

———增加了Ｈ级（８０×犱）的钢丝锌层重量级别，钢丝直径用“犱”表示；

———将钢丝绳按捻法分类改为按捻向分类，分为右捻（Ｚ）和左捻（Ｓ）二种；

———增加了组成钢丝绳的同种钢丝直径的最大值和最小值之差的规定；

———取消了标记示例；

———钢丝绳用盘条的规定作了调整；

———钢丝绳中的钢丝打结拉伸规定做了适当调整；

———增加了钢丝电接的规定；

———增加了中心股钢丝和外层股中心钢丝的直径应适当加大的规定；

———股外层钢丝的捻距改为应不大于股径的１７倍；

———增加了有其他特殊要求（如钢丝绳与橡胶的粘合强度）的试验项目，由供需双方协商的规定；

———增加了钢丝绳与橡胶的粘合强度的测定方法标准；

———取消了中心股钢丝和外层股中心钢丝不作锌层重量试验的规定；

———增加了工字轮盘面应有放线方向箭头标志的规定；

———取消了钢桶包装方式；

———增加了放置干燥剂的规定；

———增加了工字轮外缠绕塑料薄膜的方式；

———缠绕输送带用钢丝绳的工字轮尺寸做了调整。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：法尔胜集团公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：周江、唐福如、王玲君、邵永清、冯平、朱维军、张春雷、戴石锋。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７５３—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２７５３—２００２。

Ⅰ

犌犅／犜１２７５３—２００８



输 送 带 用 钢 丝 绳

１　范围

本标准规定了输送带用钢丝绳的分类、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量

证明书。

本标准适用于钢丝绳芯输送带骨架增强材料用镀锌钢丝绳（以下简称钢丝绳）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２３９　金属线材扭转试验方法（ＧＢ／Ｔ２３９—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ７８００：１９８４、ＩＳＯ９６４９：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２１０４　钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ１８３９　钢产品镀锌层质量试验方法（ＧＢ／Ｔ１８３９—２００３，ＩＳＯ１４６０：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４３５４　优质碳素钢热轧盘条

ＧＢ／Ｔ５７５５　钢丝绳芯输送带钢丝绳粘合强度的测定（ＧＢ／Ｔ５７５５—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７６２３：１９９６）

ＧＢ／Ｔ８３５８　钢丝绳破断拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ８３５８—２００６，ＩＳＯ３１０８：１９７４，ＮＥＱ）

３　定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

开放式结构钢丝绳　狅狆犲狀狋狔狆犲狊狋犲犲犾狑犻狉犲狉狅狆犲狊

股中同一层钢丝之间及绳中外层股之间有一定均匀间隙结构的钢丝绳。

４　钢丝绳订货内容

按本标准订货的合同应包括以下主要内容：

ａ）　本标准号；

ｂ）　产品名称；

ｃ）　结构（标记代号）；

ｄ）　公称直径；

ｅ）　数量（长度）；

ｆ）　钢丝绳的抗拉强度级别；

ｇ）　捻向；

ｈ）　锌层重量级别；

ｉ）　工字轮型号和包装方式；

ｊ）　需方提出的其他特殊要求，如钢丝绳与橡胶的粘合强度的试验。

５　分类

５．１　钢丝绳均为开放式结构，按其结构分为６×７ＷＳＣ、６×１９ＷＳＣ和６×１９ＷＷＳＣ三种，见表６～
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