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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５６１：１９９２《选煤厂用图形符号》（英文版），以促进国际间科技、经济、信息等方

面的交流与合作。

本标准根据ＩＳＯ５６１：１９９２重新起草。为了方便比较，在资料性附录Ａ中列出了本国家标准条款

和国际标准条款的对照一览表。

由于ＩＳＯ５６１：１９９２发布年代较早，许多符号未被列入，部分符号已经不再适用，本标准在采用国际

标准时进行了增删，这些技术性差异用垂直线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录Ｂ中给

出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准还对ＩＳＯ５６１：１９９２做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”。

ｂ）　删除ＩＳＯ５６１：１９９２的前言和引言。

ｃ）　增加了部分选煤常用符号及流程线表示方法（见附录Ａ本标准章条号与ＩＳＯ５６１：１９９２章条

编号对照表，附录Ｃ流程线表示方法）。

ｄ）　删除ＩＳＯ５６１：１９９２中少数在我国不适用的符号。

ｅ）　将符号按照用途进行分类并重新排序。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６６０—１９９６《选煤厂用图形符号》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６６０—１９９６相比的主要变化如下：

———基本符号表增加表头，“表１基本符号”。

———基本符号表中的节和条的编号修改，“１破碎筛分；２分选；３分级……”改为“４．１破碎筛分；４．２

分选；４．３分级……”。

———“７管道”中各条的内容合并到“６其他”中。

———基本符号表中的编号前均增加“４．”。

———取消基本符号表中的备注栏。

———增加“英文索引”。

———增加了附录的内容，并根据需要对顺序进行了调整。

———４．３．１１、４．３．１２条中的ｈｙｐｅｒｂａｒｉｃ改为ｐｒｅｓｓｕｒｅ，与ＩＳＯ标准相同。

———４．３．１３压滤机“ｐｒｅｓｓｕｒｅｆｉｌｔｅｒ”改为“ｆｉｌｔｅｒｐｒｅｓｓ”与“ＧＢ／Ｔ７１８６选煤术语”中“６．２．１２压滤

机”的英文译法相同。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录；附录Ｃ是规范性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司。

本标准主要起草人：吴影、刘文欣、郭牛喜、邓晓阳、周巧珍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６６０—１９８０、ＧＢ／Ｔ１６６６０—１９９６。
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选煤厂用图形符号

１　范围

本标准规定了选煤厂常用设备（设施）图形符号。

本标准适用于选煤厂流程图和其他选煤用图表、教材、设计、施工等文件中。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７１８６　选煤术语（ＧＢ／Ｔ７１８６—２００８，ＩＳＯ１２１３１：１９９３，Ｓｏｌｉｄｍｉｎｅｒａｌｆｕｅｌｓ—Ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ—

Ｐａｒｔ１：Ｔｅｒｍｓｒｅｌａｔｉｎｇｔｏｃｏａｌｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９０９４　选煤厂　流程图原则和规定（ＧＢ／Ｔ１９０９４—２００３，ＩＳＯ９２４：１９８９，ＭＯＤ）

３　符号绘制的规定

在绘制图形符号时，采用下列规定：

———图形符号的几何形状是标准化的，但对其尺寸未作具体规定。在使用时，应考虑适当的比例。

———本标准未规定的设备（设施）图形符号，可参照本标准进行推绎、派生，但应通过艺术手段力求

简化和形象化，而不是对它的外形描述。

———图形符号用粗线条表示，物料流程线用细线条表示。

———流程线一般由图形符号上部或左侧进入，由下部或右侧引出。

———表示设备（设施）入料和排料的箭头数目应与实际相符。

４　基本符号

基本符号见表１。流程线表示方法见附录Ｃ。

按中文字母排序的索引见“汉语拼音索引”；按英文字母排序的索引见“英文索引”。

表１　基本符号

编号 名　　称 图　形　符　号

４．１　破碎筛分

４．１．１
破碎机

ｃｒｕｓｈｅｒ

１
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