
支承系统应对准中线防止钢筋骨架倾斜和移动。

建立质量保证体系及安全保证体系，靠一流的策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、一流的设备与材料、一流的承包商与劳动力素质等来实现一流的管理和控制



b 现场产生的垃圾于每日下午6 点下班前全部清走，运至甲方指定的地点；

-山坡集水面积，km2。



C起重机作业时，重物应垂直起吊且不得侧拉，臂杆吊物回转时动作应缓慢进行；

表7-1   xxxx区水土流失预测分区及分区面积统计表           单位：hm2



型材摆放高度超出车厢板时，需捆扎牢固。

6.1.xxxx部人员组织方面



（4）直径大于或等于25mm的钢筋应采用机械连接或等强度对接焊接长，其他钢筋中柱钢筋采用焊接连接。

4.5.5水平梯子筋、定距框、马凳利用短钢筋加工，马凳采用Ф20的钢筋。



1.8 严禁任意撕毁材料保护膜，或在材料饰面上刻划或用单元式杆件材料做辅助施工用品；

后浇带宽1000，底板、剪力墙、顶板待人防地下室砼浇筑完成60天或更长时间以后采用膨胀砼浇筑，后浇带砼强度等级比同处砼提高一个等级。



检查完毕后，现场检测人员向xxxx经理提交预埋件检查报告。

3 走行轮：轮缘磨损量不超过原厚度40%，滚动表面缺陷不太大者，可焊补修复。



，且

2.4.1 从事电焊操作人员，必须进行专门培训，掌握焊接的安全技术、操作规程，经过考试合格，取得操作合格证后方准操作。



边长2400~3500mm 允许偏差为：+2，-3

a、**集团总部办公楼幕墙工程安全文明施工条例；



6  水土流失防治责任范围及防治分区

6.6.3 电力、用水需求计划表



梁端的第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm处。

治对策，补充完善xxxx建设区域的防治措施，有效控制xxxx建设过程中可能引起的水土流失危害。



在施工过程中，如因作业需要拆卸某些附着杆时，必须预先装好用以顶替的锚固件。

10、 超压排气阀应按中心距≥600mm安装。



6.1.5.7为保证底板钢筋的弯锚方向和位置，在底板钢筋的末端接头采用冷挤压接头。

根据xxxx区原生水土流失量和施工期及生产运行期间的水土流失量的预测结果进行计算，本xxxx施工期和生产运行期间可能新增水土流失量为566.45，具体各预测分区新增水土流失情况见表7-12。



c.目标工程质量: 按建筑工程施工质量验收统一标准（50300-2001）验收，并争创省优"扬子杯"和国优"鲁班奖"

3.5 施工方法要求高:根据工程总工期的要求，整个外装饰将采用"分步施工法"进行施工，在施工过程中，从人员管理及分配到材料运输及调配、资金运筹都提出了相当高的要求。
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