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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１１０６６《金化学分析方法》分为１０个部分：

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．１　金化学分析方法　金量的测定　火试金法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．２　金化学分析方法　银量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．３　金化学分析方法　铁量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．４　金化学分析方法　铜、铅和铋量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．５　金化学分析方法　银、铜、铁、铅、锑和铋量的测定　原子发射光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．６　金化学分析方法　镁、镍、锰和钯量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．７　金化学分析方法　银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定　火

花原子发射光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．８　金化学分析方法　银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定　乙酸乙

酯萃取电感耦合等离子体原子发射光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．９　金化学分析方法　砷和锡量的测定　氢化物发生原子荧光光谱法；

———ＧＢ／Ｔ１１０６６．１０　金化学分析方法　硅量的测定　钼蓝分光光度法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１１０６６的第６部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：成都印钞公司和中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：长春黄金研究院、上海造币厂、沈阳造币厂、紫金矿业集团股份有限公司、江

西铜业公司贵溪冶炼厂、大冶有色设计研究院有限公司。

本部分主要起草人：陈菲菲、黄蕊、陈永红、赵玉娥、王德雨、陈杰、朱秀芬、黄敏华、郭玉柱、蓝美秀、

兰美娥、沈广鑫、李晓瑜、刘艳。
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金化学分析方法

镁、镍、锰和钯量的测定

火焰原子吸收光谱法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１１０６６的本部分规定了金中镁、镍、锰、钯量的测定方法。

本部分适用于金中镁、镍、锰、钯量的测定。测定范围及波长见表１。

表１

元素 Ｍｇ Ｎｉ Ｍｎ Ｐｄ

质量分数／％ ０．０００１～０．０２００ ０．０００１～０．０２００ ０．０００１～０．０２００ ０．０００２～０．０５００

波长／ｎｍ ２８５．２ ２３２．０ ２７９．５ ２４４．８

２　方法提要

试料用混合酸分解，在１ｍｏｌ／Ｌ盐酸介质中，用乙酸乙酯萃取分离金，水相浓缩后制成盐酸介质待

测试液，使用空气乙炔火焰，用原子吸收光谱仪于表１所列波长处测量其镁、镍、锰、钯的吸光度。

３　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３．１　盐酸（１＋１１），优级纯。

３．２　盐酸（１＋９），优级纯。

３．３　混合酸：硝酸＋盐酸＋水（１＋３＋３），优级纯。

３．４　乙酸乙酯。

３．５　硝酸镧溶液（１００ｇ／Ｌ）。

３．６　镁标准贮存溶液：称取０．１６５８ｇ预先经７８０℃灼烧１ｈ的氧化镁（氧化镁的质量分数≥９９．９９％），置

于２５０ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ盐酸（１＋１），低温加热溶解，冷却至室温。将溶液移入１０００ｍＬ容量瓶中，

用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１００μｇ镁。

３．７　镍标准贮存溶液：称取１．００００ｇ金属镍（质量分数≥９９．９５％）于１００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ硝

酸（１＋１），低温加热溶解，蒸至近干，冷却，加入２０ｍＬ盐酸（１＋１），加热溶解盐类，冷却，移入１０００ｍＬ

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ镍。

３．８　锰标准贮存溶液：称取１．００００ｇ金属锰（质量分数≥９９．９５％）于１００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ硝

酸（１＋１），低温加热溶解，蒸至近干，冷却，加入２０ｍＬ盐酸（１＋１），加热溶解盐类，冷却，移入１０００ｍＬ

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ锰。

３．９　钯标准贮存溶液：称取１．００００ｇ金属钯（质量分数≥９９．９９％）于１００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ硝

酸（１＋１），低温加热溶解，蒸至近干，冷却，加入２０ｍＬ盐酸（１＋１），加热溶解盐类，冷却，移入１０００ｍＬ

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ钯。

３．１０　镁、镍、锰、钯混合标准溶液：分别移取１０ｍＬ镁标准贮存溶液（３．６）、５ｍＬ镍标准贮存溶液

（３．７）、５ｍＬ锰标准贮存溶液（３．８）、１０ｍＬ钯标准贮存溶液（３．９）于１００ｍＬ容量瓶中，用盐酸（３．２）稀

释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１０μｇ镁、５０μｇ镍、５０μｇ锰、１００μｇ钯。
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