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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T10125—1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》,与GB/T10125—1997相比主要

变化如下:
———增加了引言;
———增加了适用范围(见第1章);
———规范性引用文件作了重新调整;
———修改了氯化钠溶液浓度,并对溶液的pH值的调整方法做了更详细的规定(见第3章);
———修改了盐雾箱的容积不小于0.4m3(见4.2);
———对盐雾装置要求进行了补充(见4.4);
———增加了再次使用的具体要求(见4.6);
———增加了对AASS试验的腐蚀性能试验方法的规定,全面修改了CASS试验的腐蚀性能试验方

法,部分修改了NSS试验的腐蚀性能试验方法的试样基本要求。预处理、试验时间和试验后

处理等方面的内容(见第5章);
———增加了有机涂层试板的要求(见第6章);
———修改了试样的放置(见第7章);
———增加了试验条件的新要求(见第8章);
———增加了试验后试样处理的方法(见第10章);
———增加了有机涂层的评价方法(见第11章);
———增加了对试验报告的要求(见第12章);
———修改了盐雾箱的设计简图(见附录A);
———增加了采用锌参比试样评价盐雾箱腐蚀性能的补充方法(见附录B);
———增加了有机涂层的试验样板(见附录C);
———增加了有机涂层的试验样板需要补充的信息(见附录D);
———增加了关于钢参比试样牌号的补充信息(见附录E)。
本标准采用翻译法等同采用ISO9227:2006《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件见附录NA。
本标准做了下列编辑性修改:
———取消了ISO9227:2006前言,增加了本标准前言。
———用“本标准”代替“本国际标准”。
———增加了资料性附录NA,与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会(SAC/TC57)归口。
本标准起草单位:武汉材料保护研究所、马鞍山鼎泰稀土科技股份有限公司、桐乡铁盛线路器材有

限公司、宁波高新区远创科技有限公司、武汉材保新材料有限公司、武汉大学。
本标准主要起草人:张艳、姜磊、刘硕、史志民、刘冀鲁、沈洪卫、何迎春、李新立、李安忠、褚其峰、

丁卫军、谢凡、章强、李志。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

GB/T10125—1997。
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引  言

  由于影响金属腐蚀的因素很多,单一的抗盐雾性能不能代替抗其他介质的性能,所以本标准获得的

试验结果不能作为被试材料在所有使用环境中抗腐蚀性能的直接指南。同时,各种材料在试验中的性

能也不能作为这些材料在使用中的耐蚀性的直接指南。
尽管如此,本标准规定的方法仍可作为检验被试材料有或无防腐蚀性能的一种方法。
盐雾试验可作为快速评价有机和无机覆盖层的不连续性、孔隙及破损等缺陷的试验方法,也可作为

具有相似覆盖层的试样的工艺质量比较。
从盐雾试验的比较结果得出不同涂层体系的长期腐蚀行为是不可靠的,因为这些涂层体系在实际

环境中的耐腐蚀性与在盐雾试验中的耐腐蚀性明显不同。
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人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

1 范围

本标准规定了中性盐雾(NSS)、乙酸盐雾(AASS)和铜加速乙酸盐雾(CASS)试验使用的设备,试

剂和方法。

本标准适用于评价金属材料及覆盖层的耐蚀性,被测试对象可以是具有永久性或暂时性防蚀性能

的,也可以是不具有永久性或暂时性防蚀性能的。

本标准也规定了评估试验箱环境腐蚀性的方法。

本标准未规定试样尺寸,特殊产品的试验周期和结果解释,这些内容参见相应的产品规范。

本试验适用于检测金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜的不连续性,如孔

隙及其他缺陷。

中性盐雾试验适用于:

———金属及其合金;

———金属覆盖层(阳极性或阴极性);

———转化膜;

———阳极氧化膜;

———金属基体上的有机涂层。

乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。

铜加速乙酸盐雾试验适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。

本试验适用于对金属材料具有或不具有腐蚀保护时的性能对比,不适用于对不同材料进行有耐蚀

性的排序。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO1514:2004 色漆和清漆 标准试板(PaintsandvarnishesStandardpanelsfortesting)

ISO2808:2007 色漆和清漆 漆膜厚度的测定(PaintsandvarnishesDeterminationoffilm

thickness)

ISO3574:1999 商业级和冲压级的冷轧碳素钢薄板(Cold-reducedcarbonsteelsheetofcommer-
cialanddrawingqualities)

ISO8407:2009 金属和合金的腐蚀 从腐蚀试验样本中清除腐蚀产物(Corrosionofmetalsand

Alloys Removalofcorrosionproductsfromcorrosiontestspecimens)

ISO17872:2007 色漆和清漆 腐蚀试验用金属板涂层划痕标记导则(Paintsandvarnishes

Guidelinesfortheintroductionofscribemarksthroughcoatingsonmetalicpanelsforcorrosiontes-
ting)
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