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集成材生产综合能耗

1 范围

本标准规定了集成材生产综合能耗的术语和定义,规定了单位产量基本能耗的分级指标、综合能耗

的计算原则及方法、能耗量的测试与计量要求以及数据处理方法。
本标准适用于非结构用集成材生产企业生产综合能耗的计算及指标考核。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T153 针叶树锯材

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T4817 阔叶树锯材

GB/T6422 用能设备能量测试导则

GB/T15316 节能监测技术通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

LY/T1787 集成材 非结构用

LY/T2072 木材干燥生产综合能耗

3 术语和定义

GB/T153、GB/T4817、LY/T1787界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
集成材生产综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofglued-laminatedtimberproduction

Q
在统计报告期内,企业用于集成材生产实际消耗的各种能源量(折为标准煤)的总和。

3.2
集成材生产单位产量综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofunitoutputinglued-

laminatedtimberproduction

q
在统计报告期内,集成材生产的综合能耗总量与同期合格集成材产量的比值。

3.3
集成材生产单位产量基本能耗 basicenergyconsumptionofglued-laminatedtimberproduction

q1

符合材质为阔叶集成板材,密度为0.5g/cm3≤ρ<0.6g/cm3、长度为l≤2500mm、宽度为

500mm<b≤800mm、厚度为25mm<h≤30mm、报告期内月平均气温区间为5℃≤t<20℃等基本

条件时,生产1m3 合格集成材产品所消耗的能源数量。
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