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前  言

  GB/T2893《图形符号 安全色和安全标志》分为四个部分:
———第1部分:安全标志和安全标记的设计原则;
———第2部分:产品安全标签的设计原则;
———第3部分:安全标志用图形符号设计原则;
———第4部分:安全标志材料的色度属性和光度属性。
本部分为GB/T2893的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》的规定起草。
本部分使用翻译法修改采用ISO3864-4:2011《图形符号 安全色和安全标志 第4部分:安全标

志材料的色度属性和光度属性》。
本部分对ISO3864-4:2011的4.1部分增加了二级编号以方便阅读。
本部分与ISO3864-4:2011的技术性差异及其原因如下:
———用修改采用国际标准并注日期的GB/T2893.1代替了原国际标准中的引用文件ISO3864-1;
———用GB/T15565(所有部分)代替了原国际标准中的引用文件ISO17724。
本部分由全国图形符号标准化技术委员会(SAC/TC59)提出并归口。
本部分起草单位:中国标准化研究院、机械科学研究总院、中国科学院心理研究所、轻工业标准化研

究所。
本部分主要起草人:邹传瑜、白殿一、陈永权、张亮、强毅、韩布新、杨柞年。
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引  言

  GB/T2893的本部分为安全标志制造商和供应商、测试实验室以及仪表制造商提供了不同类型材

料构成的安全标志的色度属性和光度属性规范及其测试方法。
本部分的全面实施将有助于加深人们对安全标志各项性能要求的认识,增进对日常使用的各类安

全标志属性的了解。
本部分旨在供负责制定各行业特定安全标志的相关标准化技术委员会使用,从而确保所有安全标

志均依据同一组色度属性和光度属性的要求及相应的测试方法。
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图形符号 安全色和安全标志
第4部分:安全标志材料的色度属性

和光度属性

1 范围

GB/T2893的本部分规定了用于工作场所和公共场所的安全标志颜色的色度属性、光度属性的相

关要求和测试方法,为GB/T2893.1—2013中规定的安全色和对比色提供色度和光度规范。

  安全标志达到的物理要求主要与昼光颜色和正常照明环境有关。本部分还包括无照明环境中使用

的安全标志和磷光材料的色度要求及测试方法。

  本部分适用于需关注与人身相关的安全问题的所有场所。本部分不适用于铁路、公路、内河航运、
海运以及空中交通的导向信号传输。总之,不适用于法律法规中对此另有规定的领域。

  逆反射安全标志、与荧光或磷光材料结合的逆反射材料或由放射源激活的发光安全标志的色度属

性和光度属性没有在本部分中规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2893.1—2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原

则(ISO3864-1:2011,MOD)

GB/T15565(所有部分) 图形符号 术语

CIE15 色度学(Colorimetry)

CIE69 照度计特性化方法和照度计:性能、特征和规格(Methodsofcharacterizingilluminance
metersandluminancemeters:Performance,characteristicsandspecifications)

3 术语和定义

GB/T15565界定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件,为 了 便 于 使 用,以 下 重 复 列 出 了

GB/T15565.2中的一些术语和定义。

3.1 
颜色范围 colourregion
CIE2°标准色度观测者x,y色品坐标和指定颜色的亮度因数或亮度的边界值。

3.2 
对比度 contrast
C
图形符号及其背景的亮度因数之差除以较大的亮度因数βa,其中βb 是较小的亮度因数。

C=(βa-βb)/βa
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