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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人：沈善问、马媛、邱红莲、潘再富、左川、李昆、向磊。
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钯　　　　炭

１　范围

本标准规定了钯炭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于精细化工、制药、歧化松香和其他加氢还原过程用的钯炭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０７２２　炭黑　总表面积和外表面积的测定　氮吸附法

ＧＢ／Ｔ１５０７２．４　贵金属合金化学分析方法　钯、银合金中钯量的测定　二甲基乙二醛肟重量法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

钯炭　狆犪犾犾犪犱犻狌犿狅狀犪犮狋犻狏犪狋犲犱犮犪狉犫狅狀犮犪狋犪犾狔狊狋

钯均匀地分布在活性炭表面上的混合物。

３．２

灰分　犪狊犺犮狅狀狋犲狀狋

钯炭经１０５℃±５℃烘干至恒重后，于６００℃±１０℃下灼烧后剩余的残渣扣除所含钯氧化物（以

ＰｄＯ计）的剩余物，再除以灰化前钯炭试料的质量分数狑（ａ），数值以％计，见式（１）：

狑（ａ）＝
犿１－犿２

犿
×１００ …………………………（１）

　　式中：

犿１———钯炭灰化后，残渣的质量，单位为克（ｇ）；

犿２———钯氧化物（以ＰｄＯ计）的质量，单位为克（ｇ）。根据钯炭中钯含量分析结果及测定灰分时所

取钯炭试料量计算；

犿———灰化前，称取的经１０５℃±５℃烘干至恒重的钯炭试料质量，单位为克（ｇ）。

４　要求

４．１　分类

按钯炭中钯质量分数进行分类。

标记：Ｐｄ质量分数／Ｃ编号

示例：

Ｐｄ０．０３／Ｃｈｊ７

Ｐｄ质量分数为３％，编号ｈｊ７的钯炭。

４．２　化学成分

钯炭的化学成分应符合表１的规定。
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