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2024北京一零一中高二（上）期末

物    理

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。

第 I 卷

一、单项选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分；在每小题给出的四个选项中，只

有一个选项符合题意，选对得 3 分，选错或不答的得 0 分。）

1. 某区域的电场线分布如图所示，M、N 是电场中的两个点，下列判断正确的是．

A. M 点的场强大于 N 点的场强

B. M 点的电势低于 N 点的电势

C. 一个正点电荷在 M 点的电势能大于在 N 点的电势能

D. 一个正点电荷在 M 点受到的电场力大于在 N 点受到的电场力

2. 关于电场强度、电势差和电容，下列说法正确的是（　　）

A. 由公式
FE
q

 可知，电场中某点的电场强度 E 与试探电荷在电场中该点所受的电场力 F 成正比，与 q

成反比

B. 由公式 2

kQE
r

 可知，在离点电荷 Q 距离为 r 的地方，电场强度 E 的大小与 Q 成正比

C. 由公式 U=Ed 可知，在匀强电场中，任意两点间的电势差等于电场强度与这两点间距离的乘积

D. 由公式
QC
U

 可知，电容器的电容 C 随着极板带电荷量 Q 的增加而变大

3. 如图所示是一火警报警电路的示意图，其中 R3为用某种材料制成的传感器，这种材料的电阻率随温度的

升高而增大。值班室的显示器为电路中的电流表，电源两极之间接一报警器。当传感器 R3所在处出现火情

时，显示器的电流 I、报警器两端的电压 U 的变化情况分别是（　　）

A. I 变大，U 变大
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B. I 变小，U 变小

C. I 变大，U 变小

D. I 变小，U 变大

4. 如图是有两个量程的电流表，已知表头的内阻为 gR ，满偏电流为 gI ，电阻 1 2 gR R R  ，下列说法正

确的是（　　）

A. 当使用 A、B 两个端点时，量程为 g2I

B. 当使用 A、C 两个端点时，量程为 g2I

C. 当 1R 的阻值增加时，A、B 间量程变大

D. 当 2R 的阻值增加时，A、B 间量程变大

5. 如图所示，在竖直放置的长直导线右侧有一矩形线框 abcd，导线与线框在同一平面内，且线框的 ad、bc

边与导线平行，导线中通有如图所示的恒定电流，能使线框中产生沿 abcda 方向的感应电流的是（   ）

A. 线圈水平向左平动

B. 线圈水平向右平动

C. 线圈竖直向上平动

D. 线圈竖直向下平动

6. 1932 年，美国物理学家安德森在宇宙射线实验中发现了正电子（带正电荷）。他利用放在强磁场中的云

室来记录宇宙射线粒子，并在云室中加入一块厚 6mm 的铅板，借以减慢粒子的速度。当宇宙射线粒子通

过云室内的垂直纸面的匀强强磁场时，拍下粒子径迹的照片，如图甲所示，根据照片画出的轨迹示意图

乙，可分析得出（　　）

A. 磁场方向垂直向里，正电子从上到下穿过铅板
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B. 磁场方向垂直向里，正电子从下到上穿过铅板

C. 磁场方向垂直向外，正电子从上到下穿过铅板

D. 磁场方向垂直向外，正电子从下到上穿过铅板

7. 如图所示，两根平行直导轨 MN、PQ 固定在同一水平面内，间距为 L．导轨的左端接有电源 E 和开关

S，导体棒 ab 垂直于导轨放置．空间存在斜向右上方的匀强磁场，其方向与轨道平面成 θ 角，且与导体棒

ab 垂直．闭合开关 S，导体棒 ab 仍保持静止．已知通过导体棒的电流为 I，则闭合开关 S 后，下列说法正

确的是

A. 导体棒所受的摩擦力小于 ILB，方向水平向左

B. 导体棒所受的摩擦力小于 ILB，方向水平向右

C. 导体棒所受的安培力小于 ILB，方向水平向左

D. 导体棒所受的安培力小于 ILB，方向水平向右

8. 物理课上，老师做了一个奇妙的“自感现象”实验。按如图所示连接电路，先闭合开关 S，电路稳定后

小灯泡 A 正常发光，然后断开开关 S，同学们发现小灯泡 A 闪亮一下再熄灭。已知自感线圈 L 的直流电阻

为 RL，小灯泡 A 正常发光时电阻为 RA。下列说法中正确的是（　　）

A. RL>RA

B. RL=RA

C. 断开开关 S 的瞬间，小灯泡 A 中的电流方向为 a→b

D. 断开开关 S 的瞬间，小灯泡 A 中的电流方向为 b→a

9. 如图甲所示，10 匝铜导线制成的线圈两端 M、N 与一理想电压表相连，线圈内磁场方向垂直纸面向里，

线圈中磁通量的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是（　　）

A. 电压表的正接线柱接线圈的 N 端



第 4 页/共 10 页

B. 线圈中磁通量的变化率为 1.5Wb/s

C. 电压表的读数为 0.5V

D. 电压表的读数为 5V

10. 如图所示，矩形导线框 abcd 放在匀强磁场中，磁感线方向与线圈平面垂直，磁感应强度 B 随时间变化

的图象如图所示，t=0 时刻，磁感应强度的方向垂直于纸面向里。线框中电流为 i， ab 边所受安培力为 F，

规定逆时针方向为电流的正方向，向左为安培力的正方向，则线框中的电流 i 和 ab 边所受安培力 F 随时间

变化的图象，正确的是（　　）

A.   B.   C. D. 

二、不定项选择题（本题共 4 小题，每题 3 分，共 12 分。在每小题给出的 4 个选项中，至少

一项是符合题意的，选对的得 3 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。）

11. 半导体内导电的粒子—“载流子”有两种：自由电子和空穴（空穴可视为能自由移动带正电的粒子），

以自由电子导电为主的半导体叫 N 型半导体，以空穴导电为主的半导体叫 P 型半导体。如图为检验半导体

材料的类型和对材料性能进行测试的原理图，图中一块长为 a、宽为 b、厚为 c 的半导体样品板放在沿 y 轴

正方向的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B。当有大小为 I、沿 x 轴正方向的恒定电流通过样品板时，会在

与 z 轴垂直的两个侧面之间产生霍尔电势差 HU ，下列说法中正确的是（　　）

A. 如果上表面电势高，则该半导体为 P 型半导体

B. 如果上表面电势高，则该半导体为 N 型半导体

C. 材料内部单位体积内载流子数目较多， HU 越大
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D. 半导体样品板的厚度 c 越小， HU 越大

12. 如图所示，一个没有底的空塑料瓶上固定着一根铁锯条和一块易拉罐（金属）片，瓶内的金属片和锯条

的情况如图所示（俯视图）。将锯条与起电机的负极相连，金属片与起电机的正极相连。在塑料瓶里放一

盘点燃的蚊香，很快就看见整个透明塑料瓶里烟雾缭绕。当把起电机一摇，顿时塑料瓶清澈透明，停止摇

动，又是烟雾缭绕。关于此实验下列说法正确的是（　　）

A. 锯条附近的电场强度比金属片附近的大

B. 附着自由电子的烟尘最终被金属片吸附

C. 烟尘被吸附的过程中，加速度保持不变

D. 烟尘被吸附的过程中，电势能一定变大

13. 在高能物理研究中，回旋加速器起着重要作用，其工作原理如图所示，D1和 D2是两个中空的半圆金属

盒，它们之间有一定的电势差．两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中．中央 O 处的粒子源产生的 粒

子，在两盒之间被电场加速， 粒子进入磁场后做匀速圆周运动，忽略 粒子在电场中的加速时间，不考

虑相对论效应．下列说法正确的是

A.  粒子运动半个圆周之后，电场的方向必须改变

B.  粒子在磁场中运动的周期越来越大

C. 磁感应强度越大， 粒子离开加速器时的动能就越大

D. 两盒间电势差越大， 粒子离开加速器的动能就越大

14. 老师演示了一个有趣实验，将磁性小球静止释放，通过内壁光滑的金属铜管，经较长时间落于地面，

将磁性小球下落过程简化为条形磁体穿过金属圆环的过程，如图所示。关于条形磁体由静止释放到穿过金

属圆环的过程，下列说法正确的是（　　）
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A. 俯视图来看环中的电流先逆时针后顺时针

B. 金属圆环先处于收缩趋势后处于扩张趋势

C. 金属圆环对条形磁体的力，先向上后向下

D. 磁体重力势能减少量等于圆环产生的焦耳热

三、实验题（本题共 2 小题，共 17 分）

15. 如图甲所示为多用电表的示意图，其中 S、T 为可调节的部件，现用此电表测量一阻值约为1000Ω 的

定值电阻，部分操作步骤如下：

（1）选择开关应调到电阻挡的______（选填“ 1 ”、“ 10 ”、“ 100 ”或“ 1k ”）位置。

（2）将红、黑表笔分别插入“ ”“”插孔，把两笔尖相互接触，调节______（填“S”或“T”）。使

电表指针指向______（填“左侧”或“右侧”）的“0”位置。

（3）将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触，电表示数如图乙所示，该电阻的阻值为______Ω。

（4）如图是一个多量程多用电表的简化电路图，测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关 S 旋

到位置 3 时，可用来测量______；当 S 旋到位置______时，可用来测量电流，其中 S 旋到位置______时量

程较大。
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16. 用如图所示的电路，测定一节干电池的电动势和内阻。电池的内阻较小，为了防止在调节滑动变阻器

时造成短路，电路中用一个定值电阻 0R 起保护作用。除电池、开关和导线外，可供使用的实验器材还有：

A.电流表（量程 0.6A、3A）；

B.电压表（量程 3V、15V）

C.定值电阻（阻值1Ω 、额定功率 5W）

D.定值电阻（阻值10Ω ，额定功率 10W）

E.滑动变阻器（阻值范围0 10Ω: 、额定电流 2A）

F.滑动变阻器（阻值范围0 100Ω: 、额定电流 1A）

（1）要正确完成实验，电压表的量程应选择______V，电流表的量程应选择______A； 0R 应选择______

Ω 的定值电阻，R 应选择阻值范围是______ Ω 的滑动变阻器。

（2）关于该实验中存在的误差，下列分析正确的是__________

A.电流表的分压作用

B.电压表的分流作用

C.读数过程中存在偶然误差

D.读数过程中存在系统误差

（3）该同学按照要求连接好电路并进行实验，根据实验数据绘出了如图所示的U I 图像，则电源的电动

势测量值 E  ______V，电源内阻测量值 r  ______ Ω 。

（4）在上述实验过程中存在系统误差。在下图所绘图像中，虚线代表没有误差情况下，电压表两端电压

的真实值与通过电源电流真实值关系的图像，实线是根据测量数据绘出的图像，则图中能正确表示二者关

系的是______（选填选项下面的字母）。
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A.      B. C.        D.

四、计算题（本题共 5 小题，共 41 分。要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。有数

值计算的题，答案必须明确写出数值和单位，重力加速度 g 取 210m/s 。）

17. 如图所示，两平行金属板间距为 d，电势差为 U，板间电场可视为匀强电场；金属板下方有一磁感应强

度为 B 的匀强磁场，带电量为+q、质量为 m 的粒子，由静止开始从正极板出发，经电场加速后射出，并进

入磁场做匀速圆周运动，忽略重力的影响，求：

（1）匀强电场场强 E 的大小；

（2）粒子从电场射出时速度 ν 的大小；

（3）粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 R。

18. 如图所示，在光滑水平面上有一边长为 L 的单匝正方形闭合导体线框 abcd，处于磁感应强度为 B 的有

界匀强磁场中，其 ab 边与磁场的右边界重合，线框由同种粗细均匀的导线制成，它的总电阻为 R；现将线

框以恒定速度 v水平向右匀速拉出磁场，此过程中保持线框平面与磁感线垂直，拉力在线框平面内且与 ab

边垂直，bc 边始终与磁场的右边界保持垂直，求线框被拉出磁场的过程中

（1）线框内的电流大小；

（2）cd 两端的电压；

（3）线框中产生的热量．

19. 电流天平可以用来测量匀强磁场的磁感应强度的大小。测量前天平已调至平衡，测量时，在左边托盘

中放入质量 m1=15.0g 的砝码，右边托盘中不放砝码，将一个质 m0=10.0g，匝数 n=10，下边长 l=10.0cm
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的矩形线圈挂在右边托盘的底部，再将此矩形线圈的下部分放在待测磁场中，如图甲所示，线圈的两头连

在如图乙所示的电路中，不计连接导线对线圈的作用力，电源电动势 E=1.5V，内阻 r=1.0Ω。开关 S 闭合

后，调节可变电阻使理想电压表示数 U=1.4V 时，R1=10Ω，此时天平正好平衡。g=10m/s2，求：

（1）线圈下边所受安培力的大小 F，以及线圈中电流的方向；

（2）矩形线圈的电阻 R；

（3）该匀强磁场的磁感应强度 B 的大小。

20. 一种测定电子比荷的实验装置如图所示，真空玻璃管内，阴极 K 发出的电子经阳极 A 与阴极 K 之间的

高电压加速后，形成一束电子流，沿图示方向进入两极板 C、D 间的区域。若两极板 C、D 间无电压，电

子将打在荧光屏上的 O 点；若在两极板间施加电压大小为 U，则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的 P

点；若再在极板间施加垂直纸面方向的磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，则电子在荧光屏上产生的光点又

回到 O 点，测得极板的长度 1L ，C、D 间的距离 d，极板的右端到荧光屏的距离 2L ，P 点到 O 点的距离为

y。

（1）求电子经加速后射入极板 C、D 的速度 0v ，并判断磁感应强度的方向；

（2）求电子比荷大小的表达式；

（3）电子在定向运动过程中形成的电流大小为 I，且电子与竖直荧光屏相互作用后立即被屏吸收，求电子

打在竖直荧光屏上时对荧光屏的持续压力 F。

21. 电磁感应在生活中有很多应用，某兴趣小组设计了一套电气制动装置，其简化可借助图甲模型来理

解。图甲中水平平行光滑金属导轨处于竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，外接电阻阻值为

R，金属棒 ab 电阻为 r，质量为 m，轨道宽度为 d，金属棒 ab 的初速度大小为 0v ，其它部分电阻不计。

（1）电磁制动过程中金属棒 ab 的最大加速度和金属棒 ab 产生的焦耳热；

（2）电磁制动过程中的最大距离；

（3
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）某同学设想在电磁制动过程中，回收一部分机械能，仅将图甲中的外接电阻换成初始不带电的电容器，

其电容大小为 C，其他条件不变，如图乙所示：

①求制动过程中金属棒，ab 的最终速度大小；

②定性画出金属棒 ab 制动过程中，电容器所带电量与充电电压的u q 图像，并结合图像和题目中的条

件，求电容器最终能回收多少机械能储存起来。
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