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扫描图像元级联防伪技术条件

1 范围

本标准规定了扫描图像元级联防伪技术的分类、原理、等级划分、要求、试验方法、测试报告及等级

评定格式。
本标准适用于生成和识别图像元级联防伪技术产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12907 库德巴条码

GB/T17004—1997 防伪技术术语

GB/T19425—2003 防伪技术产品通用技术条件

GB/T22467.2 防伪材料通用技术条件 第2部分:防伪油墨和印油

GB/T27766 二维条码 网格矩阵码

GB/T27767 二维条码 紧密矩阵码

GB/T36557—2018 扫描图像元快速机读鉴别仪通用技术条件

3 术语和定义

GB/T17004—1997、GB/T19425—2003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
点 dot
构成图像元的最小单位的点。

3.2
点阵 dotmatrix
按照特定组合方式的二维像素所形成的图形,可用一组坐标系来描述某一组特定点组成的阵列取

向,构成图像元的最小单位。

3.3
图像元 imageelement
由一系列点阵组成、具有逻辑关系、用以存储防伪信息的一种具有光学可读性点阵图形的总称。

3.4
图像元级联 cascadedimageelement
以单个图像元为最小单位,将两个或多个图像元按特定方式组合,该组合内的图像元只与其邻接的

图像元相互匹配。形成了新的信息编码模式,扩展了图像元组合数量和防伪信息存储容量。

3.5
(图像元/图像元级联)识别 recognitionof(cascaded)imageelement
通过扫描图像元快速机读鉴别仪(以下简称为鉴别仪)对图像元进行拍摄抓取图形,然后解码运算
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