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建筑用玻璃纤维增强酚醛树脂板

1 范围

本标准规定了建筑用玻璃纤维增强酚醛树脂板的分类与标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、
标志和合格证、运输、贮存及安装等。

标准适用于土木、交通、有色冶金、化工、海工等工程建筑领域用,以酚醛树脂为基体材料,玻璃纤维

作为增强材料,通过热压叠层工艺制备而成的建筑用玻璃纤维增强酚醛树脂板(以下简称酚醛树脂板)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3857 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法

GB/T7019 纤维水泥制品试验方法

GB/T18370 玻璃纤维无捻粗纱布

GA179—1998 阻燃玻璃纤维增强塑料燃烧性能技术条件

3 分类与标记

3.1 分类

酚醛树脂板按有无波形分为波浪板和平板,波浪板用 W 表示、平板用P表示。波浪板截面如图1
所示。

图1 波浪板截面形状图

3.2 标记

3.2.1 波浪板的标记方法如下:
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