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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１５７１１：２００３《色漆和清漆　暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定》（英

文版）。

本标准根据ＩＳＯ１５７１１：２００３重新起草。

考虑到我国国情，本标准与ＩＳＯ１５７１１：２００３相比，主要有下列差异：

———将ＩＳＯ１５７１１：２００３中引用的ＩＳＯ标准，改为相应的国家标准；

———本标准的章、条编号及其内容与ＩＳＯ１５７１１：２００３有顺序上的变化；

———本标准对ＩＳＯ１５７１１：２００３中“典型阴极保护电路图１和图２”进行了修正；

———本标准将ＩＳＯ１５７１１：２００３的附录Ｂ《牺牲阳极———锌合金的组成成分》移到正文以表３的形

式列出并将其中的“钙”修正为“铬”；

———本标准未采用ＩＳＯ１５７１１：２００３中“精确度”章节和附录Ａ《所需要的补充资料》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ７７９０—１９９６《防锈漆耐阴极剥离性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７７９０—１９９６相比，主要有下列变化：

———更改了标准名称；

———修订了耐阴极剥离试验方法，原标准仅规定采用镁合金阳极的试验方法，修订后采用外加电流

和牺牲阳极两种试验方法。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船用材料应用工艺分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本标准主要起草人：黄淑珍、陶乃旺。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７７９０—１９８７、ＧＢ／Ｔ７７９０—１９９６。
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色漆和清漆　暴露在海水中的涂层

耐阴极剥离性能的测定

１　范围

本标准规定了暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能测定的试验方法，包括：方法原理、试验溶液、试

验装置、试样及其制备、试验步骤、涂层的检查及试验结果评价、试验报告等。

本标准适用于船舶及海洋工程结构物等暴露在海水中的金属基材上的涂层。

本标准不适用于评估陆地结构物上的涂层。

本标准规定的试验方法包括以下两种：

ａ）　方法Ａ：外加电流法；

ｂ）　方法Ｂ：牺牲阳极法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７１２　船体用结构钢

ＧＢ／Ｔ１７６５　测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速）的漆膜制备法

ＧＢ／Ｔ１７６６　色漆和清漆　涂层老化的评级方法（ＧＢ／Ｔ１７６６—１９９５，ｎｅｑＩＳＯ４６２８１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ３０９７　海水水质标准

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８９２３—１９８８　涂装前钢板表面锈蚀等级和除锈等级（ＩＳＯ８５０１１：１９８８，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３２８８　涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）（ＧＢ／Ｔ１３２８８—１９９１，ｎｅｑＩＳＯ８５０３

２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

阴极剥离　犮犪狋犺狅犱犻犮犱犻狊犫狅狀犱犻狀犵

由阴极保护引起的涂层与金属表面之间的附着失效。常起始于涂层体系中的某个缺陷，如涂层的

意外损伤、施工缺陷或涂层的渗透性过度等。

４　方法原理

４．１　方法犃

采用阴极保护电路控制试验电位。
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