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[bookmark: _Toc337970678]编制依据及说明
1.1 [bookmark: _Toc313146113][bookmark: _Toc313146203][bookmark: _Toc313146301][bookmark: _Toc337970679]编制说明
由于苏坡立交为现浇箱梁，其桥墩结构与主线桥墩差异较大，本方’案不包括苏坡立交改造工程的墩柱施工。苏坡立交工程桥墩将在苏坡立交专项施工方案中说明。
本方案不包括地铁影响范围内的桥墩施工，地铁影响范围内的桥梁基础及下部结构施工将另外编制专项施工方案。

1.2 [bookmark: _Toc337970680]编制依据
（1）现有的设计图。
（2）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）。
（3）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）。
（4）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。
（5）《公路桥涵施工技术规范》（JTJ/T F50-2011）。
（6）《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
（7）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
（8）施工现场实际情况及对现场周围环境的调查资料等。

2. [bookmark: _Toc294362815][bookmark: _Toc294363294][bookmark: _Toc294363411][bookmark: _Toc313146114][bookmark: _Toc313146204][bookmark: _Toc313146302][bookmark: _Toc337970681][bookmark: _Toc294362816][bookmark: _Toc294363295][bookmark: _Toc294363412][bookmark: _Toc313146115][bookmark: _Toc313146205][bookmark: _Toc313146303]工程概况
2.1 [bookmark: _Toc337970682]项目主要情况
2.1.1	 工程名称
成都市中心城区缓堵保畅两快两射两环项目成温路改造工程项目。
2.1.2	 工程性质
民用。
2.1.3	 工程位置
起于二环路成温立交桥，向西经双清南路、金沙车站、青羊大道、清江西路、西止于三环路苏坡立交桥东侧。
2.1.4	 建设单位
成都市兴城投资集团有限公司
2.1.5	 勘察单位
四川省蜀通岩土工程公司
2.1.6	 设计单位
西南交大土木工程设计有限公司
2.1.7	监理单位
四川精正建设管理咨询有限公司
2.1.8	 施工单位
中国五冶集团有限公司
2.1.9	 施工范围
根据合同本项目施工内容包括互通立交、快速路系统（BRT高架桥）、道排、大容量快速公交系统（土建部分）、智能交通管理系统（土建部分）及其附属工程的施工图设计（含预算文件）-采购-施工（该段范围内的道路、桥梁、排水、照明、环境绿化、交通设施等及其他附属工程）。

2.1.10 重点要求
本工程必须于2013年5月31日之前完工，施工质量要求为镜面混凝土。

2.2 [bookmark: _Toc337970683]工程简况
[bookmark: _Toc313146116][bookmark: _Toc313146206][bookmark: _Toc313146304]
成温路改造工程起点为二环路成温立交桥，终点为三环路苏坡立交桥，全长2.5里。主要由成温路高架桥、成温立交至金沙车站快速公交车道、金沙车站匝道、清江西路匝道、贝森北路匝道和苏坡立交匝道组成。
设计参数
道路等级： 城市快速路
设计车速： 60km/h
设计荷载：路面结构计算车型BZZ-100型标准车；
桥梁结构荷载标准：城-A级。
净空高度：机动车道 ≥ 5.0m；快速公交≥ 4.0m；行人、非机动车道≥2.5m。
抗震烈度：8级
设计使用年限：
高架桥——二环路成温立交桥西至金沙车站段为两层高架设置，底层地面辅道为双向六车道，第一层为社会车辆高架双向四车道，第二层为独立的高架快速公交双向两车道，同时在金沙车站设置快速公交进出站
引道；
成温立交至金沙车站道路截面图
金沙车站至苏坡立交道路截面图

2.3 [bookmark: _Toc337970684]桥墩设计简况
[bookmark: _Toc313146118][bookmark: _Toc313146214][bookmark: _Toc313146306]标准桥墩
主线标准桥墩设计为花瓶式桥墩，标准墩为双柱墩形式，柱间中距5m；墩柱截面矩形（2×1.8m），四角圆弧半径20cm；双柱之间设置1m×1.2m异形系梁；
预应力盖梁与墩柱圆弧渐变，总长度为27.6m、宽度为2.4m；墩柱与盖梁两侧设置28cm×30cm泄水管槽。
标准桥墩结构形式见下图：

倒F异型墩
67#、68#、69#桥墩悬臂与匝道桥墩连为一体形成倒F异型墩。双墩柱与标准墩相同，其中系梁取消改为钢筋混凝土实腹。
盖梁总长度37.8m、宽度2.4m；墩柱与盖梁两侧设置28cm×30cm泄水管槽。
倒F异型墩结构形式见下图：

M形桥墩
12#~20#桥墩其悬臂与两侧匝道桥墩连为一体形成M形桥墩
其结构形式见下图：

3. [bookmark: _Toc313146121][bookmark: _Toc313146217][bookmark: _Toc313146309][bookmark: _Toc337970685]施工部署
3.1 [bookmark: _Toc311057321][bookmark: _Toc313146122][bookmark: _Toc313146218][bookmark: _Toc313146310][bookmark: _Toc337970686]施工目标

3.1.1	 进度目标
开工日期2012年10月20日，竣工时间2013年1月30日。
3.1.2	 质量目标
质量目标：
1、分项工程一次检验合格率100%，本合同段工程质量达到优良。
2、满足国家法规及强制性标准要求；
3、各项质量指标符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；
4、满足施工合同规定的质量要求；
5、在建项目的质量统计报表率100%；
6、在建项目的重大质量问题及事故为0；
质量方针：
顾客至上，质量为本， 用一流的管理和持续的改进向顾客提供满意的工程和服务。
3.1.3	 安全目标
安全目标：
1、杜绝重大伤亡事故；
2、死亡事故为零；
3、重伤事故为零；
4、火灾事故为0；
5、职业病发病率为0；
6、年千人负伤率小于0.5‰；
安全方针：
安全第一，预防为主，综合治理。
3.1.4	 环境目标
保护生态环境 ，降低资源消耗，污染排放达到国家及设计标准，城镇施工现场扬尘、扬洒符合有关标准，相关环境行为符合国家及设计标准。

3.1.5	 文明施工目标
为搞好本工程文明施工管理，塑造施工企业的文明风范，处理好与当地群众的关系，实现“现场硬面化、厨厕卫生化、宿舍标准化、设施规范化”。减少对周围环境的污染和影响，争创成都市安全文明工地。
3.2 [bookmark: _Toc337970687]施工队伍安排及任务划分
项目部将组织4支专业施工队完成本项目中的下部结构施工，4支施工队伍的名称、施工范围、承担的任务项目及负责人情况详见下表：
	施工队伍一览表

	序号
	施工队名称
	施工范围
	作业项目
	负责人
	备注

	1
	桥梁一队
	一工区(K0+00~K0+720)
	标准墩17个、M形桥墩1个、门形桥墩2、个现浇箱梁桥墩5个
	陈刚　
	　

	2
	桥梁二队
	二工区(K0+720~K1+250)
	标准桥墩10个、M形桥墩8个、匝道桥墩14个
	陈刚
	　

	3
	桥梁三队
	三工区(K1+250~K1+725)
	标准桥墩9个、M形桥墩2个、F形桥墩2个，匝道桥墩11个
	李代光　
	　

	4
	桥梁四队
	四工区(K1+725~K2+500)
	标准桥墩15个、M形桥墩3个、倒F桥墩8个、匝道桥墩17个
	李代光　
	　






4. [bookmark: _Toc337970688]施工准备与资源配置
4.1 [bookmark: _Toc337970689][bookmark: _Toc313146221][bookmark: _Toc313146313][bookmark: _Toc311057323][bookmark: _Toc313146125]施工准备
[bookmark: _Toc337970690]4.1.1技术准备
[bookmark: _Toc85440553][bookmark: _Toc86208417][bookmark: _Toc164243760][bookmark: _Toc164244909][bookmark: _Toc86053307][bookmark: _Toc86053460](1)熟悉设计文件，研究施工图纸及现场校对
组织工程技术人员熟悉研究所有技术文件和图纸，全面领会设计意图，检查图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误；在几何尺寸、坐标、高程、说明等方面是否一致，技术要求是否正确；并与现场情况进行核对，同时作好详细记录。
[bookmark: _Toc85440555][bookmark: _Toc86053309][bookmark: _Toc86053462][bookmark: _Toc86208419][bookmark: _Toc164243762][bookmark: _Toc164244911] (2)施工前的图纸会审
由业主主持，同设计、监理和我们召开图纸会审，请设计单位说明工程的设计依据，意图和功能要求，对工程设计进行设计交底。我单位根据对图纸的研究、理解，提出对设计的疑问，建议或变更，请求设计单位予以答复，最后统一认识的基础上，形成“设计图纸会审”纪要，由业主正式发文，作为设计文件同时使用的技术文件和指导施工依据。
[bookmark: _Toc86053463][bookmark: _Toc86208420][bookmark: _Toc164243763][bookmark: _Toc164244912][bookmark: _Toc85440556][bookmark: _Toc86053310](3)编制施工方案
在全面熟悉掌握设计文件和设计图纸，正确理解了设计意图和技术要求，以及进行了以施工为目的各项调查以后，根据进一步掌握的情况和资料，制定出符合现场实际情况的施工方案。
[bookmark: _Toc337970691]4.1.2现场准备
(1)、测量标准
测量放样应遵守GB50026-2007工程测量规范，工程施测前对成勘院提供的控制成果进行复核，复核的内容包括水准点闭合、导线方位角闭合、导线测量相对闭合，闭合合格并报送监理工程师签字确认后才能使用。
(2)成果复核
对工程坐标、水准控制基点的复核由本公司技术负责人、测量工程师会同业主、监理等单位进行，在复核中若发现基点实测成果与提交的成果数据有差异并超过规范闭合值时，要及时将测设成果以书面形式报监理工程师，同时与勘测单位联系并找出原因加以解决并再次复查。
    (3)设置临时水准点、导线点
基点复核确认准确无误后，才能进行施工临时布控点的工作，临时水准点、导线点的加密应设置在稳固地段和便于观测的位置，并埋设测量标志（水准点间距不大于100m、导线点间距不大于200m）。设置的临时水准点、导线点，必须经过复测复核合格后，并报现场监理工程师审批同意后方可使用。 
(4)测量放样
由于施工测量是一项不允许发生错误的工作，测量工程师除了要具有高度的责任心外，更重要的是建立可靠的复核工作机制。墩柱点位测放完成后，做好定位放样记录，并报现场监理工程师审批同意后才可施工。
（5）设备、材料准备
机械设备、材料等已准备就绪。

[bookmark: _Toc337970692]4.1.3施工用水、用电
施工用水接成都市自来水，施工用电根据业主指定的永丰立交桥和红牌楼立交桥下变压器接入。同时配备350KVA发电机2台，以防停电应急用于现场施工。
4.2 [bookmark: _Toc337970693]资源配置
[bookmark: _Toc337970694]4.2.1劳动力配置
劳动力计划表                                   单位：人 
	项目部管理人员

	[bookmark: _Hlk311815672]项目经理
	1

	副经理
	2

	总工
	1

	技术
	10



	安质环保部
	10

	测量
	10

	试验
	8

	施工员
	35

	材料员
	12

	机电工程师
	6

	资料员
	12

	合计
	107

	技工

	[bookmark: _Hlk308400642]钢筋工
	180

	混凝土工
	100

	合计
	280



[bookmark: _Toc337970695]4.2.2机械设备配置
根据本工程的工程量及进度计划，配备合理的机械设备满足施工需要。另配备足量的专业机械保养、修理人员，确保施工期间各种机械正常使用。见拟投入本项目的主要施工设备表。
主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数 量  
	额定功率(kw)
	用于部位
	备 注

	1
	挖掘机
	
	2台
	
	
	

	2
	吊车
	25t
	8台
	
	
	

	3
	吊车
	50
	2台
	
	
	

	4
	装载机
	ZL50
	4台
	
	
	

	5
	钢筋切断机
	
	8台
	
	
	

	6
	直螺纹车丝机
	
	8台
	
	
	

	7
	钢筋弯曲机
	
	8台
	
	
	

	8
	电焊机
	
	20台
	
	
	

	9
	发电机
	350KVA
	4台
	
	
	

	10
	油泵
	
	12
	
	
	

	11
	千斤顶
	
	60
	
	
	

	12
	压浆机
	
	6
	
	
	

	13
	砂轮切割机
	
	4套
	
	
	

	14
	振捣棒
	50型
	40根
	
	
	

	15
	振捣棒
	30型
	20根
	
	
	

	16
	洒水车
	8000L
	6台
	
	
	




[bookmark: _Toc337970696]4.2.3周转材料配置
周转材料计划表
	序号
	材料名称
	单位
	数量  
	用于部位
	备 注



	1
	标准墩钢模板
	套
	11
	1#~11#、21#~39#、44#~54#
	包含悬臂模板支架

	2
	双层标准墩钢模板
	套
	1
	55#~57#
	包含悬臂模板支架

	3
	单层M墩钢模板
	套
	6
	12#~20#
	包含悬臂模板支架

	4
	双层倒F墩钢模板
	套
	2
	63#~66#
	包含悬臂模板支架

	5
	双层倒M墩钢模板
	套
	2
	67#~69#
	包含悬臂模板支架

	6
	A、B匝道墩钢模板
	套
	3
	A2#~A6#、B2#~B8#
	

	7
	A、B桥台钢模板
	套
	2
	A1#、B1#
	

	8
	C、D匝道钢模板
	套
	2
	C2#~C6#、D1#~D7#
	

	9
	C、D桥台钢模板
	套
	2
	C1#、D8#
	

	10
	E匝道钢模板
	套
	3
	E2#~E11#
	

	11
	E桥台钢模板
	套
	1
	E1#
	

	12
	异型桥墩（M）
	套
	2
	40#~41#
	位于清江西路路口

	13
	异型桥墩（F）
	套
	2
	42#~43#
	位于清江西路路口

	14
	异型桥墩（地铁）
	套
	3
	44#~49#
	位于地铁影响范围

	15
	苏坡门型桥墩
	套
	3
	W1#~W2#、J5#~J6#
	

	16
	苏坡匝道桥墩
	套
	4
	W3#~W8#、J2#~J4#
	

	17
	扣件式钢管脚手架
	t
	
	所有桥墩、桥台
	

	18
	钢木脚手板
	m2
	
	所有桥墩、桥台
	

	19
	密目安全网
	m2
	
	所有桥墩、桥台
	


[bookmark: _Toc337970697]4.2.4大宗材料计划表

混凝土采用商品混凝土，混凝土供应商选取有资质的供应单位，混凝土供应商由监理单位、第三方检测单位和施工单位逐级审核通过后确认。
5. [bookmark: _Toc337970698]桥墩施工方案
5.1 [bookmark: _Toc337970699]施工工序工艺流程


5.2 [bookmark: _Toc337970700]施工顺序
 主线桥施工顺序：施工放样——操作平台搭设——墩柱钢筋及预埋件安装——检查——墩柱模板安装——墩柱系梁模板安装——盖梁模板支撑系统及模板安装——系梁钢筋安装——检查——墩柱砼浇筑——盖梁钢筋安装——盖梁波纹管、钢绞线及预埋件安装——检查——墩柱盖梁砼浇筑——养护——拆盖梁侧模
及端模——第一批张拉、压浆——预制小箱梁架设——第二批张拉、压浆——封端。
匝道桥及平行匝道单柱施工顺序：施工放样——操作平台搭设——墩柱盖梁钢筋安装——检查——模板安装——检查——砼浇筑——养护。
武侯大道匝道双柱施工顺序：施工放样——操作平台搭设——墩柱钢筋安装——检查——模板安装——检查——墩柱砼浇筑——养护——墩柱模板拆除——搭设支架——支立盖梁模板——盖梁钢筋安装——检查——盖梁砼浇筑——养护——拆侧模及端模——第一批张拉、压浆——预制小箱梁架设——第二批张拉、压浆——封端。
5.3 [bookmark: _Toc337970701]施工方法与工艺要求
5.3.1 [bookmark: _Toc337970702]测量定位放样
先根据各墩的设计位置，用全站仪精确测定出其墩柱中心，然后在承台顶面放出墩柱纵横中线(十字线)的准确位置，并同时定出墩柱模板位置的控制点。施测时，还应注意校核，确保墩柱及跨距准确无误后，才能绑扎钢筋、立模。水准点联测按三等进行控制。施测时，控制水平测量视线长度，前视、后视的距离应大致相等，提高观测精度。确保支承垫石的高程误差≤2mm。
5.3.2 [bookmark: _Toc337970703]钢筋
1) 钢筋加工场地
各施工队分别在场外进行桥墩钢筋半成品加工，经检验合格后运输至现场原位绑扎钢筋骨架。
钢筋加工场内分别设置钢筋原材料堆场、钢筋加工棚、半成品堆场，所有场地均采用10cm厚C20混凝土硬化。
原材料及半成品必须分品种、规格、批次进行堆放，堆放时架空高度不小于30cm；场地内须设置排水沟，保证场地内无积水；所有原材料半成品不得露天堆放，且有防雨设施。

2) 钢筋工程一般规定
工程中使用的热轧带肋钢筋及光圆钢筋必须符合现行《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013）、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）的规定。
钢筋生产厂家资质必须经业主审核合格的生产厂家。
钢筋进场必须复核每批钢筋出厂质量证明书和钢材试验报告单。
每批钢筋进场后必须按批次进行抽样复验，钢筋取样时必须通知监理工程师旁站。
施工现场对钢筋原材料的检验状态必须进行标识，进场后未进行抽样的钢筋标识为“未检”；已抽样但未收到复验报告的标识为“检验中”；检验合格的钢筋标识为“合格”；检验不合格的标识为“不合格”；未经复验或复验不合格的钢筋不得在工程中使用。
不合格钢筋必须在1周内在监理工程师的见证下离场。

3) 钢筋半成品加工制作
钢筋施工技术交底：工程部在桥墩工程开工前必须向施工队，进行技术交底；施工队在开工前必须对作业班组进行技术交底，交底必须进行交底记录且有交底人和被交底人的签字；交底记录参加交底的人员人手一份，原件存项目部资料室。
钢筋骨架放样图：施工队在钢筋加工前必须绘制钢筋骨架放样详图以及编制钢筋配料表，钢筋骨架放样详图和钢筋配料表必须报工程部复核、批准后方可实施。
钢筋调直除锈采用直除锈机；钢筋断料采用钢筋切断机、砂轮切割机或大力钳等，不得采用高温熔断或折断；钢筋直径8mm以上弯曲采用弯曲机弯曲成型，不得采用敲击折弯；禁止反复折弯成型。

4) 钢筋连接
钢筋直径＜22mm的采用焊接连接，钢筋直径≥22mm的采用机械连接。
在同一部位钢筋连接接头数量不超过钢筋数量的50％。
采用搭接连接的，搭接长度不小于35倍钢筋直径。
采用焊接连接的，焊接的接头形式、焊接方法、适应范围应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ-18）的规定；电弧焊钢筋接头批量规定：以300个同类型接头为1批，不足时300个时仍作为一批；从每批成品中切取3个接头做拉伸试验；
电弧焊外观检查：应在接头清渣后逐个进行目测或量测，检查结果应符合下列要求：(1)焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤。(2)接头处不得有裂纹。(3)咬边深度，气孔、夹渣的数量和大小以及接头偏差，钢筋焊接接头尺寸偏差及缺陷允许值见下表：
	名称
	单位
	接头型式

	
	
	帮条焊
	搭接焊
	坡口焊剂熔槽帮条焊

	帮条沿接头中心线的纵向偏移
	mm
	0.5d

	接头处弯折
	
	4
	4
	4

	接头处钢筋轴线的偏移
	mm
	0.1d或〈3
	0.1d或〈3
	0.1d或〈3

	焊缝厚度
	mm
	+0.05d
0
	+0.05d
0
	

	焊缝宽度
	mm
	+0.01d
0
	+0.01d
0
	

	焊缝长度
	mm
	－0. 5d
	－0. 5d
	

	横向咬边深度
	mm
	0. 5
	0. 5
	0. 5

	在长2d 的焊缝表面上
	数量
	个
	2
	2
	

	
	面积
	mm2
	6
	6
	

	全部焊缝上
	数量
	个
	
	
	2

	
	面积
	mm2
	
	
	6



钢筋焊接接头搭接长度符合下表要求：
	钢筋牌号
	焊缝型式 
	帮条长度



	HPB235
	单面焊
	≥8d

	HRB335
	双面焊
	≥５d

	HRB400
	单面焊
	≥10d

	RRB400
	双面焊
	≥5d

	d=主筋直径    搭接焊接的搭接长度与帮条长度同



焊接材料：焊条生产厂家必须是具有资质的合格厂家的产品，工程开工前焊条生产厂家的资质必须经监理工程师的批准。焊条进场时应检查该批产品的出厂合格证；焊条按照钢筋焊接及验收规范JGJ 18的规定选择：
	钢筋牌号
	电弧焊接头型式

	
	帮条焊、搭接焊
	坡口焊、熔槽帮条
	窄间隙焊
	钢板与钢筋搭接焊

	HPB235
	E4303
	E4303
	E4315  E4316
	E4303

	HRB335
	E4303
	E5003
	E5015  E5016
	E4303

	HRB400
	E5003
	E5503
	E6015  E6016
	E5003

	RRB400
	E5003
	E5503
	
	



钢筋机械连接采用剥肋直螺纹套管连接，机械连接件抗拉的屈服承载力和抗拉承载力的标准值不小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力的标准值的1.10倍；接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值，并具有高延展性及反复拉压性能；接头性能检验指标：
	
	强度
	f０ｍｓｔ≥f０ｓｔ或≥1.15fｔｋ
	高应力反复拉压
	强度
	f０ｍｓｔ≥f０ｓｔ或≥1.15fｔｋ

	
	
	
	
	残余变形
	Ɛ２０≤0.3mm

	
	极限变形
	Ɛ２０≥0.4mm
	大变形　反复拉压
	强度
	f０ｍｓｔ≥f０ｓｔ或≥1.15fｔｋ

	
	残余变形
	μ≤0.01mm
	
	残余变形
	μ４≤0.３mm


机械连接钢筋下料时，采用砂轮切割机断料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，端部不直的钢筋在调直后下料；钢筋基圆直径d应满足丝头螺纹加工的要求，剥了长度L必须大于1/2套筒长度。
加工钢筋丝头时，应采用水溶性切削液，当气温低于0℃时应有防冻措施，不得在不加切削液的情况下套丝 。
钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合GB/T 197的规定，螺纹精度选用6f。完整螺纹部分牙形饱满，牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分，其累计长度不宜超过一个螺纹周长。丝头外形尺寸，包括螺纹中径及丝头长度应满足产品设计要求，质量检查要求见下表：
	序号
	检验项目
	量具名称
	检验要求

	1
	外观质量
	目测
	牙形饱满、牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分，其累计长度不宜超过一个螺纹周长

	2
	丝头长度
	专用量具
	丝头长度应满足设计要求，标准型接头的丝头长度公差为+1P

	3
	螺纹中径
	通端螺纹环规
	能顺利旋人螺纹并达到旋合长度

	
	
	止端螺纹环规
	允许环规与端部螺纹部分旋合，旋人量不应超过3P(P为螺距)




套筒内螺纹的公差带应符合GB/T 197的规定，螺纹精度可选用6H，套筒使用前检查其表面无裂纹和其他缺陷；套筒端部应加塑料保护塞。
接头拼接时用管钳扳手拧紧，使两个丝头在套筒中央位置相互顶紧。各种直径钢筋连接组装后应用扭力扳手校核，扭紧力矩值应符合下表的规定：
接头组装时的最小扭矩值
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]钢筋直径（mm）
	≤16
	18~20
	22~25
	28~32
	36~40

	最小扭矩（N·m）
	100
	180
	240
	300
	360



组装完成后，套筒每端不宜有一扣以上的完整丝扣外露，加长丝头型接头、扩口型及加锁母型接头的外露丝扣数不受限制，但应另有明显标记，以便检查进人套筒的丝头长度是否满足要求。
5) 钢筋绑扎
墩柱钢筋定位放线——用墨线弹出墩柱的纵横轴线和墩柱轮廓线，检查预埋钢筋位置的偏差是否符合允许偏差的要求。当预埋钢筋的位置偏差大于允许偏差要求时，必须校正至符合要求时方可进行墩柱钢筋绑扎。
保护层——主筋保护层净厚度≥45mm，箍筋保护层净厚度≥30mm；保护层采用梅花形混凝土保护层垫块，其强度不低于墩柱、盖梁混凝土设计强度（C50）；混凝土保护层垫块用铁丝在墩柱的四边对称绑扎在主筋上，间距不大于1米。
钢筋扎点——墩柱盖梁钢筋采用梅花形扎点，即跳一格绑一个扎点；扎丝采用18#铁丝，且不少于4根；绑扎时丝头应向内折弯，防止露出混凝土表面。
钢筋绑扎质量标准应符合下表规定：
预埋管预埋
5.3.3 [bookmark: _Toc337970704]预埋件
目前尚无任何预埋件的设计，在该设计内容完成后补充相关内容。
5.3.4 [bookmark: _Toc337970705]模板
1) 制作厂家
由于本工程的桥墩数量达168个、种类达13种，其中含标准墩，单层倒F墩，双层倒F墩，单层M墩，双层M墩（各种墩型尺寸详见施工设计总图）。为了确保桥墩混凝土的外观质量，所有的桥墩均采用定型钢模施工。本工程中使用的定型钢模全部委托专业钢模板厂家制作，定型钢模制作厂家有重庆必胜模板厂、成都将军模板厂、中铁八局修造厂、淦鑫模板厂、五新集团有限公司、重庆铁龙模板厂。
2) 桥墩及施工参数
	序号
	部位
	平面
尺寸
	浇筑
高度
	砼数量
	浇筑
时间
	浇筑
方式
	备注

	1
	墩柱
	2m×1.8m
	6~8(m)
	46~60(m3)
	3小时
	泵送
	含系梁

	2
	盖梁
	2.4m×17.6m
	1.9~4(m)
	166(m3)
	4小时
	泵送
	系梁顶至盖梁顶



3) 模板制作参数
定型钢模板制作参数见下表：
	序号
	模板部位
	材料名称
	参数
	备注

	1
	面板
	钢板
	δ=6mm
	

	2
	墩柱竖肋
	10#槽钢
	@320mm
	

	3
	墩柱横肋
	10#槽钢
	@800mm
	

	4
	盖梁竖肋
	10×1.2扁钢
	@200mm
	

	5
	盖梁横肋
	2×10#槽钢
	@310~470mm
	

	6
	柱箍
	2×20#槽钢
	@800mm
	



	7
	盖梁箍
	2×20#槽钢
	@1200mm
	

	8
	支架立柱
	钢管
	Ø300;δ=10mm
	

	9
	支架横梁
	工字钢
	30a
	

	10
	支架纵梁
	工字钢
	40a
	




4) 桥墩分段浇筑方案 
桥墩混凝土采用二次浇筑，第一次从承台浇筑至系梁顶部，第二次从系梁顶浇筑至盖梁顶。

5) 模板分块方案
标准桥墩立面模板分块，见下图：
6) 模板加工质量要求
模板拼缝间隙≤1.0mm；模板错台高度≤2.0mm；模板平整度≤3.0mm(2m靠尺检查)；
7) 模板安装
钢模板使用前必须进行整体装配验收（在加工厂或工地均可），未经装配验收的模板不得使用。
装配验收时可墩柱、盖梁分别进行。
装配验收时应通知监理工程师到场旁站鉴证。
模板安装前，必须根据承台至盖梁顶的高度正确地选择墩柱的标准节段和调整节段，确保整个组合的高度与设计高度的偏差不大于+0，-5cm；
模板安装前应根据选定的模板组合高度以及设计高度，施工模板找平层。
找平层采用高标号细石混凝土，找平层不得伸入墩柱混凝土实体，且模板安装时的强度不小于20Mpa。


5.3.5 [bookmark: _Toc337970706]脚手架
标准墩脚手架采用双排WDJ碗扣式脚手架，管材为48*3.5mm，钢管壁厚不得小于 3.5 -0.025mm；立杆纵向间距0.9m；立杆横向间距1.2m、0.6m；水平杆步距1.2m；
脚手架搭设采用双排构造，具体详见平面布置图。
脚手架每4排设一道剪刀撑，剪刀撑设置详见脚手架剖面图。
脚手架作业层满铺5cm厚脚手板，以及临边设置挡脚板。
顶层设置防护栏，护栏高度不小于1.5m。
脚手架一侧搭设一座人行斜道工施工人员上下，禁止作业人员攀爬上下。
脚手架地面2.0m以上满挂密目安全网。
人行梯架宽度为90cm，呈之字型布置。上铺木板，木板厚5cm。人行梯架的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条，木条厚度宜为20~30mm。






5.3.6 [bookmark: _Toc337970707]盖梁支架

1) 预留通道
为了保证桥墩施工期间的道路通行，在盖梁支架内留出宽7m，高度不小于4.2m的通道。
2) 支架结构
盖梁支架立柱采用Ø300mm×10mm钢管制作，支架整体结构见下图:：


·
支架详图：
3) 支架预压
第一次支架安装以及盖梁底模安装完成后，应进行支架预压。
支架预压采用实际荷载的120%，分级施加；第一级50%，第二级80%，第三级100%，第四级120%；荷载采用袋装砂。
每一级荷载施加完成后静置2小时，记录模板的高程变化。
根据观测结果对支架以及调整系统进行调整预留拱度，使混凝土浇筑后的线型符合设计要求。
5.3.7 [bookmark: _Toc337970708]盖梁钢筋安装支架平台搭设：
   盖梁底模支架及底模安装调试完成后，在盖梁四周搭设钢管支架施工平台，支架立杆纵横间距均为1米，水平横杆的纵横间距为1米(详见支架布置图)，沿支架外测横向搭设1米宽跑道，支架外围和跑道两侧挂防护网，工作平台上铺设5cm后木模板，盖梁张拉、压浆完成，端头砼达养护期后将支架全部拆除




每个盖梁平台支架需钢管约16T，锯材6.5M3。防护网768M2。
周转材料估算表
	编号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	钢管Φ48×35
	T
	792
	

	2
	锯材
	M3
	252
	

	3
	防护网
	M2
	32832
	


 
5.3.8 [bookmark: _Toc337970709]清水混凝土浇筑
1) 施工方法
本工程桥墩混凝土浇筑全部采用商品混凝土，汽车泵浇筑。
2) 商品混凝土供应要求
1 本工程桥墩混凝土设计强度C50；业主对混凝土外观要求为镜面混凝土；整个工程由多个商品混凝土搅拌站供应的同时要求混凝土外观色泽要一致。因此各承担混凝土供应的搅拌站要预先配制镜面混凝土的试样，交项目部审定后选定实际使用的配合比。
2 清水混凝土原材料除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB　50204等的规定；
3 每个搅拌站将设置专门的清水混凝土原材料堆场，并蓄有足够的存储量，原材料的颜色和技术参数宜一致。
4 混凝土制备水泥采用P.O 42.5级的硅酸盐水泥。两个为本工程供应混凝土的搅拌站均采用同一厂家、同一品种、同一强度等级的水泥。
5 粗骨料质量要求见下表：
	混凝土强度等级
	C50
	C40

	含泥量（按质量计，%）
	≤0.5
	≤1.0

	泥块含量（按质量计，%）
	≤0.2
	<0.5

	针、片状颗粒含量（按质量计，%）
	≤8
	≤1.0


6 细骨料质量要求见下表　
	混凝土强度等级
	C50
	C40

	含泥量(按质量计,%)
	≤0.2
	≤0.3

	泥块含量(按质量计,%)
	≤0.5
	≤1.0


3) 模板要求
1 项目部统一对模板加工厂的设计进行审核，定期派人到模板厂进行模板加工质量检查；制定模板验收的制度，确保模板满足清水混凝土质量要求；
2 钢模板面板厚度6mm，且平整无锈斑；
3 模板拼缝间距要求不大于0.1mm，拼缝钢板采用公母榫形式；模板安装时公母榫内设置双面不干胶塞缝。
4 模板之间的连接采用定位螺栓连接件（或定位销），螺栓连接后的两模板面错台不大于0.5mm；
5 对拉螺栓套管采用PVCD塑料管。混凝土浇注完成后，抽出对拉螺栓，修去表面的塑料端头；调制混凝土去砂石砂浆封堵；
6 模板内衬材料采用模板漆（由项目部统一采购）；在模板面清洁完成后应立即在表面均匀喷涂一层模板漆；模板漆自然干燥后即可安装。
4) 钢筋绑扎要求
1 盖梁钢筋大于22mm的采用机械连接方式，其他焊接连接时应确保接头不应影响保护层厚度；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/467163161164006050
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