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城市轨道交通无砟轨道技术条件

1 范围

本标准规定了城市轨道交通无砟轨道的结构类型、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

和贮存。
本标准适用于最高运行速度不超过120km/h,新建或改建的标准轨距城市轨道交通无砟轨道。不

适用于有轨电车轨道结构。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T443 L-AN全损耗系统用油

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1222 弹簧钢

GB/T1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋

GB/T1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋

GB/T1499.3 钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1682 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

GB/T1689 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)

GB/T1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T5223 预应力混凝土用钢丝

GB/T7759.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下

GB/T7762 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T9258.1 涂附磨具用磨料 粒度分析 第1部分:粒度组成

GB/T10653 高聚物多孔弹性材料 压缩永久变形的测定

GB/T10654 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T16947 螺旋弹簧疲劳试验规范

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T23934 热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件

GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T50081 混凝土物理力学性能试验方法标准

GB/T50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
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