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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４／

ＳＣ６）归口。

本标准起草单位：北京瑞利分析仪器公司、天津大学、北京大学、北京华夏科创仪器技术有限公司、

北京市计量检测科学研究院、中国石化石油化工科学研究院。

本标准主要起草人：王百华、高学军、范世福、翁诗甫、张新民、臧甲鹏、徐广通。

本标准为首次发布。
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傅立叶变换红外光谱仪

１　范围

本标准规定了傅立叶变换红外光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存、质量保

证等。

本标准适用于测量波段在中红外区的傅立叶变换红外光谱仪（以下简称“仪器”）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５　仪器仪表包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

３　要求

３．１　仪器正常工作条件

ａ）　温度１５℃～３０℃，相对湿度应小于７０％；

ｂ）　仪器应放在平稳的工作台上，附近应无强电磁场干扰源，电源接地良好；

ｃ）　仪器工作环境应清洁，无腐蚀性气体；

ｄ）　供电电源：电压２２０Ｖ±２２Ｖ，频率５０Ｈｚ±１Ｈｚ。

３．２　本底光谱能量分布

４０００ｃｍ－１处能量值应不小于最高点能量值的２０％。

３．３　１００％τ线倾斜范围

仪器多波段１００％τ线的倾斜范围见表１。

表１　１００％τ线倾斜范围

波数范围／ｃｍ－１ １００％τ线倾斜范围／％τ

８００～５００ ９８．０～１０２．０

２２００～１９００ ９９．５～１００．５

３２００～２８００ ９９．５～１００．５

４４００～４０００ ９８．５～１０１．５

３．４　１００％τ线噪声

仪器１００％τ线噪声见表２。

表２　１００％τ线噪声

波数范围／ｃｍ－１ 均方根值 ＲＭＳ

４１００～４０００ ≤１∶２５００

２２００～２１００（或２１００～２０００） ≤１∶８０００

１０００～９００ ≤１∶２５００
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